3930 Oras Saga - Koogisegisti

EAN: 6414150077975
www.oras.com/ee/products/oras/product/3930

Pooratav jooksutoru. Jooksutoru pédrdenurga tehaseseade 120° (véimalus piirata 40°-80°).
Temperatuuri ja vooluhulga piiramisvéimalusega seadeosa.

o Kook o HONEYCOMB® - taiustatud katlakivivastane

e Kangsegistid kaitse

o Toopinnale paigaldatav e Uhe kahvaga, Kuuma/kiilma siimbolid

e Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise

e Kroom o
vlimalus
Péoratav jooksutoru, P66rd ii i - .
¢ rooratav jooksutoru, Foordenurga piiramise | 35 mm keraamiline vee vooluhulga ja
vBimalus ;
temperatuuri seadeosa
e Rapid installation system
Tehnilised andmed
Vooluhulk
Vooluhulk 300 kPa 0.18 I/s
Rohukadu vooluhulgal (0.2 I/s) 300 kPa
Tehnilised omadused 600 kPa
Kuum vesi max. +80°C
500 kPa
Kasutussurve 50 - 1000 kPa 5 bar |
Uhenduse mé&t ©10 mm
Materjal brass 400 kPa |
4 bar
Maarused
300 kPa |
EN standard EN 817 3 bar
Haaleklass 1 (ISO 3822)
200 kPa |
2 bar
Tuubikinnitused
KIWA SE 1444 100 kPa |
1 bar
|
|
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Varuosad
SP3930F
Nimetus Kood
01 Kahv 1000801V
02 Kaitsekate 601967V
03 Temperatuuri piiraja 601973V
04 Pingutusmutter, M37x1, AF30 601979V
6< 05 Seadeosa 601969V
06 Jooksutoru komplektne 1000832V
07 Ohusti, M24x1 602064V
. = 08  Tihendid 601983V
09 Jooksutoru pédrdenurga piiraja 1000980/2
10 Kérgendusplaat 601982V
9" 11 Paigalduskruvi, M8x1, L=140 601970V
12 Kinnituskomplekt 601985V
13 Tugiplaat, 100x60mm 158825
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