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IT - Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto & conforme alle direttive citate.

EN - We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.

FR - Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.

DE - Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgefiihrten Richtlinien entspricht.

ES - Por la presente declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que el producto es conforme con las Directivas citadas.
NL - Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtljnen.

PT - Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto é conforme com as directrizes citadas.

DA - Vi erkleerer hermed, som eneste ansvarlige, at produktet er i overensstemmelse med de anferte Direktiver.

FI - Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, ettd tuote on osoitettujen direktiivien mukainen.

NO - Vi erkleerer med dette, under vart hele og fulle ansvar, at produktet samsvarer med de spesifiserte direktivene.

SV - Viforsakrar under eget ansvar att produkten ar i dverensstdmmelse med ndmnda direktiv.

EL - Me amokAeLoTIKr €VBOVN SNAWVOULE OTL TO TIPOTOV CUPHOPPWVETAL UE TLG AVAPEPOHEVEG 0dNYieg.

PL - Z petng odpowiedzialnoscia o$wiadczamy, ze produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.

RO - Noi declaram pe propria noastra raspundere ca produsul este conform cu directivele mentionate.

HU - Kizardlagos feleldsségvallalassal kijelentjik, hogy a termék megfelel a megnevezett iranyelveknek.

CS - Prohlasujeme na svou vlastni vyhradni odpovédnost, Ze tento vyrobek vyhovuje pozadavkim uvedenych smérnic.

TR - Urtinan ilgili direktiflere uygunlugunu, bu konuda sorumlulugun yalnizca tarafimiza ait oldugunu beyan ederiz.

RU - 3asiBnisieM MOJ CBOKO NCKIIOUNTENbHYIO OTBETCTBEHHOCTb, YTO MPOAYKLIMA COOTBETCTBYET YKa3aHHbIM AUPEKTBaM

ART. FP14KVX
FT7KV VIPVORT 130/5
FP14KVX VIPVORT 180/6

IT Altri documenti normativi EN Other normative documents FR
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documenten PT Outros documentos normativos DA Andre
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Andre normative dokumenter SV Ovriga standardiserande
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EN 60335-2-41EN 60335-2-41:2003/A2:2010
EN 60034-30:2014

Electric motors:
Commission Regulation No 640/2009
Applies only to three-phase See motor nameplate

Commission Regulation No 547/2012
Applies only to water pumps marked with the minimum efficiency
index MEI. See pump nameplate.

VIPVORT 130/5
VIPVORT 180/6ART.
FT7KV
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ISTRUZIONI ORIGINALI IT

Caro cliente,

Ci congratuliamo con Lei per I'acquisto di questo prodotto! Come tutti gli articoli PENTAIR FLOTEC *, questo pro-
dotto e stato disegnato secondo i principi tecnici piu avanzati ed e stato fabbricato utilizzando gli elementi elettrici/
elettronici piu affidabili e piu moderni.

Siraccomanda di dedicare qualche minuto all'attenta lettura delle sequenti istruzioni dimpiego prima di mettere in
esercizio l'apparecchio.

Grazie!
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AVVERTENZA

Avvertenze per la sicurezza delle persone o delle cose.

Prestare particolare attenzione alle diciture contrassegnate con la seguente simbologia.
PERICOLO

Tenere gli apparecchi tecnici fuori dalla portata dei bambini!

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di scarica elettrica.

PERICOLO
Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio molto grave alle persone e/o
alle cose.

AVVERTENZA
Avverte che la mancata osservanza della prescrizione comporta un rischio di danneggiamento della
pompa e o dellimpianto.

- B DB

CAPITOLO T,
GENERALITA

ATTENZIONE

Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente il contenuto del presente manuale.

| danni causati dalla mancata osservanza delle indicazioni riportate non saranno coperti da garanzia.
Conservare con cura il presente manuale. In caso di problemi, prima di contattare il servizio assistenza
clienti, si prega di verificare che non sia stato effettuato un errore nell'uso oppure che si tratti di una causa
non dovuta al funzionamento dell'apparecchio.

Ogni elettropompa all'atto del montaggio, viene sottoposta a collaudo ed imballaggio con la massima cura.
Al momento dell'acquisto verificare che la pompa non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di
eventuali danni, avvertire immediatamente il rivenditore, entro e non oltre 8 giorni dalla data di acquisto.

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries
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CAPITOLO 2
LIMITI DIMPIEGO

Le elettropompe della serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sono idonee per il pompaggio di acque
sporche con corpi solidi in sospensione. Sono utilizzabili sia in installazioni fisse che provvisorie e trovano la loro

naturale applicazione nello svuotamento di fosse di raccolta di acque luride e fosse biologiche.

1 AVVERTENZA

hd La pompa non & idonea al pompaggio di acqua salata, liquidi infiammabili, corrosivi, esplosivi o pericolosi.

' AVVERTENZA

hd Evitare tassativamente il funzionamento a secco dellelettropompa.
DATI TECNICI VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 14KVX FP7KV
Tensione direte / Frequenza 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Potenza assorbita 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Tipo di protezione / Classe di isolamento IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Raccordo di aspirazione 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1/4 M)
Portata massima 7.8001/h 10.8001/h 14.0001/h 7.8001/h
Prevalenza massima 5m 6m 8m 5m
Massima profondita dimmersione 7m 7m 7m 7m
Cavo di alimentazione HO5 RNF 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Peso 3,9Kg 4,2Kg 5Kg 2,.9Kg
Dimensione massima corpi solidi pompati 25mm 25mm 22 mm 25mm
Massima temperatura del liquido pompato ~ 35°C 35°C 35°C 35°C
Massimo numero di avviamenti orari 30 30 30 30
Livello minimo di adescamento (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Livello minimo di aspirazione (B)* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Livello di avviamento (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Livello di arresto (DJ* 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Livello di pressione sonora(Lpa)uguale o inferiore a 70 dB(A)

Valori di emissione sonora ottenuti in conformita alla norma EN 12639

(*) Questi dati fanno riferimento alla fig. 1- Le misure sono espresse in millimetri.
II'livello minimo di adescamento corrisponde alla condizione di bocca di mandata completamente sommersa.

(Vedi fig. 1- riferimento A).

Le pompe di questa serie non sono adatte per l'uso in fontane da tavolo o in acquari. In caso di utilizzo in servizio
continuo in stagni con pesci, le guarnizioni della pompa devono essere controllate ad intervalli regolari di 6 mesi
(acqua contenente sostanze aggressive). Si prega di prestare attenzione anche alla dimensione massima della
granulometria consentita dalla pompa e si prega di prendere le dovute precauzioni contro la possibile aspirazione di

pesci.
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CAPITOLO 3
INSTALLAZIONE (VEDI FIG. 1)

Q Q PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Tutte le operazionirelative alla installazione devono essere effettuate con pompa scollegata dalla

rete di alimentazione. Le pompe di questa serie non sono adatte per uso in piscine e le relative
operazioni di pulizia e manutenzione.

PERICOLO
Per evitare gravi danni alle persone, € assolutamente vietato introdurre le mani nella bocca della pompa, se
la pompa e collegata alla rete di alimentazione.

PERICOLO

Il presente apparecchio puo essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone

con disabilita fisiche, sensoriali o mentali o carenza di esperienza e conoscenze, se sottoposti alla supervi-
sione o sono state istruite sull'uso dell'apparecchio e ne hanno compreso i pericoli risultanti. Ai bambini non
& consentito giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non puo essere eseguita da
bambini senza supervisione

AVVERTENZA
Inquinamento del liquido, dovuto a possibile perdita di lubrificanti

Per qualsiasi operazione di trasporto o sollevamento della pompa servirsi dellapposita impugnatura.

Nel caso di installazione fissa con tubazioni rigide, si consiglia di montare una valvola di nonritorno, per evitare
ricicli di liquido all'arresto della pompa; l'installazione di un raccordo a chiusura rapida situato nella posizione piu
conveniente facilita le operazioni di pulizia e manutenzione.

Le dimensioni del pozzetto di raccolta devono essere tali da consentire il minor numero possibile di avviamenti orari.
(vedi LIMITI D'IMPIEGO - Dati tecnici).

Nel caso di uso temporaneo si consiglia di utilizzare una tubazione flessibile che viene allacciata alla pompa tramite
un raccordo portagomma. Per l'immersione della pompa, utilizzare una corda da fissare allimpugnatura.

Le pompe PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sono dotate di interruttore a galleggiante gia regolato. Per
modificare la regolazione & necessario aumentare o diminuire la lunghezza del cavo dellinterruttore a galleggiante
facendolo scorrere nella propria sede ricavata sulla maniglia (vedi fig. 1).

' AVVERTENZA

hd Assicurarsi che al livello minimo l'interruttore a galleggiante arresti la pompa.

1 AVVERTENZA

hd Assicurarsi che il galleggiante non sia ostacolato in alcun modo. (Vedi Fig. 7, Fig. 8)

Le pompe utilizzate in stagni, laghetti, fontane o luoghi simili devono essere dotate di un interruttore di protezione
salvavita. Si prega di rivolgersi al proprio elettricista specializzato di fiducia.

FISSAGGIO POMPA

Per fissare la pompa utilizzare le asole del tappo del filtro (vedi fig. 2, pos. 1). Rimuovere gli inserti dal tappo del filtro.
Si possono inserire 3 viti nella parte piu larga delle asole. (vedi fig. 2, pos. 2) e ruotare il tappo del filtro in senso
antiorario in modo che le viti fissino il tappo scorrendo nella parte piu stretta delle asole (fig. 2, pos. 3). Dopo aver
fissato il tappo del filtro si deve inserire la pompa nelle apposite guide (vedi fig. 3, pos. 4) e ruotarla in senso antiora-
rio per fissarla(fig. 5).
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CAPITOLO 4
ALLACCIAMENTO ELETTRICO - MESSA IN FUNZIONE

AVVERTENZA
Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete di alimentazione
disponibile.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Saracuradel responsabile dell'installazione accertarsi che I'impianto di alimentazione elettrica sia

dotato di un efficiente impianto di terra secondo le vigenti normative.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Occorre verificare che limpianto di alimentazione elettrica sia dotato diuninterruttore differenziale

ad alta sensibilita D =30 mA(DIN VDE 01007739).

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA MESSA IN FUNZIONE

Il cavo di alimentazione non deve avere una sezione inferiore a HO5 RN-F e per l'impiego in luoghi aperti deve avere
una lunghezza di 10 m. La spina e gli allacciamenti devono essere protetti da spruzzi d'acqua.

Prima dell'utilizzo sottoporre sempre la pompa ad una verifica visiva (soprattutto il cavo di alimentazione e la spina).
Se la pompa e danneggiata non deve essere utilizzata.

In caso di danneggiamenti far controllare la pompa esclusivamente dal servizio assistenza specializzato.
Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano posti in luoghi sicuri da inondazioni.

Proteggere la spina e il cavo di alimentazione da calore, olio e da spigoli vivi.

c c PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Il cavo di alimentazione pu0 essere sostituito esclusivamente da personale qualificato.

MESSA A TERRA

La spina del cavo di alimentazione & dotata di doppio contatto di terra. In questo modo la messa a terra viene effet-
tuata inserendo la spina.

PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

Le pompe della serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT hanno un motoprotettore termico incorporato. In caso di sovrac-
carico la pompa si arresta. Dopo il raffreddamento il motore si riavvia automaticamente. (Per cause e relativi rimedi
vedi ricerca guasti punto 4).

Per la messa in funzione inserire la spina della pompa in una presa di corrente alternata a 230 V.

ATTENZIONE

La pompa gira se linterruttore a galleggiante ha raggiunto il livello di avviamento.
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CAPITOLO b
MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI

In condizioni normali le elettropompe della serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT non hanno bisogno di alcuna manuten-
zione.
Puo rendersi necessario pulire le parti idrauliche o sostituire la girante.

PERICOLO - RISCHIO SCARICHE ELETTRICHE
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare l'elettropompa dalla rete di

alimentazione elettrica.

PULIZIA DELLE PARTI IDRAULICHE VIPVORT (VEDI FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, FIG. 6)

Smontaggio tappo filtro: smontare il tappo filtro solo dopo aver tolto la vite di sicurezza (vedi fig. 3, pos. 6). Tenere
ferma la pompa e ruotare il tappo del filtro in senso orario guardandolo dal basso. Per il montaggio del tappo del
filtro ruotare in senso antiorario. (vedi fig. 4).

Nel caso in cui il tappo del filtro sia fissato sul fondo con viti, occorre ruotare la pompa per smontarla in senso orario
dalla parte della maniglia (vedi fig. 5).

SMONTAGGIO FILTRO DIFFUSORE VIPVORT

Smontaggio filtro diffusore: smontare il filtro diffusore solo dopo aver tolto la vite di sicurezza (vedi fig. 3, pos. 5).
Tenere ferma la pompa e ruotare il filtro diffusore in senso orario guardandolo dal basso. Per il montaggio, lubrifica-
re I'0-ring con acqua e ruotare il filtro in senso antiorario (vedi fig. 6).

MODALITA DI CONSERVAZIONE DELLA POMPA

Riporre la pompa in luogo asciutto e al riparo dal gelo.

INCONVENIENTE POSSIBILI CAUSE RIMEDIO

1)Mancanza di energia elettrica.

2)Spina non ben inserita. 2) Verificare la presenza di elettricita e inserire bene la spina.

3)Interruttore di protezione salvavita 3)Riarmare l'interruttore di protezione salvavita.Nel caso in cui intervenga

L'ELETTROPOMPA NON EROGA ACQUA, intervenuto. nuovamente, rivolgersi ad un elettricista specializzato.
IL MOTORE NON GIRA

4) AGirante bloccata. 4) Liberare la girante da possibili ostruzioni.

5)Motore o condensatore dan- 5) Contattare il servizio assistenza clienti.

neggiato.

1) Griglia di aspirazione ostruita. 1)Pulire la griglia.
LA POMPA NON EROGA ACQUA, IL 2) Valvola di non ritorno bloccata. 2)Pulire o sostituire la valvola.

MOTORE GIRA

3) Aria nel corpo girante (bolle daria). ~ 3) Ripetere un certo numero di avviamentiin modo da espellere tutta l'aria.

1) Griglia di aspirazione parzialmente 1) Pulire la griglia.

ostruita.
LA POMPA EROGA UNA PORTATA DAC-
QUALIMITATA 2) Tubazione ostruita. 2)Rimuovere le ostruzioni.
3)Girante usurata. 3) Contattare il servizio assistenza clienti.

1) Corpi solidi impediscono lalibera 1) Rimuovere corpi estranei.
rotazione della girante.

2) Temperatura del liquido troppo

alta.
FUNZIONAMENTO INTERMITTENTE
3) Tensione fuori tolleranza. 3)Alimentare la pompa come indicato in targa.
4)Liguido troppo denso. 4)Diluire il liquido pompato.
5)Motore difettoso. 5) Contattare il servizio assistenza clienti.
SOLO PER PAESI UE

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva Europea
2002/96/CE suirifiutidiapparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformita
alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente,
al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.







USE AND MAINTENANCE MANUAL ~ EN

Dear client,

Congratulations on your purchase of this PENTAIR FLOTEC * product. Like all PENTAIR FLOTEC products, it has
been developed with the help of the latest technologies and manufactured with the most advanced electrical/
electronic parts.

Take the time to read the instructions carefully before using this appliance.

Thank you!
CHAPTER DESCRIPTION PAGE

1 FEATURES 7

2 LIMITATIONS 8

3 INSTALLATION 9

4 ELECTRIC CONNECTION - START-UP 10

5 MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING il

- FIGURES 108
WARNING

Warnings for the safety of individuals and objects.
Carefully follow the instructions marked with the following symbols.

DANGER

Keep the technical equipment out of the reach of children!

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK

Warns that the failure to follow the directions given may cause electric shock.

DANGER
Warns that the failure to follow the directions given could cause serious risk to individuals or objects.

WARNING
This sign warns the operator that the failure to follow an instruction may damage the pump and/or the
system.

CHAPTER T
FEATURES

WARNING

Read this manual carefully before installing this pump.

This sign warns the operator that the failure to follow an instruction may damage the pump and/or the system.
Carefully store this manual. If problems arise, contact the Customer Assistance Service. Please verify that
the pump has been used correctly and that the cause of the problem is not imputable to its operation.
Every electropump is carefully tested and packed during its assembly.

On receiving the pump, check that the pump has not been damaged during transportation. If the pump is
damaged, immediately inform the dealer within 8 days from the date of purchase.

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries



EN  USE AND MAINTENANCE MANUAL

CHAPTER 2
LIMITATIONS

PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV series electropumps are suitable to pump dirty water containing su-
spended solid particles. These pumps can be used both for permanent and temporary installations and in particular
to empty collection basins containing dirty or waste waters.

' WARNING

hd The pump cannot be used for sea water and inflammable, corrosive, explosive or dangerous liquids.

1 WARNING

hd Verify that the electropump never runs without liquids.
TECHNICA VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Mains voltage / frequency 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Absorbed power 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Type of protection / Insulation class IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Suction fitting 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (/4 M)
Maximum flow rate 7.8001/h 10.800I/h 14.0001/h 7.8001/h
Maximum head 5m 6m 8m 5m
Maximum depth of Maximum depth

7m 7m 7m 7m
of immersion
Power cable 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Weight 3,9Kg 4,2 Kg 5Kg 2.9Kg
Maximum dimension of pumped
25mm 25mm 22 mm 25mm

solid particles
Maximum temperature of the pumped fluid ~ 35°C 35°C 35°C 35°C
Maximum number of starts per hour 30 30 30 30
Minimum priming level (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Minimum suction level (BJ* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Connection level (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Stop level (D) 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Sound pressure level (Lpa) equal to or less than 70 dB(A)

Sound emission values obtained in conformity with the EN 12639 standard

(*) These data refer to Fig. 1. Measurements are expressed in millimetres.

The minimum priming level corresponds to a condition in which the delivery mouth is completely submersed.
(See Fig. 1- Reference A)

The pumps of this series are not suitable for table fountains or aquariums. If these pumps are used in continuous
mode for ponds with fish, it is necessary to check them at regular intervals of 6 months (if the water contains ag-
gressive substances). It is also advisable to check the maximum dimension of particles recommended for the pump
and take the necessary measures to prevent the fish from being sucked into the pump.
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CHAPTER &
INSTALLATION (SEE FIG. 1)

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
When installing, please ensure electropump is disconnected from electrical supply. Pumpsin this

series are not suitable for use in a swimming pool and the relevant cleaning and servicing operations.

Q DANGER
To prevent possible injuries to people, avoid inserting hands into the mouth of the pump if this is connected
to the mains.

Q DANGER
This appliance can be used by children aged 8 years or over and by persons with limited physical, sensory
or intellectual capabilities, or with limited experience and knowledge, provided that they are supervised or
have been instructed in the safe use of the appliance and are aware of the dangers involved. Children must
not be allowed to play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children
unless they are supervised

WARNING
Pollution of the liquid could occur due to the leakage of lubricants

Use the handle provided to transport or lift the pump.

To use the pump in permanent installations with rigid pipes, to install a check valve to avoid the fluid being re-cir-
culated once the pump is stopped. The installation of a quick closing fitting in a convenient position facilitates
cleaning and maintenance operations.

The dimensions of the collection container should reduce to the minimum the number of starts per hour (see LIMI-
TATIONS - Technical data).

To use the pump for temporary applications, install a flexible pipe and connect it to the pump using a pipe holder. To
immerse the pump, use a rope and fix it to the handle.

PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV pumps have a pre-set floating switch. To change the setting, it is ne-
cessary to increase or reduce the length of the floating switch cable by sliding it in the slot on the handle (See Fig. 1).

1 WARNING

hd Verify that the floating switch stops the pump as soon as the minimum level is reached.
1 WARNING

hd Make sure that the floating switch is free to move. (see also Fig. 7and 8)

The pumps used in ponds, small lakes, fountains or similar installations or close to them should have a cut-out
switch. Contact a specialised electrician.

PUMP ANCHORAGE

Use the slots on the filter cap (see Fig. 2, pos. 1) to anchor the pump. Then, remove the inserts from the filter cap. It
is also possible to insert 3 screws in the widest section of the slots (see Fig. 2, pos. 2)and turn the filter cap counter-
clockwise so that the screws keep the cap in place in the narrowest section of the slots (Fig. 2, pos. 3). After fixing
the filter cap, it is necessary to insert the pump in the related guides (see Fig. 3, pos. 4) and turn it counterclockwise
to fix it in place (Fig. 5).
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CHAPTER 4
ELECTRIC CONNECTION - START-UP

WARNING
Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa corrispondano a quelle della rete di alimentazione
disponibile.

Q c DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
The installer must make sure that the electric systemis grounded inaccordance with the lawin force.

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
Make sure that the electric system has a high-sensitivity circuit breaker D =30 mA (DIN VDE
0100T739).

INSTRUCTIONS FOR A SAFE PUMP START

The power cable should have a minimum section equivalent to that of HO5 RN-F. To be able to use the pump
outdoors, it is necessary to use cable with a length of 10 m. The plug and connections should be protected by water
splashes.

Before using the pump, always inspect it visually (especially power cable and plug). Do not use the pump if it is
damaged.

If the pump is damaged, have it inspected by the specialised assistance service only.

Make sure that electric connections are protected from inundation.

Protect the plug and the power cable from heat, oil or sharp edges.

e e DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
The power cable must be replaced by qualified personnel only.
GROUNDING
The plug of the power cable has a double grounding contact, so that grounding can be performed by simply inserting
the plug.

OVERLOAD PROTECTION
PENTAIR FLOTEC VIPVORT series pumps have a built-in thermal protection switch. The pump stops if an overload

condition occurs. The motor restarts automatically after it has cooled down (see point 4 of the Troubleshooting
section for information on causes and corrective actions). To start the pump, insert the plug in a 230 V alternate
current socket.

WARNING

The pump runs as soon as the floating switch reaches the start-up level.
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CHAPTER 5
MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

In ordinary conditions, PENTAIR FLOTEC VIPVORT series electropumps do not require any maintenance.
It may be necessary to clean the hydraulics or replace the impeller.

DANGER - ELECTRIC SHOCK RISK
Make sure the machine is disconnected from electric power supply, before performing mainte-

nance operation.

HYDRAULICS CLEANING VIPVORT (SEE FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, FIG. 6)

Disassembly of the filter cap: disassemble the filter cap only after removing the safety screw (See Fig. 3, pos. 6).
Keep the pump motionless and turn the filter cap clockwise looking at the pump from the bottom. To assemble the
filter cap, turn it counterclockwise (see Fig. 4).

If the filter cap is fixed on the base with screws, turn the pump clockwise in the direction of the handle to disassem-
ble it(See Fig. 5).

DISASSEMBLY OF THE DIFFUSER FILTER VIPVORT

Disassembly of the diffuser filter: disassemble the diffuser filter only after removing the safety screw (See Fig. 3,
pos.5).

Keep the pump motionless and turn the diffuser filter clockwise looking at the pump from the bottom. To reassem-
ble the diffuser filter, lubricate the O-ring with water and turn the filter counterclockwise (see Fig. 6).

PUMP STORAGE INSTRUCTIONS

Store the pump in adry place and protect it from frost.

PROBLEM POSSIBLE CAUSE REMEDY

1)No electricity.

2)Plug inserted incorrectly. 2) Verify that voltage is present and that the plug is correctly inserted.
THE ELECTROPUMP DOES NOT PUMP ~ 3) Enabled safety switch. 3)Reset the safety switch.If the safety switch is once more enabled, contact a
WATER, THE MOTOR DOES NOT RUN specialised electrician.
4)Blocked impeller. 4)Remove possible obstructions from the impeller.
5)Damaged motor or condenser. 5) Contact the Customer Assistance Service.
1) Obstructed suction grid. 1)Clean the grid.
THE PUMP DOES NOT SUPPLY WATER
BUT THE MOTOR IS RUNNING 2)Blocked check valve. 2)Clean or replace the valve.
3)Airinimpeller body (air bubbles).  3) Perform several start-ups in order to remove all the air.

1) Partially obstructed suction grid. 1)Clean the grid.

THE PUMP SUPPLIES A LIMITED

AMOUNT OF WATER 2)Obstructed pipe. 2)Remove the obstructions
3)Worn impeller. 3)Contact the Customer Assistance Service.
1) Solid particles prevent the free 1)Remove the foreign particles.

rotation of the impeller.

2) The temperature of the fluid is

too high.
INTERMITTENT OPERATION
3) Voltage out of range. 3)Supply the pump in accordance with nameplate data.
4)The fluid is too dense. 4)Dilute the pumped fluid.
5) Faulty motor 5)Contact the Customer Assistance Service.
ONLY FOR EU COUNTRIES

Do not dispose of electric tools together with household waste material!

In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and

itsimplementationinaccordance with national law, electric tools that have reached the end of their
_ life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
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Chere cliente, cher client,
Félicitations pour votre achat de ce produit PENTAIR FLOTEC *. Comme toutes les productions PENTAIR FLOTEC,
ce produit a été développé sur la base des toutes derniéres technologies et est fabriqué en utilisant les éléments
électriques / électroniques les plus fiables et les plus modernes.
Priére de consacrer quelques minutes a la lecture attentive de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre appareil.
Merci!
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AVERTISSEMENT

Avertissement pour la sécurité des personnes et des biens.

Faire particulierement attention aux indications précédées des symboles suivants.
DANGER

Ne pas laisser les appareils techniques a la portée des enfants!

DANGER - RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES
Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque de décharge électrique.
DANGER

Avertissement que le non-respect de l'instruction comporte un risque tres grave pour les personnes et les
biens.

ATTENTION
Le non respect de la prescription risque dendommager la pompe et l'installation.

- B Db

CHAPITRE 1
GENERALITES

ATTENTION

Avant de procéder a l'installation, lire attentivement cette notice.

Les dommages causés par le non respect des indications sus-dites ne seront pas couverts par la garantie.
Garder avec soin le présent manuel. En cas de problémes, avant de contacter notre service aprés-vente,
nous vous prions de vérifier qu'il n'y ait pas eu une utilisation erronée de l'appareil ou que la cause de mauvais
fonctionnement soit due a une cause externe.

Chaque électropompe au montage, est soumise a un test et est emballée avec le plus grand soin.

Au moment de l'achat, vérifier que la pompe n'ait subi aucun dommage au cours du transport. En cas de
dommages éventuels, prévenirimmédiatement le revendeur sous huitaine a partir de la date d'achat.

*Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 3
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CHAPITRE 2
LIMITES D'UTILISATION

Les pompes de la série PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sont particuliérement adaptées pour le pom-
page d'eaux sales contenant des corps solides en suspension. Elles sont utilisables aussi bien en installation fixe que
provisoire et elles peuvent donc étre parfaitement utilisées dans les fosses septiques ou les fosses de recueil deaux
useées.

1 ATTENTION
o B ., . . L. . . .
La pompe n'est pas appropriée au pompage d'eau salée, de liquides inflammables, abrasifs, explosifs ou
dangereux.

" ATTENTION

hd Eviter impérativement le fonctionnement a sec de I'¢lectropompe.
DONNEES TECHNIQUES VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Tension de réseau/Fréquence 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Puissance absorbée 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Type de protection/Classe d'isolation 1P X8 1P X8 1P X8 1P X8
Raccord d'aspiration 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M)
Débit maximum 7.8001/h 10.800I/h 14.0001/h 7.8001/h
Hauteur d'élévation maxi 5m 6m 8m 5m
Profondeur maximum dimmersion 7m 7m 7m 7m
Cable d'alimentation 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Poids 3,9Kg 4,2Kg 5Kg 2.9Kg
Dimension maximum corps solides

25mm 25mm 22mm 25mm
pompés
Température maxi du liquide pompé 35°C 35°C 35°C 35°C
Nombre maximum de démarrages par
30 30 30 30

heure
Niveau minimum d'amorgage (A} 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Niveau minimum d'aspiration (B)* 30mm 30 mm 37mm 30mm
Niveau de démarrage (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Niveau darrét (D) 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Niveau de pression sonore (Lpa) égal ou inférieur a 70 dB(A)

Valeurs d’émission sonore obtenues conformes ala norme EN 12639

(*) Ces données font référence a la fig. 1- Les mesures sont exprimées en millimétres.

Le niveau minimum d'amorgage correspond a la situation ou la téte de refoulement est completement immergeée.
(Voir fig. 1-référence A).

Les pompes de cette série ne sont pas appropriées pour l'utilisation dans des fontaines de table ou dans des acqua-
riums. En cas d'utilisation en service continu dans des étangs avec poissons, les garnitures de la pompe doivent étre
vérifiées a des intervalles réguliers de 6 mois (eau contenant des substances abrasives). Il est nécessaire de préter
attention également a la dimension maximum de la granulométrie permise par la pompe et de prendre les précaut-
ions voulues contre l'aspiration éventuelle de poissons.




MANUEL DUTILISATION ET DENTRETIEN  FR

CHAPITRE 3
INSTALLATION (VOIR FIG. 1)

Q Q DANGER - RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES
Toute opération concernant linstallation doit étre effectuée quand I'électropompe est déconnectée

duréseaudalimentation électrique. Les pompes de cette série ne sont pas indiquées pour fonction-
ner dans les piscines ni pour effectuer les opérations de nettoyage et dentretien correspondantes.

DANGER
Pour éviter que les personnes n'encourent des risques, il est absolument interdit d'introduire les mains dans
la téte de la pompe, sila pompe est branchée sur le réseau d'alimentation.

Q DANGER
Cet appareil peut étre utilisé par des enfants d'au moins 8 ans ainsi que par les personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent d'expérience et de
connaissance, dans la mesure ou ils sont surveillés ou s'ils ont regu des instructions pour une utilisation en
toute sécurité de 'appareil et qu'ils comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de 'appareil ne doivent pas étre effectués par des enfants
si ceux-ci ne sont pas sous surveillance.

ATTENTION
Possible pollution du liquide en raison d’'une fuite de lubrifiant

Pour toute opération de transport ou de soulevement de la pompe, se servir de la poignée prévue a cet effet.

Dans le cas d'installation fixe avec une tuyauterie rigide, il est conseillé de monter un clapet de non retour afin d'évit-
erles re-cycles de liquide a l'arrét de la pompe; l'installation d'un raccord a fermeture rapide situé dans la position la
plus pratique facilite les opérations de nettoyage et d'entretien. Les dimensions du puits de recueil doivent pouvoir
permettre le plus petit nombre possible de démarrage par heure (voir LIMITES D'UTILISATION -Données techniques).
Dans le cas dutilisation temporaire, il est conseillé d'utiliser une tuyauterie flexible qui est reliée a la pompe au
moyen d'un raccord caoutchouc. Pour limmersion de la pompe, utiliser une corde a fixer sur la poignée.

Les pompes PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sont dotées d'interrupteur a flotteur déja réglé. Pour
modifier le réglage, il est nécessaire d'augmenter ou de diminuer la longueur du cable de l'interrupteur a flotteur en
le faisant glisser dans son siege placé sur la poignée (voir fig. 1).

' ATTENTION
hd S'assurer qu'au niveau minimum, linterrupteur a flotteur arréte bien la pompe.
' ATTENTION
hd S'assurer que le flotteur ne soit empécher en aucune maniére. (Voir fig 7 et 8)

Les pompes utilisées pour des étangs, des lacs, des fontaines ou des lieux similaires doivent étre dotées d'un disjon-
cteur de sUreté. Veuillez vous adresser a un électricien spécialisé de confiance.

FIXAGE POMPE

Pour fixer la pompe, utiliser les oeillets du bouchon du filtre (voir fig.2, pos.1). Puis enlever les inserts du bouchon
du filtre. On peut insérer 3 vis dans la partie la plus large des oeillets (voir fig.2, pos.2) et faire tourner le bouchon du
filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin que les vis fixent le bouchon en glissant sur la partie la
plus étroite de l'oeillet (fig. 2, pos. 3).Aprés avoir fixer le bouchon du filtre, il faut insérer la pompe dans ses guides
(voir fig.3, pos. 4) et la faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la fixer (fig. 5).
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CHAPITRE4
BRANCHEMENT ELECTRIQUE - MISE EN FONCTION

1 ATTENTION

S'assurer que la tension et la fréquence indiquées sur la pompe correspondent a celles de l'alimentation.

DANGER - RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES
S'assurer au moment de l'installation que le réseau d'alimentation électrique est équipé d'une

protection a la terre selon les normes en vigueur.

DANGER - RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES
Il est nécessaire de vérifier que le réseau électrique soit équipé d'un disjoncteur différentiel a

haute sensibilité D =30 mA (DIN VDE 0100T739).

INDICATION DE SECURITE POUR LA MISE EN FONCTION

Le cable d'alimentation ne doit pas avoir une section inférieure a H05 RN-F et, pour I'emploi dans des lieux en plein
air, il doit avoir une longueur de 10 m. La fiche et les branchements doivent étre protégés des jets d'eau.

Avant l'utilisation, soumettre la pompe a une vérification visuelle (surtout le cable d'alimentation et la fiche). Sila
pompe est endommagée, elle ne doit pas étre utilisée.

En cas de dommages, faire vérifier la pompe exclusivement par le service aprés-vente spécialisé.

S'assurer que les branchements électriques soient placés dans des lieux a 'abri d'inondations.

Protéger la fiche et le cable d'alimentation de sources de chaleur, d'huile ou de rebords saillants.

c e DANGER - RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES
Le cable d'alimentation ne peut étre remplacé que par du personnel qualifié.

MISE A LA TERRE

Lafiche du cable d'alimentation est dotée d'un double contact de terre. Ainsi, la mise a la terre est effectuée quand
on introduit la fiche.

PROTECTION DE SURCHARGE

Les pompes de la série PENTAIR FLOTEC VIPVORT ont un moto-protecteur thermique incorporé. En cas de sur-
charge, la pompe sarréte. Aprés le refroidissement, le moteur redémarre automatiquement (pour les causes et les
solutions correspondantes, voir détection des pannes paragraphe 4). Pour la mise en fonction, insérer la fiche de la
pompe dans une prise de courant alternatif a 230 V.

ATTENTION

La pompe tourne sil'interrupteur a flotteur a atteint le niveau de démarrage.
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CHAPITREL
ENTRETIEN ET DETECTION DES PANNES

Dans des conditions normales, les pompes de la série PENTAIR FLOTEC VIPVORT n'ont pas besoin dentretien.
Il peut étre nécessaire de nettoyer les parties hydrauliques et de remplacer la turbine.

DANGER - RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES
A A Avant d'effectuer toute opération d'entretien, débrancher I'électropompe du réseau d'alimentation
électrique.
NETTOYAGE DES PARTIES HYDRAULIQUES VIPVORT (VOIR FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, FIG. 6)
Démontage bouchon filtre: Ne démonter le bouchon du filtre qu'aprés avoir enlevé la vis de sécurité, tenir la pompe
en place et faire tourner le bouchon du filtre dans le sens des aiguilles d'une montre (si on la regarde par le bas). Pour
le montage du bouchon du filtre, faire tourner dans le sens contraire (voir fig.4).

Sile bouchon du filtre est fixé sur le fond avec des vis, il faut tourner la pompe pour la démonter dans le sens des
aiguilles d'une montre du cété de la poignée (voir fig.5).

DEMONTAGE FILTRE DIFFUSEUR VIPVORT

Démontage filtre diffuseur: démonter le filtre diffuseur uniquement aprés avoir enlevé la vis de sécurité (voir fig. 3,
pos.5).

Tenir la pompe en place et faire tourner le filtre diffuseur dans le sens des aiguilles d'une montre (en regardant par le
bas). Pour le montage, lubrifier '0-ring avec de l'eau et faire tourner le filtre dans le sens contraire (voir fig.6).

MODALITE DE CONSERVATION DE LA POMPE
Remettre la pompe dans un lieu sec a l'abri du gel.

PANNES CAUSE SOLUTIONS

1) Absence énergie électrique.

2)Fiche malinsérée. 2) Vérifier la présence d'électricité et bien insérer la fiche.

3)Déclenchement disjoncteur de
sireté.

3) Réarmer le disjoncteur de streté. Si cela se reproduit, sadresser & un électric-
L'ELECTROPOMPE NE REFOULE PAS,

ien spécialise.
LE MOTEUR NE TOURNE PAS

4)Turbine bloquée.

4)Dégager la turbine des obstructions éventuelles.

5) Moteur ou condensateur
endommage.

5) Contacter le service aprés-vente.

1) Grille d'aspiration obstruée.

1) Nettoyer la grille.

LA POMPE NE DEBITE PAS DEAU, LE 2)Clapet de non retour obstrué.

2) Nettoyer ou remplacer le clapet.

MOTEUR TOURNE
3) Air dans le corps turbine (bulles
dair).

3)Répéter un certain nombre de démarrage de maniére a expulser lair.

1) Grille d'aspiration partiellement
obstruée.

1) Nettoyer la grille.

LA POMPE DEBITE UNE QUANTITE

DEAULIMITEE 2) Tuyau obstrué.

2) Enlever les obstructions.

3) Turbine usée.

3)Contacter le service aprés-vente.

1) Corps solides empéchant la turbine
de rouler librement.

1)Enlever les corps étrangers.

2) Température du liquide trop
elevee.

FONCTIONNEMENTS INTERMITTENT
3) Tension hors tolérance.

3) Alimenter la pompe comme indiqué sur la plaque.

4)Liquide trop dense.

4)Diluer le liquide pompé.

5) Moteur défectueux.

5)Contacter le service aprés-vente.

POUR LE PAYS EUROPEENS UNIQUEMENT

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménageres ! Conformément a la directive
européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques(DEEE),
et a sa transposition dans la |égislation nationale, les appareils électriques doivent étre collectés
apart et étre soumis a un recyclage respectueux de l'environnement.

=g
2N
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Sehr geehrte Kundin,

Sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf dieses PENTAIR FLOTEC * Produktes. Wie alle Erzeugnisse von PENTAIR FLOTEC
wurde auch dieses Produkt aufgrund neuster technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung zuver-
lassigster und modernster elektrischer/elektronischer Bauteile hergestellt. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten
Zeit, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, und lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Besten Dank!

INHALT

KAPITEL BESCHREIBUNG SEITE
1 ALLGEMEINES 19
2 ANWENDUNGSBEREICHE 20
3 INSTALLATION 21
4 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 22
5 WARTUNG UND STORUNGSSUCHE 23
- ABBILDUNGEN (FIG.) 108
ACHTUNG

Sicherheitsanweisungen fir Personen und Sachen.

Aufschriften mit folgenden Symbolen sind besonders zu beachten.
GEFAHR

Halten Sie Kinder generell von technischen Geréaten fern!

GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNG

Macht darauf aufmerksam,daB eine Nichtbeachtung der Vorschrift mit der Gefahr einer elektrischen Ent-
ladung verbunden ist.

GEFAHR

Macht darauf aufmerksam, daB eine Nichtbeachtung der Vorschrift die Gefahr eines Personen- und/oder
Sachschadens nach sich ziehen kann.

ACHTUNG

Macht darauf aufmerksam, daB eine Nichtbeachtung der Vorschrift die Gefahr eines Schadens an Pumpe
oder Anlage nach sich ziehen kann.

J B> bbb

KAPITEL1
ALLGEMEINES

ACHTUNG

Vor der Installation muB die Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen werden.

Schaden infolge Nichtbeachtung der Anweisungen fallen nicht unter die Garantie.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig auf. Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, kontrol-
lieren Sie bitte, ob es sich um einen Bedienungsfehler oder um eine Ursache handelt, die mit der Funktion
Ihres Gerates nichts zu tun hat.

Jede Elektropumpe wird wahrend der Montage einer Prifung unterzogen und mit héchster Vorsicht ein-
gepackt.

Vergewissern Sie sich beim Kauf, daB3 die Pumpe keinen Transportschaden erlitten hat; im Falle eines Scha-
dens muB der Einzelhandler unverziglich, héchstens aber innerhalb 8 Tage ab Kaufdatum benachrichtigt
werden.

*Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 19
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KAPITEL 2
ANWENDUNGSBEREICHE

Die Elektropumpen der Serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV eignen sich fir die Férderung von Sch-
mutzwasser, das mit Festkdrpern durchsetzt ist. Sie sind in festen und provisorischen Installationen einsetzbar und
finden lhre natirliche Anwendung in: Entleeren von Schmutzwassergruben und biologischer Gruben.

1 ACHTUNG
Die Pumpe ist nicht geeignet fir das Pumpen von Salzwasser, von entflammbaren, dtzenden, explosiven
oder anderen gefahrlichen Flussigkeiten.

1 ACHTUNG

hd Ein Trockenlauf der Elektropumpe ist absolut zu verhindern.
TECHNISCHE DATEN VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Netzspannung / Frequenz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Aufnahmeleistung 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Schutzart / Isolationsklasse IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
DruckanschluB 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Max. Férdermenge 7.8001/h 10.800 I/h 14.0001/h 7.8001/h
Max. Férderhohe 5m 6m 8m 5m
Max. Eintauchtiefe 7m 7m 7m 7m
AnschluBkabel 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Gewicht 3,9Kg 4,2Kg 5Kg 2.9Kg
Maximale GréBe der gepumpten Fest-

25mm 25mm 22 mm 25mm
kérper
Maximale Temperatur der gepumpten
35°C 35°C 35°C 35°C

Flussigkeit
Maximale AnlaBhaufigkeit in einer Stunde 30 30 30 30
Min. Selbstansaugniveau (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Min. Absaugniveau (B)* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Startniveau (CJ* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Abschaltniveau (D)* 150 mm 150 mm 180 mm 150 mm

Schalldruckpegel (Lpa) gleich oder unter 70 dB (A)

In Ubereinstimmung mit der Vorschrift EN 12639 erzielte Gerauschemissionswerte

(*) Diese Angaben beziehen sich auf Abb.1- Die MaBe sind in Millimeter ausgedriickt.

Das Mindest-Selbstansaugniveau entspricht den Bedingungen bei vollstdndig eingetauchtem AuslaB.
(Siehe Abb.1-Bezug A)

Die Pumpen sind nicht geeignet fir die Anwendung in Tischbrunnen oder in Aquarien. Bei Einsatz in Teichen mit Fi-
schbesatz im Dauerbetrieb missen die Dichtungen der Pumpe in regelmaBigen Abstanden von 6 Monaten uUberprift
werden (aggresives Wasser). Bitte beachten Sie auch die max. KorngréBe der Pumpe und treffen Sie ggf. Vorkehrun-
gen gegen ein mdgliches Ansaugen von Teichbewohnern.
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BEDIENUNGS UND WARTUNGSANLEITUNG  DE

KAPITEL 3
INSTALLATION

Q Q GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNG
Wahrend der ganzen Installationsarbeiten darf die Pumpe nicht am Stromnetz angeschlossen sein.

Die Pumpen dieser Serie sind weder fir den Einsatz in Schwimmbé&dern noch fir die Reinigungs
und Wartungsarbeiten geeignet.

GEFAHR .
A Um ernsthafte Schaden an Personen zu verhindern, ist es absolut verboten mit den Handen in die Offnung
der Pumpe zu greifen, wenn die Pumpe am elektrischen Netz angeschlossen ist.

GEFAHR

A Dieses Geréat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt wer-
den, wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

ACHTUNG
Das Férdermediums kann bei Leckagen durch Schmier-/ Kiihimittel verunreinigt werden.

Fir jeden Transport oder Hebung der Pumpe nur den eigens dazu bestimmten Griff benutzen.

Im Falle einer Festinstallation mit starren Rohren empfiehlt sich die Montage eines Rickschlagventils, um die
Rickflhrung von Flissigkeit beim Anhalten der Pumpe zu verhindern ; die Installation eines Schnellverschlusses fur
eine Rohrtrennung an geeigneter Stelle erleichtert die Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die GréBe des Sammel-
beckens muB eine mdglichst geringe AnlaBh&ufigkeit erlauben. (Siehe "ANWENDUNGS-BEREICHE - Technische
Daten"). Im Falle einer temporaren Anwendung wird der Einsatz von flexiblen Rohren empfohlen, die mittels eines
Rohrstiickes an die Pumpe angeschlossen werden. Zum Eintauchen der Pumpe fiihren Sie ein Seil durch den Trage-
griff.

Die PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV ist mit einem bereits eingestellten Schwimmerschalter versehen.
Um die Einstellung zu veréndern, muB das Kabel des Schwimmerschalters an der eigens dafir geschaffenen Kabel-
fihrung am Griff ver-langert oder verkirzt werden (siehe Abb. 1)

1 ACHTUNG

hd Versichern Sie sich, daB der Schwimmerschalter die Pumpe am Mindestniveau anhalt.

1 ACHTUNG

o Versichern Sie sich, daB der Schwimmer in keiner Art und Weise behindert ist. (Siehe Abb. 7, Abb. 8)

Pumpen, die in oder neben Teichen, Weihern, Springbrunnen oder dhnlichen Orten benutzt werden, missen nach
VDE 0100 Gber einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Nennstrom 30 mA betrieben werden (DIN VDE 0100-702
und 0100-738). Bitte fragen Sie einen Elektrofachmann.

PUMPENBEFESTIGUNG

Fiir die Befestigung der Pumpe ist der Filterboden mit Osen versehen (siehe Abb. 2, Pos. 1). Man kann 3 Schrauben
an dem breiten Teil der Osen (Abb. 2, Pos. 2) anbringen und dann den Filterboden gegen den Uhrzeigersinn drehen,
damit die Schrauben durch den schmalen Teil der Osen (Abb. 2, Pos. 3) den Boden fixieren. Entfernen Sie hierzu die
entsprechenden Einséatze der Filterboden. Nach der Befestigung des Filterbodens, muB die Pumpe an den entspre-
chenden Fihrungen aufgesetzt (siehe Abb. 3, Pos. 4) und im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden, um sie zu fixieren
(Abb. 5).
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DE BEDIENUNGS UND WARTUNGSANLEITUNG

KAPITEL 4
ELEKTROANSCHLUSS - INBETRIEBNAHME

ACHTUNG

Uberpriifen Sie, ob Spannung und Frequenz des Leistungsschildes mit der Netzspannung
Ubereinstimmen.

Q Q GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNG
Der Verantwortliche der Installation hat zu Gberprifen, daB die elektrische Speisung Gber eine den

Normen entsprechende Erdung verfigt.

GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNG
Es ist notwendig zu Uberprifen, daB die elektrische Speisung mit einem hoch empfindlichen

Differentialschalter ausgestattet ist D=30 mA (DIN VDE 0100T739)

SICHERHEITSHINWEISE ZUR INBETRIEBNAHME

NetzanschluBleitungen dirfen keinen geringeren Querschnitt haben als Gummischlauchleitungen mit Kurzzeichen
HO5 RNF. Die Leitungslange muB bei Einsatz im Freien 10 m betragen. Verlangerungsleitungen missen der DIN
VDE 0620 gentigen. Netzstecker und Kupplungen missen spritzwassergeschutzt sein.

Die Pumpe vor der Benutzung stets einer Sichtprifung unterziehen (insbesondere NetzanschluBleitung und Netz-
stecker). Eine beschadigte Pumpe darf nicht benutz werden.

Die Pumpe im Schadensfall unbedingt von Fachservice tberprifen lassen.

Es muB sichergestellt sein, daB die elektrischen Steckverbindungen im Uberflutungssicheren Bereich angebracht
sind.

Netzstecker und NetzanschluBleitung vor Hitze, Ol und scharfen Kanten schiitzen.

c c GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNG
Im Falle eines defekten Speisungskabels darf dieses ausschlieBlich nur durch Fachpersonal

ausgetauscht werden.

ERDUNG

Der Stecker des Speisungskabels hat zwei Erdkontakte. Somit ist die Erdung mit dem Einflihren des Steckers
gewahrleistet

SCHUTZ VOR UBERLASTUNG

Die PENTAIR FLOTEC VIPVORT haben einen eingebauten thermischen Motorschutz. Bei Uberlastung wird die Pumpe
ausgeschaltet. Der Motor lauft nach Abkiihlung selbst wieder an. (Ursache und deren Beheben siehe Stérungssuche,
Punkt 4). Zur Inbetriebnahme stecken Sie den Netzstecker der Pumpe in eine 230 V-Wechselstromsteckdose.

ACHTUNG

Die Pumpe lauft an, wenn der Schwimmerschalter das AnlaBniveau erreicht hat.
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BEDIENUNGS UND WARTUNGSANLEITUNG DE
KAPITELS
WARTUNG UND STORUNGSSUCHE

Unter normalen Bedingungen haben die PENTAIR FLOTEC VIPVORT Pumpen keine Wartung nétig.
Es kann sich als notwendig erweisen, den hydraulischen Teil zu reinigen oder das Laufrad auszuwechseln.

Q Q GEFAHR - ELEKTRISCHE ENTLADUNG
Vor jeder Wartungsarbeit ist die Pumpe vom Netz zu trennen.

REINIGUNG DES HYDRAULISCHEN TEILS VIPVORT (SIEHE ABB. 3, ABB. 4, ABB 5, ABB 6)

Demontage des Filterbodens: Der Filterboden kann erst abgenommen werden, nachdem die Sicherheitsschraube
entfernt wurde (siehe Abb. 3, Pos. 6). Die Pumpe festhalten und den Filterboden von unten betrachtet im Uhrzeiger-
sinn drehen. Zur Montage des Filterbodens im Gegenuhrzeigersinn drehen. (siehe Abb. 4)

Falls der Filterboden mit Schrauben fixiert wurde, muB die Pumpe zur Demontage am Griff im Gegenuhrzeigersinn
gedreht werden (siehe Abb. 5).

DEMONTAGE DES DIFFUSORFILTERS VIPVORT

Demontage des Diffusorfilters: Der Diffusorfilter kann erst abgenommen werden, nachdem die Sicherheitsschraube
entfernt wurde (siehe Abb. 3, Pos. 5).

Die Pumpe festhalten und den Diffusorfilter von unten betrachtet im Uhrzeigersinn drehen. Zur Montage den 0-Ring
mit Wasser schmieren, den Filter im Gegenuhrzeigersinn drehen. (siehe Abb. 6)

AUFBEWAHRUNG

Bei Frostgefahr Pumpe trocken lagern.

STORUNG MOGLICHE

(13 BEHEBUNG

1)Mangel an Spannung im Netz.

2)Stecker schlecht eingesteckt. 2)Prifen ob Spannung im Netz und der Stecker ganz eingesteckt ist.

3) Fehlerstromschutzschalter hat 3)Fehlerstromschutzschalter aufziehen.Falls dieser wieder auslgst, einen
DIE PUMPE LIEFERT KEIN WASSER, "
DER MOTOR DREHT NICHT ausgelost. Elektriker aufsuchen.

4)Laufrad blockiert. 4)Laufrad von moglichen Behinderungen befreien.

5)Beschadigung des Motors oder des 5) Verkaufer benachrichtigen.

Kondensators
1) Ansauggitter verstopft. 1) Gitter reinigen.
DIE PUMPE LIEFERT KEIN WASSER, 2)Rickschlagventil blockiert. 2) Das Ventil reinigen oder ersetzen.
DER MOTOR DREHT
3)Luftistin den Pumpenkdrperist  3)Eine gewisse Anzahl von Anlaufen wieder-holen, um die gesamte Luft
ein-rungen. auszustoBen.
1) Ansauggitter teilweise versch- 1) Gitter reinigen.
mutzt
DIE PUMPE LIEFERT EINE BEGRENZTE
WASSER-MENGE 2)Rohrleitung verstopft 2)Verstopfung beheben.
3) Laufrad abgenutzt. 3)Laufrad ersetzen.
1) Festkorper behindern die freie 1) Fremdkérper entfernen.

Rota-tion des Laufrads.

2) Temperatur der Flissigkeit zu
hoch.

UNSTETE FUNKTION
3)Spannung auBerhalb der Toleranz.  3) Die Pumpe speisen wie im Leistungsschild angezeigt.

4)Zu dicht gepumpte Flissigkeit. 4) Die gepumpte Flissigkeit verdinnen.

5) Defekter Motor. 5) Verkaufer benachrichtigen.

NUR FUR EU-LANDER

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

Gemass Europdischer Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate und Umset-

zung in nationales Recht missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer
_ umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
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MANUAL DE USO Y MANUTENCION  ES

Estimados clientes,

Felicitaciones por haber comprado uno de nuestros productos PENTAIR FLOTEC *. Como toda la linea de nuestros
productos, éste también ha sido desarrollado y producido con las técnicas y piezas electronicas mas modernas y
confiables el mercado.

Por favor, antes de utilizar por primera vez este producto, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

Muchas gracias !

INDICE

CAPIT DESCRIPCI PAGE
1 CARACTERISTICAS GENERALES 25
2 LIMITES DE USO 26
3 INSTALACION 27
4 CONEXION ELECTRICA - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 28
5 MANTENIMIENTO Y BUSQUEDA DE AVERIAS 29
- FIGURAS 108
ATENCION
Indicaciones para la seguridad de las personas y de las cosas.
Prestar especial atencion a las advertencias sefialadas con los siguientes simbolos.
PELIGRO
Mantener los aparatos técnicos fuera del alcance de los nifios.
PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS
Indica que la falta de observacion implica riesgo de descarga eléctrica.
PELIGRO
Indica que la falta de observacién implica grave riesgo para personas y/o cosas.
' ATENCION
. Se advierte que la falta de observacién de las prescripciones ocasiona un riesgo de dafio alabombaoala
instalacion.

CAPITULO 1
CARACTERISTICAS GENERALES

ATENCION

Antes de realizar la instalacion leer cuidadosamente el contenido del presente manual.

Los danos debidos a la falta de observacién del presente manual no seran cubiertos por la garantia.
Conservar con cuidado el presente manual. En caso de problemas, antes de contactar al servicio de asistencia
clientes, se ruega controlar sino se haincurrido en un error en el uso o bien si se trata de una causa que no
se debe al funcionamiento del aparato.

Simultdneamente con el montaje de cada electrobomba se efectuan las pruebas de funcionamiento y luego
se procede al embalaje cuidadosamente.

En el momento de la compra verificar que la bomba no haya sufrido dafios durante el transporte. En caso
de eventuales dafios, comunicar inmediatamente al revendedor, estrictamente dentro de los ocho dias de
la fecha de adquisicion.

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 25



ES  MANUAL DE USO Y MANUTENCION

CAPITULO 2
LIMITES DE USO

Las electrobombas de la serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV son aptas para el bombeo de aguas
sucias con cuerpos solidos en suspension. Pueden ser utilizadas tanto en instalaciones fijas que provisorias y se
aplican normalmente en vaciado de fosos de recoleccion de aguas negras y pozos negros.

' ATENCION
hd Labomba no es apta para el bombeo de agua salada, liquidos inflamables, corrosivos, explosivos o
peligrosos.

’ ATENCION

: Evitar taxativamente el funcionamiento en seco de labomba.
DATOS TECNICOS VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Tensione direte / Frequenza 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50Hz
Potencia absorbida 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Tipo di protezione / Classe di isolamento IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Enlace de aspiracion 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Capacidad méaxima 7.8001/h 10.800I/h 14.0001/h 7.8001/h
Altura manométrica maxima 5m 6m 8m 5m
Profundidad maxima de inmersion 7m 7m 7m 7m
Cable de alimentacion 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Peso 3,9Kg 4,2 Kg 5Kg 2.9Kg
Dimension maxima cuerpos

25mm 25mm 22 mm 25mm
solidos bombeados
Temperatura maxima del liquido
35°C 35°C 35°C 35°C

bombeado
Namero méaximo de encendidos horario 30 30 30 30
Nivel minimo de cebado (AJ* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Nivel minimo de aspiracion (B)* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Nivel de partida (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Nivel de parada (D} 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Nivel de presion sonora(Lpa)igual o inferior a 70 dB(A)

Valores de emisidn sonora obtenidos en conformidad a la norma EN 12639

(*) Datos relativos a la fig. 1- Las medidas estan expresadas en milimetros.

El nivel minimo de cebado corresponde a la condicion de boca de envio totalmente sumergida.
(Ver fig. 1- referencia A).

Las bombas de la presente serie no son aptas para ser usadas en fuentes de mesa o en aquarios. En caso de
utilizacién en servicio continuo en estanques con peces, las guarniciones de la bomba tienen que ser controladas
regularmente cada 6 meses (aguas que contienen sustancias agresivas). Prestar atencion respecto a las dimensio-
nes maximas granulométricas permitidas por la bomba, tomando inclusive las medidas de prevencién en caso de
una posible aspiracién de peces.
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MANUAL DE USO Y MANUTENCION  ES

CAPITULO 3
INSTALACION (VERFIG. 1)

Q Q PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS
Todas las operacionesrelativas alainstalacion tienen que realizarse conlabomba desconectada de

lared de alimentacion. Las bombas de esta serie no son aptas para el uso en piscinay las relativas
operaciones de limpieza y mantenimiento.

PELIGRO
A efectos de evitar graves dafnos a las personas, esta prohibido introducir las manos en la boca de labomba,
si la misma se encuentra conectada a la red de alimentacion.

Q PELIGRO
Este aparato puede ser utilizado por nifios de mas de 8 afios y por personas con discapacidades fisicas,
sensoriales o mentales o sin experiencia ni conocimientos especificos, si estan sometidos a la supervision
o han sido formados sobre el uso del aparato y han comprendido los peligros resultantes. No se permite
que los nifos jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no pueden ser realizados
por nifos sin supervision.

ATENCION
Contaminacion del liquido, debida a posible pérdida de lubricantes

Para cualquier operacién de transporte o alzada de la bomba utilizar la correspondiente manija.

En caso de instalaciones fijas con tuberias rigidas, es aconsejable montar una vélvula de no retorno, para evitar
reciclados de liquido con la parada de la bomba; la instalacién de un enlace de cierre rapido situado en la posicion
mas conveniente facilita las operaciones de limpieza y de mantenimiento Las dimensiones del pozo de recoleccion
tienen que ser tales de permitir el menor nimero posibles de re-encendidos horarios (ver LIMITES DE USO - Datos
técnicos). En caso de uso temporaneo se aconseja utilizar una tuberia flexible unida a la bomba con un enlace por-
ta-goma. Para sumergir la bomba, usar una cuerda fijada a la manija

Las bombas PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV poseen interrruptor flotante ya regulado. Para modificar
la regulacion es necesario aumentar o disminuir la longitud del cable del interruptor flotante haciéndolo deslizar en
la propia sede que se encuentra en la manija (ver fig. 1).

' ATENCION

hd Controlar que con el nivel minimo el interruptor flotador pare a la bomba.

' ATENCION

hd Controlar que el flotador no se encuentre con obstaculos de ninguna manera.

Las bombas utilizadas en estanques, fuentes o similares o en las cercanias de las mismas, tienen que tener un
disyuntor diferencial. Se ruega consultar al proprio electricista de confianza.

FIJACION ELECTROBOMB

Para fijar la bomba utilizar los ojales del tapon del filtro (ver fig. 2, pos. 1). Quitar por lo tanto los dispositivos del
tapon del filtro. Se pueden poner 3 tornillos en la parte mas ancha de los ojales (ver fig. 2, pos. 2)y girar el tapdn del
filtro en sentido antihorario de manera que los tornillos fijen el tapon deslizandose en la parte mas estrecha de los
ojales(fig. 2, pos. 3). Después de haber fijado el tapon del filtro colocar la bomba en las correspondientes guias (ver
fig. 3, pos. 4)y girarla en sentido antihorario para fijarla(fig. 5).
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ES  MANUAL DE USO Y MANUTENCION

CAPITULO &4
CONEXION ELECTRICA - PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ATENCION
Verificar que la tension y la frecuencia indicadas en la placa correspondan a la de la red de alimentacion.

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS
Elresponsable de lainstalacion tendra que asegurarse de que el sistemade alimentacion eléctrica

posea una eficaz toma a tierra conforme a las normas vigentes.

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS
Es necesario asegurarse de que la instalacion de alimentacion eléctrica posea un interruptor

diferencial de alta sensibilidad D =30 mA (DIN VDE 0100T739).

INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Los cables de alimentacion tienen que poseer una seccion mayor a H05 RN-F y para el empleo en lugares abiertos
tienen que tener una longitud de 10 m. El enchufe y los enlaces tienen que estar protegidos contra chorros de agua.
Antes de la utilizacion efectuar siempre sobre la bomba un control visual (sobretodo el cable de alimentacién y el
enchufe). Si labomba esta dafada se prohibe su utilizacion.

En caso de averias hacer controlar la bomba solamente por el servicio de asistencia especializado.

Controlar que las conexiones eléctricas sean efectuadas en lugares no inundables.

Proteger el enchufe y el cable de alimentacion, del calor, aceite y bordes cortantes.

c c PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS
El cable de alimentacidn tiene que ser sustituido exclusivamente por el personal especializado.

TOMA A TIERRA

El enchufe del cable de alimentacion posee un doble contacto a tierra. De esta manera la toma a tierra se produce
enchufando.

PROTECCIGN CONTRA SOBRECARGAS

Las bombas de la serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT tienen un motoprotector térmico incorporado. En caso de so-
brecargas, la bomba se para. Luego del enfriamiento el motor se vuelve a encender automaticamente (para causas y
posibles soluciones consultar la busqueda de averias punto 4). Para la puesta en funcionamiento enchufar la bomba
en una toma de corriente alternada de 230 V.

ATENCION

Llabomba gira si el interruptor flotante alcanza el nivel de encendido.
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CAPITULO 5

MANUAL DE USO Y MANUTENCION  ES

MANTENIMIENTO Y BUSQUEDA DE AVERIAS

En condiciones normales las electrobombas de la serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT no tienen necesidad de mante-

nimiento.

Puede ser necesario limpiar las partes hidraulicas o sustituir el rotor.

A A

de alimentacion.

PELIGRO - RIESGOS DE DESCARGAS ELECTRICAS
Antes de efectuar cualquier operacion de mantenimiento, desconectar la electrobomba de la red

LIMPIEZA DE LAS PARTES HIDRAULICAS VIPVORT (VER FIG. 3, FIG. &, FIG. 5, FIG. 6)

Desmontaje tapon filtro: Desmontar el tapon del filtro s6lo después de haber quitado el tornillo de seguridad, man-
tener parada labomba'y girar el tapén del filtro en sentido horario mirdndolo desde abajo. Para el montaje del tapon
del filtro girar en sentido antihorario (ver fig. 4). En el caso en el cual el tapon del filtro esté fijado en el fondo con
tornillos, es necesario girar la bomba para desmontarlos en sentido horario por la parte de la manija (ver fig. 5).

DESMONTAJE FILTRO DIFUSOR VIPVORT

Desmontaje filtro difusor: desmontar el filtro difusor sélo después de haber quitado los tornillos de sequridad (ver
fig.3, pos. 5).Mantener parada la bomba, girar el filtro difusor en sentido horario mirandolo desde abajo. Para el
montaje, lubricar el 0-ring con agua'y girar el filtro en sentido antihorario (ver fig. 6).

CONSERVACION DE LA BOMBA

Colocar labomba en un lugar seco y libre de congelacion.

INCONVENIENTE POSIBLE CAUSA

1)Falta de energia eléctrica.

2) El enchufe no esta bien intro-
ducido.

2) Controlar la presencia de corriente y introducir bien el enchufe.

LA ELECTROBOMBA NO DISTRIBUYE

AGUA, EL MOTOR NO GIRA 3)Intervencion del disyuntor

diferencial.

3) Rearmar el disyuntor diferencial. En caso de nueva intervencion, consultar a
un electricista especializado.

4)Rotor bloqueado.

4)Eliminar posibles obstrucciones en el rotor.

5) Motor o condensador averiado.

5)Contactar el servicio de asistencia clientes.

1) Reja de aspiracion obstruida.

1) Limpiar la reja.

LA BOMBA NO EROGA AGUA,

2)Valvula de no retorno bloqueada.

2)Limpiar o sustituir la valvula.

EL MOTOR GIRA
3) Aire en el cuerpo del rotor (bur-
bujas de aire).

3) Repetir un cierto nimero de encendidos de manera de expeler todo el aire.

1) Reja de aspiracion parcialmente
obstruida.

1)Limpiar la reja.

LA BOMBA EROGA UNA CAPACIDAD DE

AGUA LIMITADA 2) Tuberia obstruida.

2) Eliminar las obstrucciones.

3)Rotor desgastado.

3)Contactar el servicio de asistencia clientes.

1) Cuerpos solidos impiden que el
rotor gire libremente.

1) Eliminar cuerpos extrafios.

2) Temperatura del liquido dema-
siado alta.

FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE . .
3) Tension fuera de los limites de

tolerancia.

3) Alimentar la la bomba como indicado en la chapa.

4)Liquido demasiado denso.

4)Diluir el liquido bombeado.

5) Motor defectuoso.

5) Contactar el servicio de asistencia clientes.

=g
ZEN

exigencias ecoldgicas.

SOLO PARA PAISES DE LA UNION EUROPEA

No deseche los aparatos eléctricos junto noc los residuos domésticos! De conformidad con la
Directiva Europea2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricosy electronicosy su aplicacion
de acuerdo con la legislacion nacional, las herramientas eléctricas cuya vida util haya llegado a
su fin se deberan recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las
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Caro/a cliente,

parabéns pela compra deste produto PENTAIR FLOTEC *. Tal como todos os produtos da marca PENTAIR FLOTEC,
também este foi desenvolvido a partir das mais modernas técnicas, tendo sido utilizados no seu fabrico modernos
componentes eléctricos/ electronicos da maior confiancga.

Tome, por favor, um pouco do seu tempo e leia com atengao as instrugdes de utilizagcdo antes de colocar o seu
aparelho em funcionamento.

Gratos pela preferéncia!

SUMARIO

CAPITULO DESCRI PAGE
1 INFORMAGOES GERAIS 31
2 LIMITES DE USO 32
3 INSTALACAO 33
4 LIGACAO ELECTRICA - COLOCAGAQ EM FUNCIONAMENTO 34
5 MANUTENCAO E PROCURA AVARIAS 35
- FIGURAS 108

ATENGAO
Adverténcias para a segurancga de pessoas e coisas.
Tenha muito cuidado as informagdes indicadas com os seguintes simbolos.

PELIGRO

Manter os aparelhos técnicos fora do alcance das criangas!

PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
N&o observar a prescrigao comporta perigo de descargas eléctricas.

PELIGRO
Né&o observar a prescrigdo comporta perigo muito grande as pessoas e/ou as coisas.

CUIDADO
Avisa-se que a ndo observancia das prescrigées, comporta o risco de danos & bomba e/ou & instalagéo.

- B Db

CAPITULO 1
INFORMACOES GERAIS

ATENGAD

Antes de instalar, leia atentamente este manual.

Os danos provocados pela nao observancia das indicagdes anotadas, ndo serao cobertos pela garantia.
Guardar com cuidado o presente manual. Em caso de problemas, antes de contactar o servigo de assisténcia
clientes, verificar que ndo tenha sido efectuado algum erro no uso ou que néo se trate de uma causa inde-
pendente do funcionamento do aparelho.

Cadabomba elétrica, nahora de ser montada, é submetida a verificagdo e ¢ embalada com a méxima cautela.
Nahoradacompra, verificar que abomba néo sofreu danos durante o transporte. No caso de danos eventuais,
avisar imediatamente o revendedor, dentro de um prazo maximo de oito dias a partir da data da compra.

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 3
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CAPITULO 2
LIMITES DE USO

As electrobombas da série PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sdo adequadas para bombear aguas sujas
com corpos solidos em suspensao. Podem ser utilizadas tanto em instalagdes fixas como provisérias, e suas apli-
cagdes sdo o esvaziamento de fossas de recolha de 4guas servidas e fossas bioldgicas.

0 CUIDADO

hd A bomba nao pode ser utilizada para bombear dgua salgada, liquidos inflamaveis, corrosivos ou perigosos.

1 CUIDADO

hd Evite taxativamente o funcionamento a seco da electrobomba.
DADOS TECNICOS VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Tensao de rede / Frequéncia 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Poténcia absorvida 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Tipo de protecgao / Classe de isolamento 1P X8 1P X8 1P X8 1P X8
Conexao de aspiragao 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M)
Capacidade méaxima 7.8001/h 10.8001/h 14.0001/h 7.8001/h
Prevaléncia maxim 5m 6m 8m &5m
Maxima profundidade de imersao 7m 7m 7m 7m
Cabo de alimentacao 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Peso 3,9Kg 4,2 Kg 5Kg 2.9Kg
Dimens&o méaxima dos corpos

25mm 25mm 22 mm 25mm
solidos bombeados
Massima temperatura del liquido pompato ~ 35°C 35°C 35°C 35°C
Maximo nimero de arranques horarios,
30 30 30 30

equitativamente distribuidos
Nivel minimo de escorvamento (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Nivel minimo de aspiragao (B)* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Nivel de partida (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Nivel de parada (D)* 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Nivel de pressao sonora(Lpa)igual ou inferior a 70 dB(A)

Valores de emissao sonora obtidos em conformidade a norma EN 12639

(*) Estes dados fazem referéncia a figura 1- As medidas sao indicadas em milimetros.

0 nivel de escorvamento corresponde a condigao de boca de descarga totalmente submergida.
(Vide fig. 1-referéncia A)

As bombas desta série ndo sao adequadas para uso em pequenas fontes ou aqudrios. No caso de uso continuo em
lagos com peixes, os retentores da bomba deverao ser controlados regularmente de seis em seis meses (contendo
a aqua substancias agressivas). Deve-se prestar atencao a dimensdo maxima dos granulos permitidos e deve-se
também prestar todo o cuidado para evitar a possivel aspiragao dos peixes.
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CAPITULO 3
INSTALACAO (VIDE FIG. 1)

Q Q PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
Cada operagao de instalacdo deve ser efectuada com a bomba desligada da rede de alimentagéo.

As bombas desta série ndo sdo adequadas para uso em piscina e as relativas operacdes de limpeza
e manutengao.

e PELIGRO
Para evitar graves danos as pessoas, fica absolutamente proibido introduzir as maos na boca da bomba, se
abomba estiver ligada a rede de alimentacéo.

e PELIGRO
O presente aparelho pode ser utilizado por criangas a partir de 8 anos e por pessoas com deficiéncias fisicas,
sensoriais ou mentais ou com caréncia de experiéncias e conhecimentos, se submetidas a supervisdo ou
tiverem sido instruidas sobre o uso do aparelho e tiverem compreendido os perigos resultantes. As criancas
nao é permitido brincar com o aparelho. A limpeza e a manutencéao do utilizador ndo pode ser efectuada por
criangas sem supervisao.

CUIDADO
Poluigao do liquido, devido a possivel perda de lubrificantes

Para qualquer operagéo de transporte ou levantamento da bomba, utilizar a alga.

No caso de instalagao fixa com tubulagdes rigidas, aconselhamos a montagem de uma valvula de ndo retorno, para
evitar recirculagéo do liquido quando parar a bomba; a instalagdo de uma conexdo com fecho rapido colocado na
posigao mais conveniente facilita as operagdes de limpeza e manutengao.

0 tamanho do pogo de recolha deve permitir o menor nimero possivel de arranques horarios (vide LIMITES DE
USO - Dados técnicos). No caso de uso provisério, aconselhamos o uso de uma tubulagao flexivel que ¢ conectada a
bomba mediante uma conexao porta-borracha.

Para aimersao da bomba, utilizar uma corda a ser fixada a alga.

As bombas PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV estdo equipadas com um interruptor de béia ja regulado.
Para modificar a regulacéo é preciso aumentar ou diminuir o comprimento do cabo do interruptor de bdia, fazendo
com que deslize na propria sede, que se encontra na alga (vide fig. 1).

’ CUIDADO

hd Verificar que no nivel minimo, o interruptor de boia pare a bomba.

’ CUIDADO

hd Verificar que a boia nao esteja bloqueada de alguma forma. (vide figuras 7 e 8)

As bombas utilizadas em pantanos, lagos de jardim, fontes ou lugares similares, ou nas proximidades dos mesmos,
devem ser equipadas com um interruptor de protecgao salva-vidas. Contactar seu electricista especializado de
confianga.

FIXAGAO DA BOMBA

Para fixar a bomba utilizar os furos presentes na tampa do filtro (vide fig. 2, pos. 1). Retirar as pegas da tampa do
filtro. E possivel inserir 3 parafusos na parte mais larga dos furos. (vide fig. 2, pos. 2), girar a tampa do filtro no
sentido anti-horario de modo que os parafusos fixem a tampa deslizando na parte mais estreita dos furos (fig. 2,
pos. 3). Depois de ter fixado a tampa do filtro, deve-se inserir a bomba na guia (vide fig. 3, pos. 4) e gird-la no sentido
anti-horario para fixa-la(fig. 5).
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CAPITULO 4 )
LIGACAO ELECTRICA - COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO

1 CUIDADO

Atensao e a freqiéncia da placa devem corresponder as da rede de alimentagao disponivel.

L]
PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
0 responsavel da instalagao deve verificar que a instalacdo de alimentacéao eléctrica tenha uma

eficiente instalagao de terra conforme o disposto pelas leis em vigor.

PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
E preciso verificar que a instalagao de alimentagao eléctrica tenha um interrruptor diferencial de

alta sensibilidade D =30 mA (DIN VDE 01007739).

INDICAGOES DE SEGURANGA PARA A COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO

Os cabos de alimentacao nao devem ter uma seccéo inferior a HO5 RN-F e para a utilizagao em lugares ao ar livre,
devem ter um comprimento de 10 m. A ficha e as ligagdes devem ser protegidas contra dos borrifos de agua.
Antes do uso, efectuar sempre um controlo visual da bomba (sobretudo os cabos de alimentag&o e a ficha). Se a
bomba estiver danificada, nao devera ser utilizada.

No caso de danos, somente o servigo de assisténcia técnica especializado devera controlar a bomba.

Verificar que as ligagdes eléctricas estejam colocadas em lugares protegidos de eventuais inundagdes.

Proteger a ficha e os cabos de alimentacéao do calor, de 6leo, ou de cantos que poderiam danifica-los.

Q Q PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
0 cabo de alimentagao, pode ser substituido exclusivamente por pessoal qualificado.

LIGAGAO DE TERRA

A ficha do cabo de alimentacéao esta equipada com um duplo contacto de terra. Desta forma a ligagao de terra
efectua-se simplesmente conectando a bomba a rede eléctrica.

PROTECGAO DE SOBRECARGA

As bombas da série PENTAIR FLOTEC VIPVORT tem um motoprotector incorporado. No caso de sobrecarga, a
bomba para. Apds o arrefecimento, o motor entra em funcionamento automaticamente. (Para causas e relativas
solugées, controle na tabela de procura avarias, item 4). Para a colocagao em funcionamento, conectar a bomba a
rede eléctrica mediante uma tomada de corrente alternada a 230 V.

ATENCAO

abomba girase o interruptor de béia tiver alcangado o nivel de arranque.
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CAPITULO b
MANUTENCAO E PROCURA AVARIAS
Em condigdes normais, as electrobombas da série PENTAIR FLOTEC VIPVORT nao precisam nenhum tipo de manu-
tencao.
Pode se tornar necessaria a limpeza das partes hidraulicas ou a substituigao da turbina.
Q Q PELIGRO - RISCO DESCARGAS ELECTRICAS
Antes de efectuar qualquer operagao de manutengao, desinserir abomba da rede de alimentagao

eléctrica.

LIMPEZA DAS PARTES HIDRAULICAS VIPVORT (VIDE FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, FIG. 6)

Desmontagem da tampa do filtro: Desmontar a tampa do filtro somente depois de retirar os parafusos de sequ-
ranga, manter a bomba parada e girar a tampa do filtro em sentido horario, olhando de baixo. Para a montagem da
tampa do filtro, girar em sentido anti-horario. (vide fig. 4). Se a tampa do filtro for fixada no fundo mediante parafu-
sos, para desmonta-la é preciso girar abomba em sentido horério, pela parte da alga (vide fig. 5).

DESMONTAGEM DO FILTRO DIFUSOR VIPVORT

Desmontagem do filtro difusor: desmontar o filtro difusor somente apds ter retirado o parafuso de seguranga (vide
fig.3, pos. 5) Manter a bomba parada e girar o filtro difusor em sentido horario, olhando de baixo. Para a montagem,
lubrificar o anel de vedag&o com agua e girar o filtro em sentido anti-horario (vide fig. 6).

MODO DE ARMAZENAMENTO DA BOMBA
Guardar a bomba num lugar seco e ao abrigo do gelo.

PREJUIZO CAUSA POSSIVEL REMEDIO

1) Falta energia eléctrica.

2)Afichando estabeminseridana  2)Verificar a presenca de electricidade e inserir bem a ficha na tomada eléctrica.
tomada eléctrica.

A ELECTROBOMBA NAQ FORNECE

AGUA, 0 MOTOR NAO RODA S)Acmorjoufsem ufvterruptor de 3)Restabelecer o mterruptor‘de protecga? salva-vidas. Caso se accionar nova-
protecgao salva-vidas. mente, contactar um electricista especializado.
4)Turbina bloqueada. 4)Liberar a turbina de possiveis obstrugoes.

5)Motor ou condensador danificado. 5) Contactar o servigo de assisténcia clientes.

1) Grade de aspiracéo obstruida. 1) Limpar a grade.

ABOMBA NAQO PUXA AGUA, 2)Valvula de ndo retorno blogueada. ~ 2)Limpar ou substituir a valvula.

0 MOTOR GIRA.
3)Ar no corpo da turbina(bolhas 3) Repetir um determinado numero de arranques de modo a eliminar todo o ar.
dear).

1) Grade de aspiracao parcialmente 1) Limpar a grade.

obstruida.

A BOMBA PUXA UMA QUANTIDADE

DE AGUA LIMITADA. 2) Tubulag&o obstruida. 2)Eliminar a causa da obstrugao.
3) Turbina desgastada. 3) Contactar o servigo de assisténcia clientes
1) Corpos sélidos impedem a livre 1) Eliminar os corpos estranhos.

rotagdo da turbina.

2) Temperatura do liquido demasiado

alta.
FUNCIONAMENTO INTERMITENTE
3) Tens&o fora tolerancia. 3) Alimentar a bomba conforme indicado na placa.
4)Liquido demasiado denso. 4)Diluir o liquido bombeado.
5) Motor defeituoso. 5) Contactar o servigo de assisténcia clientes.
APENAS PARA PAISES DA UE

Nao deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

Deacordo comadirectivaeuropeia2002/96/CE sobre ferramnetas eléctricas e electrénicas usadas
eatransposigao paraas leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em
separado e encaminhadas a uma instalacéo de reciclagem dos materiais ecoldgica.
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HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUND ~ NIL.

Geachte klant,

Wij feliciteren u met de aanschaf van dit PENTAIR FLOTEC * produkt. Zoals alle PENTAIR FLOTEC produkten is ook

dit apparaat op basis van de nieuwste technische inzichten ontwikkeld en onder toepassing van de betrouwbaarste
en modernste electrische / electronische componenten vervaardigd.

Neemt u s.v.p. enkele minuten de tijd, om de volgende gebruikshandleiding door te lezen, voordat u het apparaat in
gebruik neemt.

Hartelijk dank!

HOOFDSTUK BESCHRIJVING “

1 ALGEMEENHEDEN 37
2 BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK 38
3 INSTALLATIE 39
4 ELECTRISCHE AANSLUITING - IN BEDRIJF STELLEN 40
5 ONDERHOUD EN SCHADEONDERZOEK 4
- FIGUREN 108

WAARSCHUWING

Waarschuwing voor persoonlijke en materiele veiligheid.
Bijzondere aandacht schenken aan de onderschriften met de volgende tekens.

GEVAAR
Houdt de technische apparaten buiten het bereik van kinderen!

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
Waarschuwt voor het risico van elektrische schokken wanneer de voorschriften niet inacht genomen worden.

GEVAAR

Waarschuwt voor groot gevaar voor personen en/of voorwerpen wanneer de voorschriften niet in acht
genomen worden.

WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van dit voorschrift veroorzaakt risico van beschadiging van de pomp en/of van de
installatie.

PP

HOOFDSTUK 1
ALGEMEENHEDEN

ATTENTIE

Voor over te gaan tot de installatie, de inhoud van deze handleiding aandachtig lezen.

De schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gegeven aanwijzingen zal niet door garantie zijn gedekt.
Bewaar met zorg deze gebruiksaanwijzing. In geval van problemen, neemt men eerst contact op met de klanten
servicedienst, men wordt hierbijverzocht te controleren dat men niet een fout heeft gemaakt bij het gebruik
of dat het gaat om een reden die niets met de werking van het apparaat heeft te maken.

Het water komt aan de voorkant naar binnen terwijl de uitgang radiaal is geplaatst.

Op het moment van de aanschaf dient men te controleren dat de pomp geen schade heeft opgelopen tijdens
het transport. In geval van eventuele schade, onmiddelijk de dealer (binnen 8 dagen vanaf de aanschafdatum)
waarschuwen.

*Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 37
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HOOFDSTUK 2
BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK

De electrische pompen van de serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7KV zijn geschikt voor het pompen
van vuil water met rondhangende vaste deeltjes. Ze zijn zowel te gebruiken in vaste als voorlopige installaties en
vinden hun natuurlijke toepassing in het legen van verzamelputten van zeer vuil water en biologische putten.

1 WAARSCHUWING
o . . . m .
De pomp is niet geschikt voor het pompen van zout water, ontvlambare, bijtende, explosieve of andere
gevaarlijke vloeistoffen.

1 WAARSCHUWING

hd Vermeden moet worden om de elektrische pomp zonder vloeistof te laten draaien.
TECHNISCHE GEGEVENS VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Netspanning / Frequentie 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Opgenomen vermogen 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Type bescherming / Classe van isolatie 1P X8 1P X8 1P X8 1P X8
Aanzuigverbindingsstuk 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Maximale pompcapaciteit 7.8001/h 10.800 I/h 14.0001/h 7.8001/h
Maximale opstuwhoogte 5m 6m 8m 5m
Maximale diepte van onderdompeling 7m 7m 7m 7m
Voedingssnoer 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Gewicht 3,9Kg 4,2 Kg 5Kg 2.9Kg
Maximale afmeting gepompte vaste

25mm 25mm 22mm 25mm
deeltjes
Maximale temperatuur van de gepompte 35°C 35°C 35°C 35°C
Maximum aantal keren opstarten per uur,
30 30 30 30

gelijkmatig verdeeld
waterkolom (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Minimum aanzuigniveau (B)* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Opstartniveau (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Stopniveau (D) 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Geluidsdrukniveau (Lpa) gelijk aan of minder dan 70 dB(A)

De geluidsemissiewaarden zijn verkregen volgens de norm EN 12639

(*) Deze gegevens hebben betrekking op fig. 1- De afmetingen zijn uitgedrukt in milimeter.

Het minimum optrekniveau van de waterkolom heeft men als de uitlaatopening helemaal onder water is.
(Zie fig. 1- referentie A).

De pompen van deze serie zijn niet geschikt voor het gebruik in tafelfonteinen of in acquaria. In geval van continu be-
drijf in vijvers met vissen, moeten de afdichtingen van de pomp worden gecontroleerd op regelmatige intervallen van
6 maanden (water met aggressieve stoffen). Men moet ook aandacht schenken aan de maximale grofheidswaarde
van deeltjes, toegestaan voor de pomp en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen tegen het mogelijk aanzuigen
van vissen.
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HOOFDSTUK 3
INSTALLATIE (ZIE FIG.1)

Q Q GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
Alle handelingen betrekking hebbend op de installering moeten uitgevoerd worden met de pomp
los van het voedingsnet. De pompen van deze serie zijn niet geschikt voor gebruik in zwembaden
en voor de bijbehorende reinigings- en nderhoudswerkzaamheden.

GEVAAR
Om ernstig persoonlijk letsel te voorkomen, is het absoluut verboden de handen in de opening van de pomp
te steken, indien de pomp is aangesloten aan het voedingsnet.

GEVAAR

A Dit toestel kan door kinderen van 8 jaar en ouder alsook door personen met verminderde fysische, sensorische
of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer hierop toegezien wordt
of indien zij onderricht werden over het veilige gebruik van het toestel en zij de hieruit resulterende gevaren
verstaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door
kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden

WAARSCHUWING
De vloeistof kan vervuild worden door het lekken van smeermiddelen

Voor elk transport of voor het optillen van de pomp moet men gebruik maken van de speciale handgreep.

In het geval van een vaste installatie met stijve leidingen raadt men aan om een antiterugkeerklep te monteren om te
voorkomen dat er vloeistof terugstroomt wanneer de pomp stopt. Installeert men een verbindingsstuk met snelslui-
ting op een handige positie, dan zal het gemakkelijker zijn om reiniging en onderhoud uit te voeren.

De afmetingen van het verzamelputje moeten zo worden bepaald dat de pomp zo weinig mogelijk moet worden
opgestart. (zie Beperkingen aan het gebruik - Technische gegevens). In het geval van tijdelijk gebruik raadt men aan
om een flexibele leiding te gebruiken die aan de pomp wordt aangesloten door middel van een verbindingsstuk met
nippel.

Voor het onderdompelen van de pomp moet men een koord aan de handgreep bevestigen.

De pompen PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV zijn voorzien van een reeds afgestelde vlotterschakelaar.
Voor het wijzigen van de afstelling is het noodzakelijk om de lengte van de kabel van de vlotterschakelaar te verme-
erderen of te verminderen door deze in de eigen zitting op de handgreep te laten glijden (zie fig. 1).

WAARSCHUWING

]

hd Controleren dat de pomp op het minimum niveau van de vlotterschakelaar aanslaat.
’ WAARSCHUWING

hd Controleren dat de vlotter niet op een of andere manier klem zit. (zie fig. 7en 8)

De pompen die gebruikt worden in vijvers, meertjes, fonteinen of dergelijke plaatsen of daar vlakbij moeten worden
voorzien van een differentiaalschakelaar. Aanbevolen wordt om zich te wenden tot de eigen gespecialiseerde
electricién.

BEVESTIGING POMP

Voor het bevestigen van de pomp moet men de trensen van het filterdop (zie fig. 2, pos. 1) gebruiken. Verwijder dus
de instekers van het filterdop. Men kan 3 schroeven in het bredere deel van de trensen steken (zie fig. 2, pos. 2) en de
dop van het filter tegen de klok in draaien zodat de schroeven de dop in het smallere deel van de trensen drijven (fig.
2, pos. 3). Na de dop van het filter te hebben bevestigd moet men de pomp in de betreffende geleiders steken (zie
fig. 3, pos. 4) en tegen de klok in draaien om deze te bevestigen (fig. 5).
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NL  HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUND

HOOFDSTUK 4
ELECTRISCHE AANSLUITING - IN BEDRIJF STELLEN

WAARSCHUWING

Nagaan of de spanning en de frekwentie, zie plaatje, overeenkomen met die van het beschikbare
voedingsnet.

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
De mandie verantwoordelijkis voor de installatie moet nagaan of de elektrische voedingsinstallatie

voorzien is van een doeltreffende grondaarding volgens de geldende normatieven.

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
Het is nodig na te gaan of de elektrische voedingsinstallatie voorzien is van een differentiele

schakelaar met hoge gevoeligheid D =30 mA (DIN VDE 01007739).

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR HET IN BEDRIJF STELLEN

De netvoedingskabels mogen niet een doorsnede hebben van minder dan HO5 RN-F en voor het gebruik op open
plaatsen moeten ze een lengte van 10 m hebben. De steker en de aansluitingen moeten worden beschermd tegen
waterspetters.

Voor het gebruik de pomp altijd aan een controle met het oog (vooral de kabels van netvoeding en de steker) on-
derwerpen. Indien de pomp is beschadigd mag deze niet worden gebruikt.

In geval van beschadigingen mag men de pomp uitsluitend laten controleren door een gespecialiseerde service-
dienst.

Controleren dat de electrische aansluitingen niet door overstromingen kunnen worden bereikt.

Bescherm de steker en de voedingkabels tegen warmte, olie en scherpe hoeke

Q Q GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
Het voedingssnoer mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden vervangen.

AARDAANSLUITING

De steker van het voedingssnoer is voorzien van dubbele aardcontacten. Op deze manier zal de aardaansluiting tot
stand komen door de steker erin te steken.

BESCHERMING TEGEN OVERBELASTING

De pompen van de serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT hebben een ingebouwde thermische motorbeveiliging. In geval
van overbelasting zal de pomp tot stilstand komen. Nadat de motor afgekoeld zal hij weer automatisch opstarten.
(Voor storingen, oorzaken en oplossingen: zie storingzoeken, punt 4). Voor het in bedrijf stellen steekt men de steker
van de pomp in een contactdoos met wisselspanning van 230 V.

ATTENTIE

de pomp draait indien de vlotterschakelaar het niveau van opstarten heeft bereikt.
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HOOFDSTUK 5
ONDERHOUD EN SCHADEONDERZOEK

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUND ~ NIL.

In normale omstandigheden hebben de electrische pompen van de serie PENTAIR FLOTEC VIPVORT geen enkel
onderhoud nodig. Het kan noodzakelijk blijken om de hydraulische onderdelen te reinigen of de pomprotor te vervan-

gen.

A A

GEVAAR - RISICO ELEKTRISCHE ONTLADING
Voor iedere onderhoudsingreep moet de verbinding met het net worden onderbroken.

REINIGING VAN DE HYDRAULISCHE ONDERDELEN VIPVORT (ZIE FIG. 3, FIG. &, FIG. 5, FIG. 6)

Demontage filterdop: Demonteer de filterdop pas nadat de veiligheidsschroef is verwijderd, houdt de pomp vast

en draai de dop van het filter met de klok mee (van onderaf gezien). Voor de montage van de filterdop draait men
deze tegen de klok in. (zie fig. 4).In het geval dat de filterdop met schroeven op de bodem is bevestigd, moet men de
pomp, om deze demonteren, met de handgreep met de klok meedraaien (zie fig. 5).

DEMONTAGE DIFFUSORFILTER VIPVORT

Demontage diffusorfilter: demonteer het diffusorfilter uitsluitend na de veiligheidsschroef te hebben weggehaald
(zie fig. 3, pos. 5) Houdt de pomp vast en draai het diffusorfilter met de klok mee (van onderaf gezien). Voor het
monteren smeert men de O-ring in met water en draait het filter tegen de klok in (zie fig. 6).

BEWAARVOORSCHRIFT POMP

Berg de pomp op een droge vorstvrije plaats op.

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK

1) Geen electrische energie.

REMEDIE

2) Steker niet goed eringestoken.

2)Controleer de aanwezigheid van electrische spanning, doe de steker er goed in.

3) Differentiaalschakelaar inge-
DE POMP POMPT GEEN WATER, DE

grepen.
MOTOR DRAAIT NIET

3) Zet de differentiaalschakelaar weer aan.
In het geval dat deze opnieuw ingrijpt moet men zich wenden tot een gespecia-
liseerde electricién.

4)Pomprotor geblokkeerd.

4)Haal de onraad weg uit de pomprotor.

5) Motor of condensator beschadigd.

5)Neem contact op met de klantenservice.

1) Aanzuigrooster verstopt.

1)Reinig het rooster.

DE POMP GEEFT GEEN WATER, 2) Antiterugkeerklep geblokkeerd

2) Reinig of vervang de klep.

MAAR DE MOTOR DRAAIT
3)Lucht in de behuizing van de
pomprator (luchtbellen).

3)Herhaal een aantal keren het opstarten zodat de lucht er helemaal uit gaat.

1) Aanzuigrooster gedeeltelijk
verstopt.

1)Reinig het rooster.

DE POMP GEEFT WEINIG WATER 2) Leiding verstopt.

2)Verwijderen de onraad.

3)Pomprotor versleten.

3)Neem contact op met de klantenservice.

1) Vaste deeltjes verhinderen normaal
lopen van de pomprotor.

1) Verwijder onraad.

2) Temperatuur van de vioeistof
te hoog.

DISCONTINUE WERKING
3)Spanning buiten tolerantie.

3)Neem gegevens op typeplaatje in acht.

4)Vloeistof te dik.

4)Verdun de gepompte vloeistof.

5) Motor defect.

5)Neem contact op met de klantenservice.

ALLEEN VOOR EU-LANDEN

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te wordeningezameld en te worden

afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen.
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VEJLEDNING TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE DA

Keere kunde,

Hjertelig tillykke med kebet af dette produkt fra PENTAIR FLOTEC *. Dette produkt samt alle andre produkter fra
PENTAIR FLOTEC er udviklet pa baggrund af de nyeste teknologiske kendskaber og produceret ved brug af de mest
pélidelige og moderne elektriske / elektroniske komponenter.

For De tager maskinen i brug ber De bruge et par minutter til at laese brugsanvisningen godt igennem.

Tusind tak!
KAPITEL BESKRIVELSE SIDE
1 GENERELLE OPLYSNINGER 43
2 BEGR/NSNINGER AF BRUGEN 44
3 INSTALLERING 45
4 ELEKTRISK TILSLUTNING - IDRIFTSATTELSE 46
5 VEDLIGEHOLDELSE 0G FEJLSOGNING 47
- FIGURER 108
BEM/ZRK

Advarsel ang. sikkerheden for personer og ting.
Laeg omhyggelig maerke til paskrifterne kendetegnet ved flg. symboler.

- B Db

FARE
Opbevar tekniske apparater udenfor bgrns reekkevidde!

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfare risiko for elektrisk udladning.

FARE
Advarer om at en manglende overholdelse af foreskrifterne kan medfgre en for personer og ting stor risiko.

ADVARSEL
Manglende overholdelse af reglerne medfgrer fare for beskadigelse af pumpen og anlaegget.

KAPITEL1
GENERELLE OPLYSNINGER

BEMZRK

Inden man gar i gang med installeringen skal indholdet af denne vejledning laeses omhyggeligt igennem.
Skader forarsaget af manglende overholdelse af de anfarte regler, vil ikke veere daekket af garanti.
Opbevar den foreliggende vejledning omhyggeligt. Hvis der opstar problemer bedes De - inden De retter
henvendelse til kundetjenesten - kontrollere, at der ikke er sket en brugerfejl, og at det ikke drejer sigomen
arsag, der ikke vedrgrer apparatets funktion.

Alle elektropumper bliver afprevet efter monteringen og emballeret med stor omhyggelighed.

Ved kgbet skal man kontrollere, at pumpen ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis der er opstaet
beskadigelser skal man straks kontakte forhandleren indenfor 8 dage fra kebsdatoen.

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries
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DA VEJLEDNING TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

KAPITEL 2
BEGR/NSNINGER AF BRUGEN

Elektropumperne i serien PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV er egnet til pumpning af snavset vand med
flydende faste legemer. De kan anvendes bade som faste og som midlertidige installationer, og vil finde anvendelse
under falgende forhold temning af opsamlingsbeholdere for meget snavset vand og fra sivebrgnde.

1 ADVARSEL

hd Pumpen er ikke egnet til pumpning af saltvand, braendbare, korroderende, eksplosive eller farlige vaesker.

' ADVARSEL

hd Undga altid at elektro-pumpen benyttes uden vaeske.
TEKNISKE DATA VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Netspaending/frekvens 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Optagen effekt 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Beskyttelsestype/ Isoleringsklasse IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Opsugningssamling 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (11/4 M)
Max kapacitet 7.8001/h 10.800I/h 14.0001/h 7.8001/h
Max Ioftehgjde 5m 6m 8m 5m
Max opsugningshgjde inklusiv tryktab 7m 7m 7m 7m
Forsyningskabel 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Veegt 3,9Kg 4,2Kg 5Kg 2.9Kg
Max. dimensioner pa faste opsugede 25 25 2 25

mm mm mm mm

legemer
Max. temperatur pa den pumpede vaeske 35°C 35°C 35°C 35°C
Max. antal starter i timen, 0 0 50 0
jeevnt fordelt
Min. ansugningsniveau (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Min. opsugningsniveau (B)* 30mm 30 mm 37mm 30mm
Startniveau (CJ* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Stopniveau (D) 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Lydtrykniveauet (Lpa) skal veere lig med under lavere end 70 dB(A)

Stejveerdierne er blevet méalt ifalge EN standard 12639

(*) Disse data referer til fig. 1- méalene er udtrykt i millimeter.

Minimumsniveauet for ansugning svarer til en tilstand med sendemundstykket helt oversvammet.
(Se fig. 1-reference A)

Pumperne i denne serie er ikke egnet til brug til pynte-fontaener pa borde eller til akvarier. Ved fortsat brug i damme
med fisk skal pumpens pakninger kontrolleres med regelmaessige mellemrum og mindst hver 6 maned (vand med
aggressive stoffer). Der henstilles til, at man 0gsa er opmasrksom pa den maksimale granulatdimension tilladt for
pumpen, og at man tager forholdsregler til hindring af opsugning af fiskene.
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VEJLEDNING TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE DA

KAPITEL 3
INSTALLERING (SE FIGUR 1)

Q Q FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Alle mangvrer ang. installeringen skal udferes, nar elektropumpen er afbrudt forsyningsnettet.

Pumperne i denne serie egner sig ikke til brug i svsemmebasiner og de dermed forbundne ren-
gerings- og vedligeholdelsesprocedurer.

Q FARE
For at undga alvorlige personskader, er det strengt forbudt at fere haenderne ind i pumpens mundstykke,
hvis pumpen er tilsluttet til forsyningsnettet.

FARE

A Dette apparat kan anvendes af bgrn pad mindst 8 ar, af personer med fysiske, sensoriske eller mentale han-
dicaps, eller af personer uden tilstraekkelig erfaring og kendskab, hvis de overvages eller er blevet opleert
i brug af apparatet, og har forstet de relevante farer. Barn ma ikke lege med apparatet. Renggring og
vedligeholdelse, udfart af brugeren, ma ikke overlades til barn uden opsyn.Barn ber veere under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med apparatet.

ADVARSEL
Forurening af vaeske pga. smgremiddellzekage

Brug grebet ved transport eller Igftning af pumpen.

Ved fast installering med stive rer, anbefales det at montere en kontraventil for at undga veaeskerecirkulation ved
standsning af pumpen; installering af en samling med lynlukning i en passende position vil lette renggring og vedli-
geholdelse.

Opsamlingsbrgndens dimensioner skal veere af en sddan art, at der sikres det mindst mulige antal starter i timen. (se
Begraensninger af brugen - Tekniske data).

Ved midlertidig anvendelse anbefales det, at man bruger en slange tilsluttet pumpen ved hjeelp af en gummiholder-
samling.

Ved nedsankning af pumpen skal man anvende et reb, der skal fastgeres til grebet.

Pumperne PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV er udstyret med flyderafbryder, der allerede er indstillet.
For at endre denne indstilling skal man gge eller reducere leengden pa kablet for flyderafbryderen, saledes at det
glider i lejet p& handtaget (se fig. 1).

1 ADVARSEL

hd Serg for at afbryderen med flyder standser pumpen ved minimumsniveauet.
1 ADVARSEL

hd Serg for at flyderen ikke er hindret pa nogen made. (se fig. 7 0g 8)

De pumper der anvendes i damme, s@er, springvand eller lignende steder skal vaere udstyret med afbryder med
livredderbeskyttelse. Der henstilles til at man kontakter en autoriseret elektriker.

FASTGARING AF PUMPEN

Ved fastgering af pumpen skal man anvende slidserne i filterproppen (se fig. 2, pos. 1). Fjern derefter indsatserne i
filterproppen. Der kan indsaettes 3 skruer i den bredeste del af slidserne. (Se fig. 2, pos. 2), hvorefter man skal dreje
filterproppen mod uret, séledes at skruerne fastggrer proppen ved at glide ind i den smalle del af slidserne (fig. 2,
pos. 3).. Efter at have fastgjort filterproppen skal man indseette pumpen i de specielle skinner (se fig. 3, pos. 4) og
dreje den mod uret for at fastgere den(fig. 5).
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DA VEJLEDNING TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

KAPITEL 4
ELEKTRISK TILSLUTNING - IDRIFTS£ATTELSE

ADVARSEL

Man ma sikre sig, at den angivne spaending og den pa pladen opgivne frekvens svarer til forsyningsnettets
kapacitet.

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Den ansvarlige for installationen skal sikre sig, at anleegget er udstyret med en effektiv jordforbin-

delse iflg. geeldende regler.

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Det er nedvendigt at sikre sig, at el-anlaegget er forsynet med en hgjfglsom differentiel afbryde

D =30 mA(DIN VDE 0100T739).

SIKKERHEDSREGLER FOR IDRIFTS ATTELSEN

Netforsyningskablerne méa ikke have et tveersnit under H05 RN-F, og ved anvendelse udenders skal de have en laeng-
de pa 10 m. Stikket og tilslutningerne skal veere beskyttet mod vandsprajt.

Inden brug skal man altid efterse pumpen (dette gaelder specielt for netforsyningskablerne og stikket). Hvis pumpen
er beskadiget méa den ikke anvendes.

Ved beskadigelse mé pumpen udelukkende repareres af den specialiserede servicetjeneste.

Serg for at de elektriske tilslutninger er anbragt pa steder der er sikret mod oversvemmelse.

Beskyt stikket og nettilslutningskablerne mod varme, olie og skarpe hjgrner.

Q Q FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Nettilslutningskablet ma udelukkende udskiftes af kvalificeret personale.
JORDFORBINDELSE
Stikket pa forsyningskablet er udstyret med dobbelt jordkontakt. Jordforbindelsen udferes sdledes ved indseettelse
af stikket.
BESKYTTELSE MOD OVERBELASTNING

Pumperne i serien PENTAIR FLOTEC VIPVORT er udstyret med en indbygget termisk motorbeskyttelse. Pumpen
standser i tilfeelde af overbelastning. Efter afkeling vil motoren genstarte automatisk. (Laes fejlfinding under punkt
4 for oplysninger om arsager og rettelser). Ved idriftsaettelse skal man indsaette pumpestikket i en stikkontakt med
vekselstrgm pa 230 V.

BEMARK

Pumpen drejer hvis flyderafbryderen har naet startniveauet.
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VEJLEDNING TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE DA

KAPITEL 5
VEDLIGEHOLDELSE 0G FEJLS@GNING
Under normale omstaendigheder har elektropumperne i serien PENTAIR FLOTEC VIPVORT ikke behov for vedligehol-

delse.

Der kan opsta behov for at rengere de hydrauliske dele eller udskifte pumpehjulet.

A A

forsyningsnettet.

FARE - RISIKO FOR ELEKTRISK UDLADNING
Inden man starter pa nogen som helst form for vedligeholdelse skal elektropumpen afbrydes fra

RENG@RING AF DE HYDRAULISKE DELE VIPVORT (SE FIG. 3, FIG. &, FIG. 5, FIG. 6)

Afmontering af filterproppen: Afmonter forst filterproppen efter at sikkerhedsskruen er blevet fjernet, hold pumpen
stille og drej filterproppen med uret (set nedenfra). Ved montering af filterproppen skal man dreje mod uret. (Se fig.
4). Hvis filterproppen er fastgjort til bunden med skruer, skal man ved afmontering dreje pumpen med uret i delen

med handtaget (se fig. 5).

AFMONTERING AF FORDELINGSFILTRET VIPVORT

Afmontering af fordelingsfiltret: fordelingsfiltret ma farst afmonteres efter at sikkerhedsskruen er blevet afmonte-
ret(se fig. 3, pos. 5) Hold pumpen stille og drej fordelingsfiltret med uret (set nedenfra). Ved monteringen skal man
smere o-ringen med vand og dreje filtret mod uret (se fig. 6).

OPBEVARING AF PUMPEN

Pumpen skal opbevares i terre omgivelser beskyttet mod frost.

PROBLEM MULIG GRUND

1) Elektricitetsmangel.

FORANS

ING

2) Stikket er ikke korrekt indsat.

2)Kontrollér at der er elforsyning og seet stikket korrekt ind.

3) Afbryderen til livredderbeskyttelse

ELEKTROPUMPEN AFGIVER IKKE VAND, |, grebet ind.
MOTOREN KORER IKKE

3) Tilbagestil afbryderen til livredderbeskyttelse.
Hvis afbryderen griber ind igen, skal man tilkalde en autoriseret elektriker.

4)Pumpehjulet er blokeret.

4)Friger pumpehjulet for eventuelle hindringer.

) Motoren eller kondensatoren er
beskadiget.

5) Ret henvendelse til kundetjenesten.

1) Opsugningsristen er tilstoppet.

1)Renger risten.

PUMPEN SENDER IKKE VAND UD, 2)Kontraventilen er blokeret.

2)Renger eller udskift ventilen.

MEN MOTOREN DREJER
3) Der er luft i pumpehjulets krop
(luftbobler).

3)Gentag en raekke opstarter, saledes at al luften udstedes.

1) Opsugningsristen er delvist
tilstoppet.

1)Renger risten.

PUMPEN UDSENDER EN BEGRANSET

VANDMZNGDE 2)Rerledningen er tilstoppet.

2)Fjern tilstopningen.

3)Pumpehjulet er slidt.

3) Ret henvendelse til kundetjenesten.

1) Faste legemer forhindrer pum-
pehjuletiat dreje frit.

1) Fjern fremmedlegemerne.

2) Temperaturen pa vaesken er
for hej.

INTERMITTERENDE FUNKTION 3)Spaendingen er udenfor

tolerancen.

3) Forsyn pumpen som angivet pa skiltet.

4)Vaesken er for tyktflydende.

4)Fortynd den pumpede vaeske.

5)Motoren er fejlbeheeftet.

5)Ret henvendelse til kundetjenesten.

KUN FOR EU-LANDE

Elveerktej ma ikke bortskaffes som almindeligt affald!
I henhold til det europaeiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske
produkter og geeldende national lovgivning skal brugt elvaerktgj indsamles separat og bortskaffes

pa en made, der skaner miljget mest muligt.
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KAITTO JAKUNNSSAPITO  Fl
Hyva asiakas,
Onnittelemme Teita tdman tuotteen ostamisesta! Kuten kaikki PENTAIR FLOTEC *: in tuotteet, tdmakin tuote on
suunniteltu edellakdyvien teknisten periaatteiden mukaan ja se on valmistettu kdyttamalla uusimpia ja luotettavim-
pia séhkoisia/elektroonisia elementteja.
Pyyddmme Teitd keskittym&an muutamaksi minuutiksi lukemaan seuraavia kaytté-ohjeita ennen kuin laitatte
konetta toimintaan.

Kiitos!
.
LUKU KUVAUS SIVU
1 YLEISTA 49
2 KAYTTORAJOITUKSET 50
3 ASENNUS 51
4 SAHKOLITANTA-TOIMINTAAN LAITTAMINEN 52
5 HUOLTO JA VIANETSINTA 53
- KUVAT 108
HUOMIO

Varoitus ihmisten ja esineiden turvallisuudeski.
Huomioi erikoisesti seuraavat merkit.

VAARA

Pitakaa tekniset laitteet poissa lasten ulottuvilta!

VAARA - SAHKOISKUN VAARA
Varoittaa, etta jos ei noudata maaréysta se aiheuttaa sahkoiskun vaaran.

VAARA
Varoittaa, etta jos ei noudata maaréysta se aiheuttaa suureen vaaraan ihmisille ja/tai asioille.

HUOMIO
limoittaa, ettd ohjeiden laiminlyéminen aiheuttaa pumpun tai laitteiston vahingoittumisen riskin.

B BB

LUKUT.
YLEISTA

HUOMIO

Ennen asentamista, lukekaa tarkasti tama kasikirjan sisallys.

Vakuutus ei takaa niita vahinkoja jotka aiheutuvat siita, etta annettuja ohjeita ei noudateta.

Séailyttakaa huolella tdma kasikirja. Ennen kuin otatte yhteytta asiakaspalveluun ongelmatilanteissa, pyy-
detaan varmistamaan ettei ole kysymys kayttovirheesta tai ettei kysymyksessa ole jokin muu kuin laitteen
toimintaan liittyva syy.

Kokoamisvaiheessa jokainen séhkdpumppu tarkistetaan ja se pakataan erittain huolellisesti.
Ostotilanteessa tarkistakaa, ettei pumppu ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mahdollisten vahinkojen
ilmetessd, iimoittakaa hetijalleenmyyjalle enintdan kahdeksan paivan kuluessa ostopaivasta.

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 49



Fl  KAITTO JA KUNNSSAPITO

LUKU 2
KAYTTORAJOITUKSET

PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sarjan sahkdpumput soveltuvat likaisten vesien pumppaamiseen
joissa on kiinteitd kappaleita. Niita voidaan kayttaa seka kiintedsti asennettuna, etta tilapaisesti asennettuna ja niille
sopiva kayttd on kerailyojien likaisten vesien tai biologisten ojien tyhjennys.

1 HUOMIO
- Pumppu ei sovellu suolaisen veden, syttyvien nesteiden, sydvyttavien-, rajahtavien -tai vaarallisten
nesteiden pumppaamiseen.

’ HUOMIO

hd Valttaa ehdottomasti séhkdpumpun kuivana toimintaa.
TEKNISET TIEDOT VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Verkoston jannite / Taajuus 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50Hz
Kayttévoima 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Suojatyyppi/ Eristysluokka IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Imuliiténta 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (/4 M)
Maksimikuorma 7.8001/h 10.800I/h 14.0001/h 7.8001/h
Maksimi nostokorkeus 5m 6m 8m 5m
Maksimi upotussyvyys 7m 7m 7m 7m
Séahkojohto 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Paino 3,9Kg 4,2 Kg 5Kg 2.9Kg
Pumpattavien kappaleiden maksimikoko 25mm 25mm 22 mm 25mm
Pumpattavan nesteen maksimilampétila 35°C 35°C 35°C 35°C
Masimi kdynnistyskerrat tunnin aikana,
(tasavalein jaettuna) % % % %
Minimi vetotaso (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Minimiimutaso (BJ* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Kaynnistystaso (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Pyséhdystaso (D)* 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

aanipaine (Lpa) on 70 dB(A) tai alle.

melun arvot ovat 12639 ETY:n normin mukaiset.

(*)Nama tiedot viittaavat kuvaan 1- Mitat on mainittu millimetreina.

Minimi vetotaso vastaa tilannetta jolloin juoksusuutin on kokonaan upoksissa.
(Katso kuva 1- viittaus A).

Téman sarjan pumput eivat sovellu pdytasuihkuldhteisiin tai akvaarioihin. Siina tapauksessa, ettd pumppua
kaytetaan jatkuvasti kala-lammikoissa, sen tiivisteet on tarkistettava sdannollisesti kuuden kuukauden vélein (ve-
dessa on voimakkaita aineita). Pyydetdan huomioimaan myds pumpun sallima rakeiden maksimikoko ja pyydet&an
suorittamaan mahdolliset varotoimenpiteet, jotta voidaan valttda mahdollinen kalojen imeminen.
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LUKU 3
ASENNUS (KATSO KUVA. 1)

Q Q VAARA - SAHKOISKUN VAARA
Kaikki asettamista koskevat toimitukset, taytyy suorittaa pumpun ollessa irti séhkovirrasta.

Taman sarjan pumput eivat sovellu uima-allas kdytt6on, uima-altaan puhdistukseen eiké huol-
toon.

VAARA
Jotta voidaan valttaa vakavien vahinkojen aiheutumista henkildille, k&sien vieminen pumpun suulle on
ehdottomasti kielletty silloin kun pumppu on yhdistettyna séhkoverkostoon.

Q VAARA
Tata laitetta saa kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilot
tai henkil6t, joilla ei ole tdman laitteen kayttoon liittyva kokemusta jos heidan toimintaansa valvotaan tai
opastetaan siten etta he kayttavat laitetta turvallisesti ja ymmartavat sen kayttoon liittyvat vaarat. Lasten
ei saa antaa leikkia laitteella. Lapset eivat saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.Lapsia on
valvottava sen varmistamiseksi, etta he eivat leiki laitteella.

HUOMIO
Voiteluaineiden mahdollisesta vuodosta aiheutuva nesteen saastuminen.

Mita tahansa pumpun kuljetus- tai nostotoimenpidetta varten, kdyta asianmukaista kahvaa.

Siina tapauksessa, ettd pumppu asennetaan kiinteasti jaykilla putkilla, suositellaan vastavirtaventtiilin asentamista,
jotta voidaan valttaa nesteen uudelleenkierto pumpun pysahtyessa. Pumpun puhdistus- ja huoltotoimenpiteita
helpottamaan suositellaan asentamaan helppopaasyiseen kohtaan liitdntaputki, jossa on nopea sulkuventtiili.
Kerayskaivon mitat on oltava sellaiset, etta se mahdollistaa pienemman kaynnistysmaaran tunnissa. (katso KAYTT-
ORAJOITUKSET - Tekniset tiedot). Tilapaiskayttda varten suositellaan taipuisan putkiston kayttda joka liitetadn
pumppuun kuminpidikkeen liitdnnan avulla.

Pumpun upottamista varten, kayta kdytta joka kiinnitetaan kahvaan.

PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV pumput on varustettu jo sd&detylla kelluntakatkaisijalla.

Saadon muuttamista varten on valttdmatonta lisata tai vahentaa kelluntakatkaisijan johdon pituutta siirtamalla sita
sen kahvassa olevassa kolossa. (katso kuva 1).

" HUOMIO

hd Varmista, ettd minimitasossa kellukekatkaisin pysayttaa pumpun.

’ HUOMIO

hd Varmista, ettei kellukkeella ole mitaan esteita. (Katso kuva 7, Kuva 8)

Pumpuissa joita kdytetaan altaissa, lammikoissa, suihkuldhteissa tai vastaavissa paikoissa on oltava suojakytkimen
katkaisin. Pyydetaan ottamaan yhteys omaan luotettavaan erikois-sdhkdmieheen.

PUMPUN KIINNITYS

Pumpun kiinnittdmista varten kayta suodattimen kannen reikaa (katso kuva 2, asento 1). Irroita suodattimen kannen
pidikkeet. Reikien leveampaan puoleen voidaan laittaa 3 ruuvia. (katso kuva 2, asento. 2) ja kiertéda suodattimen
kantta vastapéaivaan niin, etta ruuvit kiinnittavat kannen menemalla reikien kapeampaan puoleen (kuva 2, asento.
3). Kun suodattimen kansi on kiinnitetty, pumppu on vietava asianmukaisiin ohjaimiin (katso kuva 3, asento. 4)ja
kierrettava sita vastapaivaan sen kiinnittamista varten (kuva 5).
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LUKU 4
SAHKOLIITANTA - TOIMINTAAN LAITTAMINEN

Varmistakaa etta,laitteen sédhkdvirta on sama kuin kaytettavissa oleva sahkovirta.

L]
e e VAARA - SAHKOISKUN VAARA
Onasentajan vastuulla varmistakaa ettd, sdhkélaitteet on varmistettu lainmukaisellamaadotuksella.

VAARA - SRHKGISKUN VAARA
Pitaa tarkistaa, ettd sdhkolaitteet on varustettu korkeatasoisesti herkalla erikoiskatkaisijalla D=30

mA (DIN VDE 01007739).

TURVALLISUUSMAARAYKSIA TOIMINTAANLAITTAMISTA VARTEN

Séhkojohdon ei pida olla lapimitaltaan pienempi kuin HO5 RN-F ja ulkokayttda varten sen pitaa olla 10 m pitka.
Pistokkeen ja liitdntdjen on oltava roiskeenkestavia.

Ennen kayttddnottoa tarkista pumppu aina silmamaaréisesti (ennenkaikkea séhkdjohto ja pistoke). Jos pumppu on
vahingoittunut sita ei pida kayttaa.

Jos pumppu on vahingoittunut tarkistuta se vain erikoistuneessa korjauspalvelussa.

Varmista, ettd sahkaéliitannat ovat tulvivalta vedeltad suojassa .

Suojaa pistoke ja sahkdjohto lammadlta, oljylta ja terdvilta kulmilta.

Q Q VAARA - SAHKOISKUN VAARA
Séahkdjohdon voi vaihtaa vain siihen erikoistunut henkild

MAADOITUS

Séhkojohdossa on kaksinkertainen maaliitanta. Nain maadoitus tapahtuu asettamalla pistoke pistorasiaan.

YLIKUORMITUKSEN SUOJAUS

PENTAIR FLOTEC VIPVORT- sarjan pumpuissa on sisdanrakennettu moottorin [ampd&suojain. Ylikuormitustilanteessa
pumppu pysadhtyy. Kun moottori on jadhtynyt, se kdynnistyy uudelleen automaattisesti. (Syita ja vastaavia korjaustoi-
menpiteita varten katso vianetsinta kohta 4).

Kaynnistamista varten aseta pumpun pistoke 230 V vaihtovirta pistorasiaan.
HUOMIO: pumppu kaynnistyy jos kelluntakatkaisija on saavuttanut kdynnistystason.
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LUKU & .
HUOLTO JA VIANETSINTA

Normaaliolosuhteissa PENTAIR FLOTEC VIPVORT- sarjan sdhkdpumput eivat tarvitse minkaanlaista huoltoa.
Saattaa olla valttamatonta puhdistaa hydrauliset osat ja vaihtaa juoksupyora.

e e VAARA - SAHKOISKUN VAARA
Ennen mita tahansa kunnossapitotoimintaa, irroittakaa pumppu séhkévirrasta.

HYDRAULISTEN OSIEN PUHDISTUS VIPVORT (KATSO KUVA 3, KUVA 4, KUVA 5, KUVA 6)

Suodattimen kannen avaaminen: Irrota suodatintappi vasta sitten kun olet irrottanut turvaruuvin, pida pumppu
paikoillaan ja kierra suodattimen kantta my6tapaivaan alhaalta pain katsottuna. Suodattimen kannen kiinnittam-
iseksi kdanna sité vastapéaivaan. (katso kuva 4).Siina tapauksessa, ettd suodattimen kansi on kiinnitetty pohjaan
ruuveilla, sen avaamiseksi on kierrettavé pumppua myotapaivaan kahvan puolelta (katso kuva 5).

JAKAVAN SUODATTIMEN AVAAMINEN VIPVORT

Jakavan suodattimen avaaminen: avaa jakava suodatin vasta sen jalkeen kun olet poistanut varmuusruuvin. (katso
kuva 3, asento 5).Pida pumppu paikoillaan ja kierra jakava suodatin my6tapaivaan alhaalta katsottuna. Kiinnittamista
varten, voitele O-ring vedell ja kierrd suodatinta vastapéaivaan (katso kuva 8).

PUMPUN SAILYTYS

Séilytd pumppu kuivassa paikassa ja suojasssa jadtymiselta.

TOIMINTAHAIRIO MAHDOLLINEN SYY RATKAISU

1)Sahkovirran puute.

2) Pistoke ei ole hyvin paikoillaan. 2)Varmista séhkovirta ja aseta pistoke hyvin paikoilleen.
. 3) Turvakatkaisin lauennut. 3)Kytke uudelleen turvakatkaisin.Siin tapauksessa, etté se laukeaa uudelleen,
PUMPPU EI PUMPPAA VETTA ota yhteys erikois- sahkémieheen.
MOOTTORI EI PYO
4)Juoksupy6ré lukittunut. 4)Vapauta juoksupy6ra mahdollisista esteista.
5)Moottori tai kondensaattori 5) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.

vahingoittunut.

1) Imuritila tukossa. 1) Puhdista ritila.
PUMPPU EI PUMPPAA VETTA, 2) Vastavirtaventtiili lukittunut. 2) Puhdista tai vaihda venttiili.
MOOTTORI PYORII
3)Juoksupydran rungossa ilmaa 3) Toista muutaman kerran kaynnistaminen, niin etta kaikki iima poistuu.
(ilmakuplia).
1) Imuritild osittain tukossa. 1) Puhdista ritila.
PUMPPU PUMPPAA RAJOITETUN : .
MAARAN VETTA 2) Putkisto tukossa. 2) Poista tukokset.
3)Juoksupyora kulunut. 3) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.

1) Kappaleet estavat juoksupyéran 1) Poista ulkopuoliset kappaleet.
vapaan pydrimisen.

2)Nesteen lampétila liian korkea.

KATKONAINEN TOIMINTA
3)Jannite sietokyvyn ulkopuolella. 3) Anna kyltissa oleva jannite.

4)Neste liian paksu. 4)Laimenna pumpattava neste.

5) Viallinen moottori 5) Ota yhteys asiakaskorjauspalveluun.

KOSKEE VAIN EU-MAITA

Ala havita sahkotydkalua tavallisen kotitalousjatteen mukana!

Vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten

sovellusten mukaisesti kdytetyt sahkétydkalut on toimitettava ongelmajatteen kerdyspisteeseen
_ ja ohjattava ymparistoystavalliseen kierratykseen.
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Kjeere kunde

Takk for at du valgte et av vare produkter! Alle PENTAIR FLOTEC *-apparatene er laget i samsvar med de mest
teknisk avanserte metoder og man har brukt de mest moderne og palitelige elektriske og elektroniske komponenter
som finnes pa markedet i dag.

Vianbefaler at du bruker noen minutter pa a lese bruksinstruksene grundig fer du tar apparatet i bruk.

INNHOLDSFORTEGNELSE

KAPITTEL BESKRIVELSE SIDE
1 GENERELLE OPPLYSNINGER 55
2 BRUKSOMRADER. 56
3 INSTALLASJON 57
4 ELEKTRISK KOPLING-OPPSTART 58
5 VEDLIKEHOLD 06 FEILS@KING 59
- FIGURER 108
ADVARSEL

Vern om personer og ting.
Veer spesielt oppmerksom pa falgende tekst og tegn.

FARE
La aldri barn komme i neerheten av elektriske apparater!

FARE - FARE FOR ELEKTRISK ST@T
Vigjer oppmerksom pé at en manglende overholdelse av foreskrevne regler innebaerer risiko for elektrisk stot.
FARE

Vi gjer oppmerksom pa at en manglende overholdelse av foreskrevne regler innebeerer stor risiko for per-
soner og/eller ting.

ADVARSEL
Folger du ikke anvisningene, kan det oppsta situasjoner som kan skade pumpen og anlegget.

B BB

KAPITTEL T
GENERELLE OPPLYSNINGER

ADVARSEL

Les ngye gjennom innholdet i denne bruksanvisningen.

Skader forarsaket av at man ikke har fulgt bruksanvisningene, dekkes ikke av garantien.

Oppbevar handboken pé et trygt sted. Oppstar det problemer, skal du, far du kontakter kundeservice, sjekke
om du har gjort en feil ved bruk av apparatet eller om det har oppstatt et problem av annen art, som ikke
angar apparatet.

Etter at de elektriske pumpene er satt sammen ved fabrikken, blir hver og en av dem utprevd og emballert
med stgrste omhu.

Nar du mottar pumpen skal du sjekke at den ikke er blitt pafert skader under transporten. Finner du skader,
skal du kontakte forhandleren innen 8 dager fra kjgpedatoen.

*Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 55
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KAPITTEL 2,
BRUKSOMRADER

De elektriske pumpene i serien PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV er egnet til pumping av skittent vann
med stremmende fremmedlegemer. Pumpene kan brukes bade i stabile strukturer og som midlertidige Igsninger.
Det er naturligst & bruke dem til temming av tanker med skittent, oppsamlet brgnnvann og septiktanker.

1 ADVARSEL
- Pumpen skal ikke brukes til saltvann, brannfarlige, etsende og eksplosjonsfarlige vaesker, eller veesker av
annen art.

1 ADVARSEL

o La aldri den elektriske pumpen ga pa terrgang.
TEKNISKE DATA VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Nettspenning / frekvens 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Absorbert ytelse 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Beskyttelse/isolasjonsklasse 1P X8 IP X8 IP X8 IP X8
Diam. innsugingsrer 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1/4 M)
Maks. ytelse 7.8001/h 10.8001/h 14.0001/h 7.8001/h
Maks. trykkheyde 5m 6m 8m 5m
Sterste nedsenkingsdybde 7m 7m 7m 7m
Stremkabel 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Vekt 3.9Kg 4,2Kg 5Kg 2,9Kg
Maks. dim. fremmedlegemer som kan 25 25 ” 25

mm mm mm mm

pumpes
Hoyeste tillatte temperatur av vaesken 3500 3500 3500 350
som pumpes
Maks. antall start pr. time, likt fordelt 30 30 30 30
Insteniva for selvfylling (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Minstenivéa for innsuging (B)* 30 mm 30 mm 37mm 30 mm
Niva for start (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Niva for stans (D) 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Lydtrykksnivaet (Lpa)tilsvarer eller understiger 70 dB(A)- Lydnivaer som er malt opp i samsar med normen EN
12639

(*) Disse tallene viser til fig. 1. Malene er oppfart i millimeter.

Minsteniva for fylling svarer til nivaet for utlep med sistnevnte fullstendig nedsenket. - (Se fig. 1-ref. A).

Pumpene i denne serien er ikke egnet til bruk i bordfontener eller akvarier. Skal pumpene veere i kontinuerlig bruk

i fiskedammer, ma pakningene i pumpen kontrolleres hver 6. maned (vannet inneholder nedbrytende stoffer). Veer
0gsé oppmerksom pa maksimalsterrelsen pa fremmedliegemer som kan ga gjennom pumpen. Sikre at fisk ikke kan
sugesinniden.
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KAPITTEL 3
INSTALLASJON (SE FIG. 1)

Q Q FARE - FARE FOR ELEKTRISK STAT
Alle operasjoner med henhold til installasionen ma utfgres uten at den elektriske pumpen er tilko-

blet elektrisk stromtilfgrsel. Pumpene i denne serien er ikke egnet til bruk i pooler med gjeldende
operasjoner for rengjgring og vedlikehold.

Q FARE
For at man skal unnga personskader er det strengt forbudt & stikke hendene ned i pumpens innlgp nar
pumpen er tilkoplet lysnettet.

Q FARE

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 ar eller eldre og personer med begrenset fysiske, sansemessige
eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har blitt instruert
i bruken av apparatet og har forstatt faren det innebzerer. Barn skal ikke leke med apparatet. Brukerens
rengjering og vedlikehold av apparatet skal ikke utfgres av barn uten tilsyn.
ADVARSEL

Veesken kan forurenses pa grunn av lekkasje av smgremidler.

For transport eller lgfting av pumpen, bruk hadndtakene til dette.

Dersom pumpen skal installeres fast med et rersystem, avbefales det at man monterer en tilbakeslagsventil for &
unnga at vaeske resirkulerer i pumpen nar den stanses. Montering av et koplingsstykke med rask lukking pa et egnet
sted vil gjgre at det blir lettere & utfgre rengjering og vedlikehold.

Sterrelsen pa oppsamlingsbrennen skal veere slik at den krever minsteantall apninger pr. time. (Se BRUKSOMRADER
- Tekniske data.)

Til midlertidig bruk anbefales det at man bruker slanger som koples til pumpen via et koplingsstykke for gummislan-
ger. For nedsenking i vann skal man bruke et tau som festes til handtaket.

Pumpene av typen PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV er utstyrt med en flottgrbryter som er regulert fra
fabrikken. For & omregulere bryteren ma man gke eller minske lengden pé kabelen til flotterbryteren ved a regulere
lengden av den pa handtaket (se fig. 1).

1 ADVARSEL

hd Kontroller at flottgrbryteren stanser pumpen ved minsteniva.

1 ADVARSEL

hd Kontroller at flottaren ikke pa noen méate stater pa hindringer. (SeFig. 7, Fig. 8)

Pumper som brukes i stgrre og mindre dammer, fontener eller liknende steder méa veere utstyrt med en jording-
sbryter. Henvend deg til en spesialutdannet elektriker.

FESTING AV PUMPEN

Festing av pumpen skal gjeres med hullene i filterlokket (se fig. 2, pos. 1). Fjern festene fra filterlokket. Man kan sette
inn 3 skruer i den bredeste delen av hullet (se fig. 2, pos.2) og dreie filterlokket mot klokkens visere slik at skruene
fester lokket som da glir mot den trangeste delen av hullene (fig, 2, pos. 3). Etter at man har festet filterlokket ma
man legge pumpen inn i lederne (se fig. 3, pos. 4) og dreie den mot klokkens visere for & feste den (fig. 5).
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KAPITTEL 4
ELEKTRISK TILKOPLING - OPPSTART

ADVARSEL
Siekk at anbefalt stramspenning og frekvens tilsvarer dem som gjelder for stremmen i hovednettet.

Q Q FARE - FARE FOR ELEKTRISK STAT
Det er den personen som utfgrer installasjon av den elektriske pumpen som er ansvarlig for &

sjekke at det elettriske nettverket er utstyrt med et effektivt jordsikringssystem slik som regel-
verket pakrever.

FARE - FARE FOR ELEKTRISK ST@T
Det er ngdvendig & sjekke at det stremferende tilkoblingsnettet er utstyrt med en differensialbryter

med hpy emfindtlighet D =30 mA (DIN VDE 0100T739)

SIKKERHETSREGLER VED IGANGSETTING

Elkabelen skal ikke ha en kapasitet som ligger under HO5 RN-F og kabelen skal vaere 10 m lang dersom den skal
brukes ute. Stgpselet og koplingene méa veere beskyttet mot vannsprut.

Fer man bruker pumpen skal man alltid kontrollere den ved besiktigelse (seerlig elkabelen og stepselet). Dersom
pumpen er skadet, skal den ikke brukes.

Skulle den veere skadet ma man fa den kontrollert av et autorisert serviceverksted.

Sjekk at de elektriske koplingene befinner seg pa sikre steder hvor de ikke kan oversvemmes. Beskytt stopselet og
elkabelen mot varme, olje og skarpe kanter.

Q Q FARE - FARE FOR ELEKTRISK STAT
Matekabelen skal kun skiftes ut av kvalifisert personell.
JORDING

Stepselet til elkabelen har en dobbel jordingskontakt. P4 denne maten vil jording finne sted nar man setter stepselet
i kontakten.

OVERLASTVERN

Pumpeneiserien PENTAIR FLOTEC VIPVORT har et indre termisk overlastvern som beskytter motoren. Ved overbe-
lastning vil pumpen stanse. Etter at motoren er avkjelt vil den starte automatisk. (For arsaker og lgsninger viser vi til
feilseking, punkt 4). For igangsetting skal man sette pumpens stgpsel i en kontakt med vekselstrgm pa 230 V.

ADVARSEL

Pumpen vil dreie nar flottgrbryteren har nadd startniva.
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Under normale forhold har ikke de elektriske pumpene i serien PENTAIR FLOTEC VIPVORT behov for vedlikehold.
Man kan fa behov for a rengjere de hydrauliske delene eller & skifte ut rotoren.

FARE - FARE FOR ELEKTRISK STAT

A A

Fer enhver vedlikeholdsoperasjon utfares, ma pumpen frakobles det elektriske anlegget.

RENGJGRING AV DE HYDRAULISKE DELENE VIPVORT (SE FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5 G FIG. 6).

Demonter filterlokket Ta av filterlokket kun etter & ha fjernet sikkerhetsskruen, ved & holde pumpen fast og dreie
filterlokket med klokkens visere sett nedenfra. For & pAmontere filterlokket skal man dreie det mot klokkens visere
(se fig. 4).Dersom filterlokket er festet med skruer pa bunnen, ma man dreie pumpen med klokkens visere fra siden

med handtakene for & demontere den (se fig. 5).

DEMONTERING AV SPREDERFILTERET VIPVORT

Demontering av sprederfilteret gjores kun etter at man har fjernet sikkerhetsskruen (se fig. 3, pos. 5).
Hold pumpen fast og drei sprederfilteret med klokkens visere sett nedenfra. Nar man setter filteret pa plass skal
man smgre O-ringen med vann og dreie filteret mot klokkens visere (se fig. 6).

HVORDAN BEVARE 0G LAGRE PUMPEN

Sett pumpen pé et tort sted hvor den ikke kan fryse.

FEIL MULIG ARSAK

1)Ingen stremtilfersel.

LOSNING

2)Stepselet er ikke satt i.

2)Sjekk om det er stram tilstede og sett i stopselet.

3) Sikkerhetsbryteren for jording
PUMPEN DISTRIBUERER IKKE VANN, er utlgst.

MOTOREN DREIER IKKE

3) Aktiver jordingsbryteren. Dersom den fremdeles utlgses, kontakt en spesia-
lutdannet elektriker.

4)Rotoren er blokkert.

4)Frigjer rotoren fra det som blokkerer den.

5)Motoren eller kondensatoren er
pdelagt.

5)Kontakt kundeservice for assistanse.

1) Innsugingsristen er tiltettet.

1) Rengjer risten.

DET STROMMER IKKE VANN FRA 2) Tilbakeslagsventilen er blokkert.

2)Rengjer eller skift ut ventilen.

PUMPEN, ROTOREN DREIER.
3) Det er luft i rotorenheten
(luftbobler).

3)Foreta et visst antall startforsek slik at all luft slippes ut.

1) Innsugingsristen er delvis tiltettet.

1)Rengjer risten.

DET STROMMER BARE LITT VANN FRA

PUMPEN. 2)Rorene er tiltettet.

2)Fjern tilstopningen.

3) Rotoren er slitt.

3)Kontakt kundeservice for assistanse.

1) Fremmedlegemer hindrer rotoren
i &dreie fritt.

1) Fjern fremmedlegemene.

2)Vaesketemperaturen er for hay.

PUMPEN FUNGERER UJEVNT. 3) Spenningen ligger utenfor

toleransefeltet.

3) Tilfer pumpen den spenningen som er angitt pd merkeplaten.

4)Veesken er for tykk.

4) Tynn ut veesken som pumpes.

5)Det er feil p4 motoren.

5)Kontakt kundeservice for assistanse.

KUN FOR EU-LAND

Kast aldri elektroverktgy i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elekrtoniske produkter og direkti-
vets iverkselting i nasjonal rett, ma elektroverktay som ikke lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.
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BRUKS OCH UNDERHALLS ANVISNINGAR SV
Béste klient,
Vi gratulerar Er for att ha valt denna produkt! Som alla PENTAIR FLOTEC *-artiklar, sa ar denna produkt ritad enligt
de mest avancerade tekniska principerna och den &r tillverkad av de mest palitliga och moderna elektriska/elektro-
niska @mnena.
Det &r tillradligt att &gna nadgra minuters noggrann lasning &t féljande bruksanvisning innan man startar maskinen.
Tack!

INNEHALLSFORTECKNING

KAPITEL BESKRIVNING SIDA
1 ALLMANT 61
2 ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR 62
3 INSTALLERING 63
4 ELEKTRISK ANSLUTNING - IGANGSATTNING 64
5 UNDERHALL OCH FELSGKNING 65
- FIGURER 108
VARNING

Sakerhetsrad for personer och ting.
Man ska speciellt ge akt pa foreskrifterna markta med féljande symboler.

FARA

Hall tekniska apparater utom rackhall for barn!

FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Pavisar att brist pa uppmarksamhet av foreskrifterna medfor en risk for elektriska stotar.

FARA
Pavisar att brist pa uppmarksamhet av foreskrifterna medfor en mycket allvarlig risk fér personer och ting.

VARNING
Observera att brist pa respekt av féreskrifterna medfor risk att forstéra bade pump och anléggning.

B BB

KAPITEL T
ALLMANT

VARNING

linnan installeringen ska man noga l&sa igenom handbokens innehall.

De skador som uppstar p.g.a. bristande respekt av féreskrivna anvisningar tacks inte av garantin.

Férvara noga denna manual. | hdndelse av problem, innan kundservicen kontaktas, bdr man kontrollera om
det skett ett mandverfel eller om det ror sig om ett fel som inte har att gér med maskinens egen funktion.
Varje elpump blir besiktigad vid monteringen och nerpackad med stdrsta omsorg.

Vid koptillfallet bor man kontrollera att pumpen inte har fatt ndgra skador under transporten. Om sé ar fallet
bor man genast underratta forsaljaren inom 8 dagar efter kopet.

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 61



SV  BRUKS OCHUNDERHALLS ANVISNINGAR

KAPITEL 2 )
ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR

Elpumparna i serien PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV &r lampliga for att pumpa smutsvatten med fasta
suspensionspartiklar. De kan anvandas bade i fasta och provisoriska installationer och har sitt naturliga anvéandning-
somrade i uppdamningar med smutsigt vatten och biologiska baddar.

1 VARNING
- Pumpen &r inte lamplig for att pumpa saltvatten eller vatskor som &r eldfarliga, korrosiva, explosiva eller
farliga.

1 VARNING

hd Undvik, utan undantag, att anvanda elpumpen i torrlag.
TEKNISKA VARDEN VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
N&tspanning/Frekvens 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50Hz
Ingangs effekt 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Typ av skydd/Isoleringsklass IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Inloppsmunstycke 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1/4 M)
Maxflode 7.8001/h 10.800I/h 14.0001/h 7.8001/h
Maxprevalens 5m 6m 8m 5m
Maximalt ners&nknings-djup 7m 7m 7m 7m
Elférsorjningskabel 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Vikt 3.9Kg 4,2 Kg 5Kg 2,9Kg
Maxdimension for pumpade fasta partiklar 25 mm 25mm 22 mm 25mm
Max temperatur for pumpad vatska 35°C 35°C 35°C 35°C
Max antal igdngséattningar i timmen,
jamnt fordelade %0 %0 %0 %
Minimal laddnings-niva (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Minimal inlopps-niva (BJ* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Startniva (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Stoppniva (D) 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Ljudtrycksnivan (Lpa) motsvarar eller understiger 70 dB(A) - Ljudtrycksnivaer som uppmatts enligt normen EN 12639
(*) Dessa vérden refererar till fig. 1- Vardena ar uttryckta i millimeter.

Den minimala laddnings-nivan 6verenstdmmer med férhallande dé utloppsmunstycket &r fullstandig nerséankt i
vatskan.

(Se fig. 1- hanvisning A).

Pumparnaidenna serie &r inte lampliga for bruk i bordsfontaner eller i akvarier. Vid kontinuerlig anvéndning i
fiskdammar, méste pumpens packningar kontrolleras regelbundet var sjatte manad (vattnet innehaller fratande
substanser). Kontrollera noga dven den hogsta tilldtna partikelstorleken fér pumpen och tank pé att vérna for att
fiskarna inte blir uppsugna.

62



BRUKS OCH UNDERHALLS ANVISNINGAR SV

KAPITEL &
INSTALLERING (SE FIG. 1)

A\

A
A

Q FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR

Allaarbetenisamband med installeringen maste utféras da pumpen annuinte ar kopplad till elnétet.
Pumparna i denna serie passar inte for anvandning i poolen med motsvarande rengdrings- och
underhallsprocedurer.

FARA

Foratt undvika svara personskador, ar det absolut férbjudet att forain handernai pumpensinlopp, da pumpen
ar ansluten till elnatet.

FARA

Personer med en reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet (inklusive barn) far inte anvanda appa-
raten. Detta galler &ven personer som inte har nédvandiga erfarenheter och kunskaper, utom i de fall da de
6vervakas under anvandningen av apparaten av en person som ansvarar for deras sékerhet. Se till att barn
aldrig leker med denna apparat.

VARNING
Férorening av vatska p.g.a. smorjmedelslackage

For varje form av forflyttning eller upplyftning av pumpen ska det harfér avsedda handtaget anvandas.

Vid fast installation med stela rér, rekommenderas att montera en klaffventil, for att forhindra ett aterfléde av
vatskan nar pumpen stannar; installering av en snabbanslutning beldgen pé det mest bekvama stéllet underlattar
reng6rings- och underhalls-procedurer.

Storleken av uppsamlingsdammen bér vara sa att den tillater det minsta mojliga antalet igangséattningar per timme.
(se Anvandningsbegréansningar - Tekninska varden).

Vid tillfalligt bruk rekommenderas att anvénda flexibla rér som ansluts till pumpen med hjélp av ett gummerat mun-
stycke. For att sdnka ner pumpen i vatskan, anvands ett rep som fixeras i handtaget.

PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV-pumparna &r férsedda med ett flote med instélld Iangd.

For att andra langden pa sladden, dra ur eller satt in den i dess urholkning pa handtaget (se fig. 1).

VARNING
Forsakra er om att flotes-sensorn stannar pumpen vid minimum nivan.

VARNING
Forsékra er om att flétes-sensorn inte pa nagot vis kan hindras. (Se Fig. 7, Fig. 8)

Pumpar som anvands i dammar, sjéar, fonténer eller liknande platser maste vara férsedda med en antishockskyddad
strémbrytare. Det ar tillradligt att vanda sig till en specialiserad elektriker.

PUMPFIXERING

For att fixera pumpen anvand halen pa filterlocket (se fig. 2, I4ge 1). Tag bort inldggen i filterlocket. Satt in 3 skruvar i
den bredaste delen av hélen(se fig. 2, I4ge 2) och rotera filterlocket moturs s& att locket fixeras med skruvarna i den
smalare delen av halen (fig. 2, 14ge 3). Efter att ha fixerat filterlocket maste pumpen séattas in i darfor avsedda spar
(se fig. 3, 1age 4) och roteras moturs for att fixeras (fig. 5).
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KAPITEL 4 o
ELEKTRISK ANSLUTNING - IGANGSATTNING

VARNING

Man ska forsakra sig om att spanningen och frekvensen pa skylten sammanfaller med det tillgéngliga
anslutningsnatets.

Q Q FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Det &r den ansvarige for installeringen som ska se till att eltillférselanldggningen ar forsedd med

en lamplig jordad anldaggning enligt de géllande reglerna.

FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Det behdvs kontrolleras att el-tillforselanlaggningen &r utrustad med en differentiel strombrytare

med hég kanslighet D =30 mA (DIN VDE 01007739).

SAKERHETSFORESKRIFTER FOR IGANGSATTNINGEN

Elférsorjningssladden bor inte ha en sektion lagre an HO5 RN-F och bor vid utomhusbruk ha en langd av 10 m. Konta-
kten och anslutningarna méaste vara skyddade frén vattenskvatt.

Innan varje anvandning kontrollera alltid att pumpen &r i gott skick (framforallt forsorjningssladd och stickpropp). Om
pumpen &r skadad ska den inte anvandas.

| handelse av skador 1at endast specialiserad kundservice kontrollera pumpen.

Forsakra er om att elektriska anslutningar befinner sig péa stallen skyddade fér vagor.

Skydda stickpropp och férsorjningssladd mot varme, olja och rérliga hérn.

c c FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR
Elférsoriningskabeln far ersattas endast av kvalificerad personal.
JORDNING

Stickproppen péa férsérjningskabeln ar férsedd med en dubbel jordning. P& sé satt sker jordningen automatiskt nar
kontakten satts i.

OVERBELASTNINGSSKYDD

Pumparna i PENTAIR FLOTEC VIPVORT -serien har ett 6verhettningsskydd inmonterat i motorn. Ifall pumpen blir
dverbelastad stannar den. N&r motorn kallnat startar den automatiskt. (Fér fel och relativa atgarder se Felskning
punkt 4). For igdngséattningen, séatt i pumpens stickpropp i en kontakt med 230 V véxelstrém.

VARNING

pumpen snurrar om flotet har natt startnivan.
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KAPITELS )
UNDERHALL OCH FELSOKNING

BRUKS OCH UNDERHALLS ANVISNINGAR SV

Elpumparna i serien PENTAIR FLOTEC VIPVORT har under normala férhallanden inte behov av ndgot underhaill.
Det kan vara nédvandigt att rengéra de hydrauliska delarna eller byta ut turbinen.

A A

FARA - RISK FOR ELEKTRISKA URLADDNINGAR

Innan man utfér vilken som helst typ av underhall ska pumpen kopplas bort fran elanslutningsnétet.

RENGORING AV DE HYDRAULISKA DELARNA VIPVORT (SE FIG. 3, FIG. &, FIG. 5, FIG. 6)

Montera isar filterlocket: Demontera filterlocket endast da du har avldgsnat sédkerhetsskruven, hall pumpen still och
rotera filterlocket medurs sett underifran. For att montera filterlocket rotera det moturs. (se fig. 4).

| det fall att filterlocket &r fixerat med skruvar i botten, maste pumpen roteras medurs fran handtagssidan for att

kunna montera bort den (se fig. 5).

BORTMONTERING AV SPRIDNINGSFILTER VIPVORT

Bortmontering av spridningsfilter: montera bort spridningsfiltret endast efter att ha tagit bort sékerhetsskruvarna
(se fig. 3, 1age 5). Hall pumpen still och rotera spridningsfiltret medurs sett underifrén. For att montera dit det, smorj

0-ringen med vatten och rotera filtret moturs (se fig. 6).

FORVARINGSSATT AV PUMPEN
Stéll pumpen pa ett torrt stélle skyddad for kéld.

BESVAR MOJLIGA ORSAKER

1) Brist pa elektrisk energi.

AVHJALP

2) Stickproppen inte ordentligt
instucken i kontakten.

2)Kontrollera att det finns elektricitet och stick i kontakten ordentligt.

PUMPEN FORSORJER INTE MED VAT-

TEN, MOTORN SNURRAR INTE 3) Antishockskyddet utlost.

3)Nollstall antishockskyddet. Ifall det &ter utloses, vand er till en specialiserad
elektriker.

4)Turbin blockerad.

4) Frigor turbinen fran eventuella blockeringar.

5)Motor eller kondensator skadad.

5)Kontakta kundservice.

1) Inloppsgrill igentappt.

1)Rengér grillen.

MOTORN GAR MEN PUMPAR INTE 2) Klaffventil blockerad.

2)Rengor eller byt ut ventilen.

UT VATTEN

3) Luft i turbintrumman (luftbubblor).

3)Upprepa ett antal starter sa att all luft kommer ut.

1) Inloppsgrill delvis igentappt.

1)Rengér grillen.

PUMPEN PUMPAR UT MINSKAD

VATTENMANGD 2)Rérsystemet igentappt.

2) Avlagsna blockeringar.

3) Turbinen utsliten.

3)Kontakta kundservice.

1) Fasta partiklar forhindrar turbinen
frén att rora sig fritt.

1) Avlagsna frammande partiklar.

2)F6r hog véatsketemperatur.

3) Spénning utanfér tolleran-
sgrénsen.

INTERMITTENT DRIFT

3)Forsorj pumpen enligt indikationerna p4 brickan.

4) Vatska for tjock.

4)Spad ut den pumpade vatskan.

5)Motorn sénder.

5)Kontakta kundservice.

GALLER ENDAST EU-LANDER

Elektriska verktyg far inte kastas i hushallssoporna!
Enligt direktivet 2002/96/EG som avser aldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess til-
lampning enligt nationell lagstiftning ska uttjanta elektriska verktyg sorteras separat och lamnas

till miljovanlig atervinning.
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EGCEIRLIO CRHEHE KLI EUNTHRHEHE

AyannTh ayopdoTpla,
AyannTé ayopaoTn

TuyxapnTApLa yla TNV ayopd autou Tou MPotovTog Tng papkag PENTAIR FLOTEC *. Onwg 6Aa Ta npotlovra

ng PENTAIR FLOTEC £T0L KL QUTO, SnpLoupyndnkKe BAcn TwV Lo GUYXPOVWY TEXVIKWY TpodLaypapwv
KAl KATAOKEVAOTNKE HE TN XPAON TWV MO AELOTILOTWY KAl HOVTEPVWY NAEKTPLKWY / NAEKTPOVLKWV
AVTAAAGKTLKWV.

MapaxkaloVE aPLEPWOTE HEPLKA AETITA, TIPLY BECETE OE AELTOUPYIA AUTH TN CUOKEUN yLa va laBdceTe
TPOOEXTIKA TIG 0BNYieg XPAONG.

EuxaploToupe!

ITEPIEXOMENA

EL

KE®AAAIO NEPITPA®H IEAIAA

1 FENIKEY OAHITIEX

67

2 MEPIOPIEMOI STHN XPHEH 68

3 EMKATASTASH 69

4 HAEKTPIKH SYNAESH - AEITOYPTIA 70

5 SYNTHPHSH KAI ANEYPESH BAABON 7

- 2IXEAIA 108
Mposidonoinon

MpoeLdomnoinon oXETIKA HE TNV AOPAAELA ATOPWY KAl MPAYHATWY.
AwoTe 15LaiTepn MPocoxn OTLG SLATUTILCELG IOV avaypdpovTat pe Tnv €€NG cupBoloyia.

INAYNOZX
OL TEXVIKEG OUOKEVEG MPETEL va SlaTnpolvTal pakpLd and Ta nadid!

INAYNOX - 1v6uvoG NAEKTPLKWYV EKPOPTICEWV

EKPOPTLONG.
INAYNOZ

npaypara.
MNPOEIAOMOIHXH

B BB

Kaw/n otnv
€yKaTAoTaon
KE® 1

FENIKEZ OAHIIEX

Mposidomnolel 6TL N EAAELTNG TAHPNON TWV KAVOVIOHWY TPOKAAEL Kivduvo BAABNG oTnV avTAiag

Mpoeldomolei OTL N EAAELTNG EPapHoyn auToL Tou GUPBOAOL TPoKAAEL GoBapO Kivduvo NAEKTPLKNAG

Mpoeldomotei O0TL N €AAELNAG TRPNON auTOL Tou CUPBOAOL BETEL O peydAo Kivduvo dtopa i Kat

NPOZOXH

MpLv MOXWPNOETE OTNV EYKATACTAOH, SLaBACTE MPOCEKTIKA TIG 00NYieg auToL TOu EYXELPLOiOL.

Ot BAGBEG ToL TpoKaAoLVTAL Ard TV EAAELT TAPNON TWVY 03NYLWYV OV £X0LV apaxwpenBsi, dsv 8a
KaAupBoLV anod Tnv eyyvnon.

AlaTNPAOTE PE MPOOOXI TO TAPOV EYXELPIBLO. T€ MEPIMTWON MPOBANUATWY, TPLV UMELTE O EMAPN PE
TO TEXVIKO KEVTPO, MapakaleioBe va olyoupguBeiTal av €ylve Kdmolo AdBog aTnv Xpron f av avtod
eEapTdral ano kanoloa attia nov dev £XEL OXEON e TN AELTOLPYIA TNG CUOKEULNG.

a6e nAekTpavTAia Tn OTLyUR TNG OUVAPHOAOYLONG UTIOBAAETAL O €AEYXO KAl TIAKETAPLONA PE TNV
uéyloTn npocoxn.

atd Tnv SldpKela TNG ayopds BeBalwBeite OTL 0TNV avTALd dev €Xouv MPOKANBel ¢nuLEG and Tnv
HeTaPOPAg, av val, EL50TOLN0TE AUECWS TOV MWANTH, HE€oA Kal OXL MAvw anod 8 nuépeg ano Tnv
nuepopnvia Tng ayopdg.

*Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries
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KE® 2
MEPIOPIZMOI XTHN XPHZH

Ot nAekTpoavTAieg TNG oglpdg PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV givat katdAAnAeg yia Tnv
AVTALON AKABAPTWY VEPWY HE EVALWPNHA OTABEPWY CWHATWY. XPNOLUOTIOLoUVTaL O OTABEPEG Kal
TIPOCWPLVEG EYKATACTACELG Kal BPiOKOLV TNV PUGLKI TOUG EPAPHOYN OE OTL EXEL OXEDN LE: ddelaopa
BoBpiwv dlahoynG akABapTwy VEPWY Kat BLOAOYIKWY BoBpiwv.

1 MPOEIAONOIHZH
- H avTAia dev givat KaTAAANAN yla TRV AVTALON aAPUPOU VEPOU, EPAEKTWY, SLABPOTIKWY,
EKPNKTLKWV N EMKIVOLVWYV
LVYPWV.

' MNPOEIAOMOIHZH

e AnayopgVeTal n Xprion TNG NAeKTpavTAiag oTav eival oTeyvr.
TEXNIKA XTOIXEIA VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Tdon dkTvou/ouXVOTNTA 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
ATOPPOPNTIKA LOXOG 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Eidog mpooTaoctag/karnyopia pévwong IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
ZUVOECHOG avappopuong 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M)
AvwTarn pory 7.8001/h 10.8001I/h 14.0001/h 7.8001/h
AvwTaTn vrepioxuon 5m 6m 8m 5m
MéyloTo BdBog BuBLong 7m 7m 7m 7m
Aywydc Tpopodwotag 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Bapog 3,9Kg 4,2 Kg 5Kg 2,9Kg
AvWTEPN BLACTACN OTEPEWV
QVTAOUHEVWY CWHATWY z6mm z6mm zzmm z6mm
A\/U’JTVSpn Beppokpacia avTALWPEVOU 3%c —_ —_ 3
uypoL
AVWTEPOG APLBHOG EKKIVACEWY ava
wpa,élszmppéSGCouotéu!ptpa %0 %0 %0 0
EAdxLoTo emtinedo yepiopaTog (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
EAdxioTo eninedo avappdpuong (B)* 30 mm 30 mm 37mm 30 mm
Eninedo évwong (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Eninedo otapariparog (D)* 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

0TA6WN ieong BopuRou (Lpa) ion A pikpoTepn pe 70 dB(A) - HETPNHEVEG TLUEG OTABUNG BOPVUPBOL CUUPWVEG
ue Tov Kavoviopd EN 12639

(*) AuTd Ta oToLXela avapépovTal 0To o). 1 — Ta p€Tpa eivat oe XIALOOTA.

To e\dxLoTO €Minedo yepiopaTog avTLoTOLXEL HE TNV KATAGTACN TOU GTOUIOU ApoXNG TEAEiWG BuBLopEvo.
(BAéme o). 1 — avapopd A).

Ot avTAieg auThg TNG oeLpdg dev eival KaTAAANAEG yla Xprion o€ Tidakeg f og evudpeia. € nepinTwon
GUVEXWHEVNG XPNONG O Aipvn Pe YapLa, oL TOLHOVXEG TNG AvTALaG TPEMEL va EAEYXOVTAL OE TAKTIKA
Slaleippara 6 pnvwv (vepd mou TepLEXouy eMBETIKA oTolxeia). Mapakaleiohe va SWOETE MPOCOXH Kal TV
peyloTn S1AoTacn TNG KOKKOUETPIAG EMITPEMWHEVN Ao TNV avTAid Kal mapakaAeiocBe va NapeTe PETPA
aopaleiag KAaTd TNV MEPIMTWON avappopuonG YapLwv.

68



EGCEIRLIO CRHEHE KLI EUNTHRHEHE ~ EL

KE® 3

EFKATAZITAZH (BA. ZX. 1)

c c INAYNOX - 1v6uvoG NAEKTPLKWV EKPOPTIGEWV
OAEG OL EVEPYELEG TIOU €XOLV OXEON HE TNV EYKATAGTAON MPETEL VA PAYHATOTONBOVV UE TNV
avTAia anoouvdedepévn ano To dikTuo Tpo Tpopodoaiag. Ot avTAiEG AUTAG TNG OELPAg dev

eivalt KaTAAANAEG yLa Xprion O€ TULOIVEG KAl Yla TLG OXETIKA PE AQUTEG £pyacieg KaBapLopov
KaL oLVTAPNONG.

INAYNOZX
Ma Tnv anopuyn copapwv {nULWV o€ AToUa, anayopeVETAL PNTA N £(0050G XEPLWY OTO OTOULO TNG
avTAiag, av n avrAia eivat cuvdedepévn Pe To 6iKTUO NAEKTPLKOU PEVUATOG.

INAYNOZ

A Aev MpoBAEMETAL N XPAON AUTOV TOU UNXAVAKHATOG Ao ATopd (CUNTEPIAQNBAVOUEVWYV TWV MALBLWV)
PE IKQVOTNTEG QVTIANYNG, TMIVEUUATIKEG 1) PUCLKEG, PELWUEVEG, N TIou Oev SLaBETOLV pmeLpia Kat
YVWON, EKTOG TNG TEPITTWONG OV ETUTAPOVVTAL KAL EKTALDEVOVTAL OTNV XPHON TOU PNXAVAHATOG
ano daropo uNELBLVO yla TNV AcPAAeLa Toug. Eival anapaiTnTo va eAEyXeTE WOTE Ta nAdLd va pnv
naigouv Pe To pnxavnya.

MPOEIAOMOIHZH
MBavn empoAuveon Tou LypPoL Aoyw dLapPoNG ALMAVTLIKWY

la omoLadnMoTe eVEPYELA HETAKIVNONG I avOWPwWOonG TNG avTAiag XpnoLHOTOLGTE TNV KATAAANAN XeLpohaBn).
S& MepinTwon oTabepng EYKATAOTAONG HE OKANPOUG aywyoUs, CUPBOUAEVOLNE TNV EYKATACTAON HLAG
BaABidag xwpig eMLGTPOPN, YLA THVAMOPUYH AVAKUKAWONG TWVY LYPWV GTO GTAPdTpa TNG avTAiag. H
£yKATAoTaon plag oLvOEONG pe Taxn KAEIOLo TomoBeTNPEVN OTNV TLO KATAAANAN BE0N SLEUKOAVOVEL TIG
EVEPYELEG KABAPLOPOUL Kat ouvTrpnong. Ot SLacTACELG TOL Tyadloy GUANOYNG TIPEMEL VA Eival TETOLEG

WOTE va EMUTPEMOLY TOV EAAXLOTO apLBUO EKKLVACEWY avd wpa. (BAEne Meploptopol aTnv Xpnon - Texvikd
OTOLXELQ).Z€ MEPIMTWON MPOOWPLVAG XPHONG CUPBOUAEVOULHE TNV XPHON EVKAUTITOU AywYyoU ToU CUVOEETE
oTnV avTAia dla pEoou pia clvdeonganod eAacTiko. Ma To BUBLoUA TNG avTAiag, XpnoLyonotoBe €va oxoLvi
nov Ba d¢oeTe 0TV XeLpoAaBn.OL avThieg PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV eivat epodlacpéveg
He aBuBLoTo BLaKOMTN 0 omMoiog gival dn puBULoPEVOG. MNa TNV aAlayn TG pUBULONG ival anapaiTnTn n
av&non A N eEAATTWOoN TOL AywyoL TOU ETLMAEWHEVOL SLAKOTITN TOV Ba MPEMEL va pmnei oTnv KataAAnAn 8€on
nov BpiokeTal otnv xnpoAapn (BAEme ox. 1).

' MNPOEIAOMOIHZH

d BeBatwBeiTat 0TL 0To EAAXLOTO EMIMNESO 0 EMUMAEWHEVOG DLAKOTTNG OTAPATAEL TV avTAid.
1 MPOEIAOMOIHZH

. BeBawiwOeital 6Tt 0 eTMAEWHEVOG dtakomtng dev epmodideTal anod tinota.

Ot avTAigg oL XpnoLPOTOLoVVTaAL OE YOUPVEG, AUVOUAEG I tapdpoLa PHEPN 1} KOVTA O aUTA Ta PEPN, TIPEMEL
va gival epodLlacpeveg pe €vav dLakomTn MpooTaciag pe ovopaotko pevpa. NapakaAeiobat va arnevBuvBeitat
oTOV EEEIBIKEVPEVO NAEKTPOADGYO TNG EUMLOTOOVVNG 0AG.

Itepéwpa tTng avrtiiag

la va oTEPEWOETE TNV AVTALA XPNOLUOMOINGTE TIG OMEG TOU MWHATOG TOU PiATpou (BAEMe o). 2, B€on 1).
M'auTov Tov AOYO anopakpUVETaL Ta EVBETA TOL TWHATOG TOU. MmopoUv va prouv 3 Bideg oTo Mo MAATL
pEPOG TwV orwyv (BAEME o). 2, B€0N 2) KAl YUPLOTE TO TUWIHA TOU PIATPOU TPOG TA APLOTEPA HE TETOLOV TPOTIO
waoTe oL Bideg va 0TABEPOTOLCOUV TO TWHA KUANOVTAG OTO TG OTEVO PEPOG TWV oTWV (0X. 2, B€on. 3).
META TNV 0TABEPOTOINCN TOL MWHATOG TOU PIATPOL N avTAia TPEMEL va TOMoBeTNOEL 0TOUG KATAAANAOUG
0dnyoug (BAEme oy. 3, B€on 4) Kat Ba MPETEL va TNV OTPEYTE TNV MPOG TA APLOTEPA YLd VA TNV OTEPEWOETE
(ox. 5).
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KE® 4
HAEKTPIKH XYNAEXH - AEITOYPTIA

MNPOEIAOMOIHZH

BeBawwBeiTe OTL N TAON KAl N GUXVOTNTA TNG TLVAKISOG AVTAMOKPIVOVTAL PE AQUTEG TOU JIKTUOU
Tpopodootag

INAYNOX - 1v6uvoG NAEKTPLKWV EKPOPTICEWV

A A 0 TEXVIKOG TNG EYKATAOTAONG B (PPOVTIoEL va EEAKPLBLICEL AV OTNV EYKATAGTAOH NAEKTPLKAG
TPoWPodoaoiag LTAPXEL PLa AOTEAECHATIKI YELWON MOV AVTAMOKPIVETAL GTOUG UTIAPXOVTEG
KAVOVLGHOUG.

INAYNOX - 1vuvoG NAEKTPLKWYV EKPOPTIGEWV
MNpénet va eEakplBwBei av n eykatacTaon Tpopodooiag NAEKTPLKOL pevparTog eivat

€(podLacpéVN PE Evav SLapoptko SLakomTn uynAng evatoBnaoiag D =30 mA (DIN VDE 0100T739).

Evbeigeilg aopaleiag yia Tnv Aettitovpyia

Ot aywyoi Tpopoooaiag SLKTUOL eV TPEMEL va €XOUV Topn PIKpoTepn and HO5 RN-F kat yia Tnv xprion

O€ AVOLKOUG XWPOUG TPETEL VA £X0LV €va piKog 10 pETpwv. To BUCHA Kal oL CLUVBECELG TIPETEL va ivat
TPOCTATEVPEVOL and EKTOEEVOELG VEPOU.

Mptv ano Tnv Xpron KAveTe £vav onTiko €AeyXo (KUpiwg oL aywyoi Tpopodooiag SIKTVOL Kal To BUoHQ).

Av n avTAia £xet BAABN Sev MPEMEL va XpnotpornoLeitat.

Se nepinTwon BAABWV ¢NTHOTE Evav EAEYXO AMOKAELOTLKA AMO €va EEELBLKEUHEVO TEXVLKO KEVTPO.
BeBawwBeiTal av oL NAEKTPLKEG CLUVOETELG Eival TOTIOBETNHEVEG OE Glyoupa HEPN OCOV APOPa TLG TANHHOPEG.
MpooTatéyeTe To BUOUA KAl TOUG aywyoug Tpopodoaoiag dikTuou and Tnv Beppokpacia, Ta Aadia, Kat ano
HUTEPEG YWVIEG.

INAYNOX - 1vuvog NAEKTPLKWV EKPOPTICEWV
0 aywyog Tpopodooiag dLKTUOL pnopel va avTikaraoTabel povo anod eEeLdIKEVUEVO

MPOOWILKO.

leiwon

To BUopa Tou aywyoL Tpopodoaoiag ivat EpodLacpEvo pe SLTAN NaPn yeiwong. Me auTov Tov TPOMO N
yeiwon smuruyxdvetal Bagovrag Tnyv npida.

Mpootacia anod vnepydption

H avTAieg Tng oelpdg PENTAIR FLOTEC VIPVORT £X0UV Pl EVOWHATWHEVN BEPULKNA pooTacia pnxavig.
Y€ mepinTwon unepPopTiong N avtAia akwnromoleitat. MeTd Tnv WoOgn n pnxavi Praivet autopara e
ekkivnon. (Ma attieg Kat oxeTIkEG AUoeLg BAETE aveLpeon BAaBwy onueio 4). MNa Tnv AetToupyia BAATe To
Boopa TNG avTAiag og pia npida pe eVAAAAKTIKO pevpa 230 V.

MPOXOXH

n avTAia yupiZel av o SLaKOMTNG MOU EMLMAEEL EPOACE OTO EMINEDO EKKivNONG.
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2YNTHPHZH KAl ANEYPEXH BAABQN

S€ KAVOVIKEG OUVBNKEG OL NAeKTPoavTAieg TNG ostpdg PENTAIR FLOTEC VIPVORT dgv £xouv avdykn ano
ouvThpnon.

Mropei va kaBLobei Cll'laﬁ(liTl’]TOC 0 KaBapLopog TWY LOPAUALKWYV HEPWV N 1} AVTIKATACTACH TWVY OTPOPEWNV.
INAYNOZ - 1vduvoG NAEKTPLKWYV EKPOPTICEWV
Mpwv mpoBeital og omoladnmoTe evEPyELd GUVTAPNONG, AMOCOUVOECETE TNV avTAia

EKPOPTIOEWYV amod To IKTUO TNG TPOPodoaiag NAEKTPLKO PeLIATOG.
aBaplopog Twv vdpavAtkwy pepwv VIPVORT (BA€éne ox. 3, ox. 4, ox. 5, ox. 6)
AMOpAKPUVON TWPATOG PIATPOU: APALPESTE TO PIATPO HOVO APOTOU APALPECETE TIG Bideg aopaleiag,
KPATAOTE 0TABEPN TNV avTAid KAl YUPIOTE TO MWHA TOU (PIATPOUL TPOG TA APLOTEPA KUTAZOVTAG TO AN
XaunAd. Na TNV anokaTdoTacn Tou MWHATOG TOU PIATPOUL YupioTE TPog Ta aploTepd.(BAENe oy. 4). Te
TEPLMTWON TOU TO MWHA TOL PIATPOU Eival GTABEPOTIOLNPEVO OTO KATW PEPOG pe Bideg, Ba XpelaoBei va
OTPEWETE TNV avTAla Mpog Ta Se&Ld yLa va TnV arnocuvdECETE anod TNV PEPLA TOU XEPOUALOL (BAETE aY. 5).
Amnocivdeon gpiktpouv diaxvon VIPVORT
Anoolvdeon piATpou dLaxuong: AmocuvdEaTe To PIATPO SLdxuong HOVo PETA oL Ba EXETE ByAAeL TIg Bideg
acpaleiag (BAEne o).3, B€on 5). patioTe oTaBePn TNV avTAia Kat yupioTe To piATpo SLdxuong npog Ta
apLoTepa KolTagovTag ano xapnAd. Ma Tnv anokardoraon, BpeETeTo O-ring Pe vepod Kat yupioTe To PIATpO
npog Ta aploTepd (BAENE 0Y.6).
Tpomog cuvtipnong tng avtiiag
TomoBeTAOTE TNV AVTAid OE OTEYVO PEPOG KAL IPOCTATEVOTE TNV AMO TNV MaywvLd.

EMMOAIA MIGANH AITIA AYZH

1) EAAELYN NAEKTPLKNG EVEPYELAG.

2)To BUZpa dev £xeL prel Kaka 2) EEakpelBwoTe TNV Tapoucia pedpaTog Kat TornoBeTroTe Kakd To Buopa.
oTnv npida.

H HAEKTANTAIA AEN ANTAEI NEPO,  3)EMEpBaon duakonrn acpaleias.  3) EnavegomhioTe Tov dlakonTn acpakelag.ze mepinTwon nov Ba enéupet

H MHXANH AEN IYPIZEI Eavd, aneuBewvBeite oe évav EEEIOIKELPEVO NAEKTPOAOYO.
4) MIAOKapIOPEVOG OTPOPEQG. 4) ENeuBepWOTE TOV OTPOPEQ AMO TUBAVES ALTIEG PPAgiHATOG.
5) BAGBN oTnv unxavr rj otov 5) Mne(Te oe enagr Pe To KEvTpo PonBelag MEAATWV.
GUUTIUKVWTN

1) ®paypévo mMAéypa avappopuonc. 1) abapioTe To TAEypa.

2) Mm\okaptopévn BaiBida pn 2) aBaploTe fj avTikaTaoTAoTe TNV BaABida.

H ANTAIA AEN AIANEMEI NEPO, H .
ETUOTPOPN,

MHXANH YPIZEI

3) Aépag oTo owpa Tou oTpopea  3) EmavaldPeTe vav aplBpo eKKIVACEWY yla TNy anoBoAr} 6Aou Tou agpa.
((povokeg agpa).

1) MAéypa avappdpuong ev pepn 1) abapioTe To TAEypa.

(ppaypevo
H ANTAIA AIANEMEI MIA
MEPIOPIZMENH MNOXOTHTA NEPOY 2) ®paypevog aywyog. 2) ATIOPAKPOVETAL TO PPAELLO.
3) ®Bappévog oTpoPEAG 3) Mnieite oe enagn pe To kEvTpo BonBeiag meAaTwy.
1) LTeped owpaTa epmodicovv 1) AnopakpUveTat E€va owpara.
Tnv eAeVBEPN MEPLOTPOPT) TOU
oTpoPEQ.

2) MoAG vpnAr Beppokpacia

AIA E OMENH AEITOYPTIA vypoY
3) Mn avekTr Tdon, 3) TpopodoTnoTe TNV avTAia Owg eTuonpaiveTal oTny mvakida
4) Yypo MOAD TKTO. 4) ALlaAOOTE TO AVTALWHEVO VEPO.
5) EAQTTWHATLKA Pnxave. 5) MnieiTe oe emagr pe To KEVTPo BonBeiag MeEAATWY.

Movo yia Tig xwpeg TG EE

Mnv MeTATE Ta NAEKTPLKA €pYyaleia OTOV KADO OLKLOKWY amapplppdTwy! Sppwva pe

TNV eupwraokn odnyia 2002/96/EK mepi NAEKTPLKWV KAl NAEKTPOVIKWY CUOKEUWV Kal

TNV EVOWUPATWON TNG 0TO €8VIKO dikalo, Ta NAEKTPLKA epyaleia mpeEmel va cUAAEyovTaL

EEXWPLOTA KAl VA ETULOTPEPOVTAL YLa AVAKUKAWON HE TPOTIO PLALKO TPOG TO TEPLBANAOV.
I

U
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Szanowni Klienci !

Serdeczne gratulacje z powodu zakupu produktu PENTAIR FLOTEC *. Tak jak wszystkie wyroby PENTAIR FLOTEC
takze ten produkt zostat skonstruowany w oparciu o najnowsze osiggniecia techniczne i wyprodukowany przy zasto-
sowaniu najbardziej niezawodnych i najnowoczes$niejszych podzespotdw elektrycznych i elektronicznych.

Przed uruchomieniem urzadzenia prosimy o poswigcenie kilku minut na uwazne przeczytanie instrukcji uzytkowan-
ia.

Dzigkujemy!
V4
ROZDZIAL OPIS STRONA

1 INFORMACJE OGOLNE 73

2 OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU 74

3 INSTALOWANIE 75

4 PODLACZENIE ELEKTRYCZNE - URUCHOMIENIE 76

5 KONSERWACJA | WYKRYWANIE USTEREK 77

- RYSUNKI 108
OSTRZEZENIE

Ostrzezenia dla bezpieczenstwa oséb i rzeczy.
Nalezy zwracac¢ szczegdng uwage na napisy opatrzone nastepujgcymi symbolami.

NIEBEZPIECZENSTWO

Trzymac urzadzenia techniczne w miejscach niedostepnych dla dzieci!

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH
Ostrzega, ze nieprzestrzeganie przepiséw powoduje ryzyko wystapienia wytadowan elektrycznych.

NIEBEZPIECZENSTWO
Ostrzega, ze nieprzestrzeganie przepiséw powoduje powazne zagrozenie dla 0s6b i/lub rzeczy.

OSTRZEZENIE
Ostrzega, ze nieprzestrzeganie zalecen powoduje ryzyko uszkodzenia pompy i/lub instalacji.

- B DB

ROZDZIAET
INFORMACJE OGOLNE

OSTRZEZENIE

Przed przystapieniem do instalowania urzadzenia uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje.

Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem podanych zalecen nie bedg podlegaty gwaranc;ji.

Nalezy starannie przechowywac niniejsza instrukcje obstugi i uzytkowania. W razie wystgpienia problemow
technicznych, przed zwréceniem sie do punktu serwisowego obstugi klientéw, prosi sie o sprawdzenie, czy
nie zostat dokonany btgd w uzytkowaniu lub tez nie wystapita przyczyna nie wynikajgca z funkcjonowania
urzadzenia.

Podczas montazu kazda elektropompa zostaje poddana préobie odbiorczej i starannie opakowana.

W momencie zakupu nalezy sprawdzi¢, czy pompa nie ulegta uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku
wystepowania ewentualnych szkdd, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ punkt sprzedazy w nieprzekraczalnym
terminie 8 dni od daty zakupu.

*Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 73
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ROZDZIAL 2
OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU

Elektropompy wchodzgce w sktad serii PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV nadajg sie do pompowania
brudnych wad z ciatami statymi w zawiesinie. Moga by¢ uzytkowane zaréwno w instalacjach statych, jak i prowi-
zorycznych oraz stosowane sg do oprézniania kanatow zbiorczych brudnych wod i biologicznych oczyszczalni
sciekow.

' OSTRZEZENIE

Pompa nie nadaje si¢ do pompowania stonej wody oraz cieczy tatwo palnych, korozyjnych wybuchowych
lub niebezpiecznych.

OSTRZEZENIE

hd Absolutnie nie dopuszczac¢ do dziatania elektropompy na sucho.

DANE TECHNICZNE VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Napigcie sieciowe / Czgstotliwos¢ 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz
Moc pobierana 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Typ zabezpieczenia / Klasa izolacji 1P X8 IP X8 IP X8 1P X8
Ztaczka ssawna 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Maksymalne natezenie przeptywu 7.8001/h 10.800 I/h 14.0001/h 7.8001/h
Maksymalna wysoko$¢ pompowania 5m 6m 8m 5m
Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia 7m 7m 7m 7m
Kabel zasilajacy 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Ciezar 3,9Kg 4,2 Kg 5Kg 2,.9Kg
Maksymalny wymiar pompowanych ciat

4 v pome Y 25mm 25mm 22 mm 25mm
statych
Maksymalna temperatura pompowanej
. 35°C 35°C 35°C 35°C
cieczy
Maksymalna liczba uruchomien na

30 30 30 30

godzine,rownomiernie roztozonych
Minimalny poziom samozasysania (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Minimalny poziom zasysania (BJ* 30 mm 30 mm 37 mm 30mm
Poziom uruchamiania (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Poziom zatrzymywania (D)* 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa)jest rowny badz nizszy 70 dB(A)

Poziom emisji akustycznych stwierdzony zgodnie znormag EN 12639

(*) Dane odnosza sie do rys. 1- Wartosci wyrazone sa w milimetrach.

Minimalny poziom samozasysania odnosi sie do stanu catkowitego zanurzenia otworu tfocznego.
(Patrz rys. 1- punkt odniesienia A)

Pompy z tej serii nie nadajg sie do uzytkowania w fontannach stotowych lub akwariach. W przypadkach uzytkowan-
ia ciggtego w stawach rybnych, uszczelnienia pompy powinny by¢ kontrolowane w regularnych 6-miesigcznych
odstepach czasu (woda z zawartoscia substancji agresywnych). Nalezy réwniez zwraca¢ uwage na maksymalne wy-
miary dopuszczalnej granulometrii pompy oraz przedsiewzig ¢ odpowiednie $rodki ostroznosci przeciw mozliwosci
zasysania ryb.
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ROZDZIAL S
INSTALOWANIE (PATRZ RYS. 1)

Q Q NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH
Wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjg powinny by¢ wykonywane pod warunkiem, ze pompa
jest wylaczona z sieci zasilajg cej. Pompy z tej serii nie sa odpowiednie do uzycia w basenach oraz
do odpowiedniego czyszczenia i konserwacji.

e NIEBEZPIECZENSTWO
W celu uniknigcia cigzkich obrazen ciata surowo wzbronione jest wktadanie rak do otworéw wylotowych
pompy, jezeli jest ona podtgczona do sieci zasilajgce;j.

Q NIEBEZPIECZENSTWO
Urzadzenie to mogg uzywac dzieci od 8 roku zycia oraz osoby o upos$ledzeniu fizycznym, sensorycznym lub
umystowym lub o niktym doswiadczeniu i wiedzy tylko wtedy, gdy beda o czyni¢ pod nadzorem lub zostaty
poinstruowane o bezpiecznym uzytkowaniu urzadzenia i zrozumiejg zagrozenia od niego ptyngce. Zabrania
sie dzieciom bawi¢ urzadzeniem. Czyszczenia i serwisowania eksploatacyjnego nie wolno dokonywac
dzieciom bez nadzoru

OSTRZEZENIE
W przypadku wycieku srodka smarnego moze doj$¢ do zanieczyszczenia cieczy

Podczas dokonywania jakichkolwiek czynnosci transportowania lub podnoszenia pompy nalezy postugiwac sig
odpowiednim uchwytem. W przypadku instalacji statej ze sztywnymi przewodami rurowymi, zalecane jest zamon-
towanie zaworu zwrotnego w celu zapobiegania recyrkulacji cieczy podczas zatrzymywania pompy; zainstalowanie
ztg czki szybkiego odcinania usytuowanego w jak najkorzystniejszej pozycji utatwia czynnosci oczyszczania i kon-
serwacji. Wymiary studzienki zbiorczej powinny pozwala¢ na mozliwie jak najmniejszg liczbe uruchomien na godzine
(patrz OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU - Dane techniczne). W przypadku uzytkowania czasowego zalecane jest
stosowanie przewodu rurowego gietkiego, ktory przytgcza sie do pompy za posrednictwem ztg czki obsady weza
gumowego. Do zanurzania pompy nalezy uzywac liny, ktéra przymocowuje sie do uchwytu.

Pompy PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sg wyposazone we wczesniej wyregulowany wytg cznik ptywak-
owy. W celu zmodyfikowania jego requlacji nalezy zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ dtugos$¢ kabla wytg cznika ptywakowego,
co uzyskuje sie przez jego przesuwanie w gniezdzie usytuowanym na uchwycie. (patrz rys. 1).

' OSTRZEZENIE

hd Upewnic¢ sie, ze wytgcznik ptywakowy zatrzymuje pompe przy minimalnym poziomie.

' OSTRZEZENIE

hd Upewnic¢ sig, ze nie wystepuja zadne przeszkody w polu dziatania ptywaka. (patrz rys. 7i 8)

Pompy uzytkowane w stawach, jeziorkach, fontannach lub innych temu podobnych miejscach, a takze w ich sadzied-
ztwie muszg by¢ zaopatrzone w wytg cznik zabezpieczenia réznicowo-pradowego. Zalecane jest zwrdcenie sie do
swojego zaufanego elektryka.

MOCOWANIE POMPY

Do mocowania pompy uzywa sie tezkowatych otworow znajdujgcych sie na pokrywie filtra(patrz rys. 2, poz. 1).
Usung ¢ wktadki z pokrywy filtra. Wtozy¢ 3 $ruby w szerszg cze$¢ otworow (patrz rys. 2, poz. 2)i obracac pokrywe
filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, powodujgc mocowanie pokrywy przez $ruby, ktére
dostaja sie do wezszej czesci otwordw (patrz rys. 2, poz. 3). Po przymocowaniu pokrywy filtra nalezy nasadzi¢ pompe
na odpowiednie prowadnice (patrz rys. 3, poz. 4)i obracac jg w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara w
celu jej zamocowania(rys. 5).
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ROZDZIAL 4
PODLACZENIE ELEKTRYCZNE - URUCHOMIENIE

OSTRZEZENIE

Upewnic¢ sig, ze napiecie i czestotliwos$¢ na tabliczce znamionowej odpowiadajg charakterystyce sieci
zasilajgcej bedacej w dyspozycji.

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH

A A Obowigzkiem odpowiedzialnego za instalacje elektryczng jest upewnienie sig, ze zostata ona
wyposazona w skuteczne uziemienie odpowiadajg ce obowigzujgcym normom.

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH
Sprawdzi¢ czyobwodzasilaniaelektrycznegojestwyposazonywwytg cznikréznicowy o wysokiejczutosci

D =30 mA(DIN VDE 01007739).

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DOTYCZACE URUCHAMIANIA URZADZENIA

Kable zasilajgce z sieci nie powinny mie¢ przekroju mniejszego niz kabel HO5 RN-F, a dla stosowania w otwartych
przestrzeniach ich dtugo$é musi wynosi¢ 10 m. Wtyczka i podta czenia musza by¢ zabezpieczone przed spryskiwa-
niem woda.

Przed rozpoczeciem uzytkowania, zawsze podda¢ pompe kontroli wzrokowej (szczegolnie kable zasilajgce z sieci i
wtyczka). Jezeli pompa jest uszkodzona nie wolno jej uzywac.

W razie wystapienia uszkodzen nalezy spowodowac skontrolowanie pompy wytgcznie przez wyspecjalizowany
serwis obstugi.

Upewni¢ sig, ze potgczenia elektryczne znajduja sie w miejscach, ktdrym nie grozi zalewanie.

Chroni¢ wtyczke i kable zasilajgce sieci od ciepta, oleju oraz ostrych krawedzi.

Q Q NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH
Kabel zasilajgcy z sieci moze by¢ wymieniony wytgcznie przez wykwalifikowany personel.
UZIEMIENIE

Wtyczka kabla zasilajg cego jest zaopatrzona w podwadjny styk uziemienia. Tym sposobem uziemienie nastepuje po
wiozeniu wtyczki do gniazdka.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM

Pompy z serii PENTAIR FLOTEC VIPVORT posiadajg wbudowany termiczny bezpiecznik silnika. W razie przecigzenia
pompa zatrzymuje sie. Po nastapieniu ochtodzenia silnik ponownie uruchamia sie automatycznie. (Dla poznania
przyczyn probleméw i sposobdw ich usuwania patrz problemy techniczne punkt 4).

W celu uruchomienia pompy nalezy wtozy¢ wtyczke pompy do gniazdka pradu przemiennego 230 V.

OSTRZEZENIE

Pompa obraca sig, jezeli wytg cznik ptywakowy osiggnat poziom uruchamiania.
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ROZDZIAE S
KONSERWACJA | WYKRYWANIE USTEREK

W normalnych warunkach, elektropompy z serii PENTAIR FLOTEC VIPVORT nie wymagajq zadnej konserwacji.
Moze zaistnie¢ potrzeba oczyszczenia czesci hydraulicznych lub wymiany wirnika.

NIEBEZPIECZENSTWO - RYZYKO WYLADOWAN ELEKTRYCZNYCH
A A Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych wytgczy¢ elektropompe z
sieci zasilania elektrycznego.
0CZYSZCZANIE CZESCI HYDRAULICZNYCH VIPVORT (PATRZ RYS. 3, RYS. 4, RYS. 5, RYS. 6)
Demontaz pokrywy filtra: odkreci¢ korek filtra tylko po uprzednim zdjeciu $ruby zabezpieczajacej, utrzymywac
nieruchomo pompe i obracac¢ pokrywe filtra zgodnie z ruchem wskazéwek zegara (patrzac od dotu). Dla dokonania
montazu pokrywy filtra nalezy obracac jg w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara (patrz rys. 4).

W przypadku, gdy pokrywa filtra jest przymocowana do dna za pomoca $rub, w celu zdemontowania pompy nalezy
obracac ja w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara od strony uchwytu (patrz rys. 5).

DEMONTAZ FILTRA DYFUZYJNEGO VIPVORT

Demontaz filtra dyfuzyjnego: filtr dyfuzyjny moze by¢ zdemontowany dopiero po uprzednim usunieciu $rub
zabezpieczajgcych (patrzrys. 3, poz. 5) Utrzymywac pompe nieruchomo i obracac filtr dyfuzyjny zgodnie z ruchem
wskazowek zegara (patrzac od dotu). Dla dokonania montazu zwilzy¢ pierscien samouszczelniajgcy o przekroju
okraglym (0O-ring) woda i obracac filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (patrz rys. 6).

SP0SOB KONSERWACJI POMPY

Umiesci¢ pompe w suchym i chronionym przed mrozem miejscu.

ZAISTNIAELLY PROBLEM OZLIWA PRZYCZYNA NAPRAWA

1) Brak energii elektrycznej.

2)Wtyczka nieprawidtowo wtozona.  2) Sprawdzi¢ czy jest napiecie i wozy¢ prawidtowo wtyczke.

ELEKTROPOMPA NIE 3)Zadziatanie wyfa cznika zabezpiec-  3) Przywracic do dziatania wyta cznik zabezpieczenia roznicowo-pradowego.
DOSTARCZA WODY, SILNIK NIE L . - N -
OBRACA S| zenia réznicowo-pragdowego. W przypadku jego ponownego zadziatania, zwrécic sie do wyspecjalizowanego
elektryka.
4)Zablokowany wirnik. 4)Usuna¢ przeszkody blokuja ce wirnik.

5) Uszkodzony silnik lub kondensator. 5)Zwracic sie do punktu serwisowego obstugi klientow.

1) Zatkana kratka zasysania. 1) Oczyscic¢ kratke.
POMPA NIE DOSTARCZA WODY, 2) Zablokowany zawor zwrotny. 2)Oczysci¢ lub wymienic¢ zawor.
SILNIK PRACUJE
3)Obecnosc powietrza w zespole 3) Powtorzyc wielokrotnie czynno$¢ uruchomienia w celu catkowitego usuniecia
wirnika (pecherzyki powietrza). powietrza.
1) Czesciowo zatkana kratka 1) Oczyscic kratke.
zasysania.
POMPA DOSTARCZAWOD O
OGRANICZONYM NAT ZENIU .
PRZEPLYWU 2)Zatkana rura. 2)Odetkaé rure.
3) Zuzyty wirnik. 3) Zwracic sie do punktu serwisowego obstugi klientow.

1) Ciata state przeszkadzaja w swobo- 1)Usunac ciafa obce.
dnym obracaniu sig wirnika.

2) Zbyt wysoka temperatura cieczy.

DZIALANIE PRZERYWANE 3)Napiecie poza granicami 3) Zapewnic¢ pompie zasilanie zgodne ze wskazaniami tabliczki znamionowej.
tolerancji.
4)Zbyt gesta ciecz. 4)Rozcienczy¢ pompowana ciecz.
5) Wadliwy silnik. 5)Zwracic sie do punktu serwisowego obstugi klientow.
DOTYCZY TYLKO PANSTW UE

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Efropejskr Dyrektywr 2002/96/WE w sprawie zuyytego sprz¢tu elektrotechnicznego
i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuyyte elektronarz¢dzia naleyy
posegregowaa i zutylizowaa w sposdéb przyjazny dla urodowiska.

]
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MANUAL DE FOLOSIRE INTRETINERE

Mult stimata cumparatoare,
Mult stimate cumparator,

RO

Sincere felicitari pentru cumpararea acestui produs PENTAIR FLOTEC *. Ca si toate celelalte produse de la PENTAIR

FLOTEC si acest produs a fost conceput pe baza celor mai noi cuceriri tehnice si a fost fabricat prin folosirea de
piese componente electrice /electronice dintre cele mai sigure si mai moderne.

Varugam cainainte de a folosi aparatul sa va rezervati cateva minute pentru a citi cu atentie instructiunile de
folosire.

Va multumim!

INDEX

1 GENERALITATI 79
2 PARAMETRI LIMITA DE FUNCTIONARE 80
3 INSTALAREA 81
4 LEGATURI ELECTRICE - PUNEREA IN FUNCTIUNE 82
5 INTRETINEREA SI GASIREA DEFECTELOR 83
- FIGURI 108

ATENTIE

Avertismente pentru siguranta persoanelor si a obiectelor.
Acordati atentie deosebita textelor corespunzatoare urméatoarelor semne.

PERICOL

Tineti aparatele tehnice departe de copii.

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
Avertizeaza ca neobservarea acestui semn implica riscul de descarcare electrica.

PERICOL
Avertizeaza ca neobservarea acestui indicator simbol implica grave riscuri pentru persoane si obiecte.

ATENTIE
Avertizeaza ca neglijarea indicatiei poate cauza riscul de defectare a pompei sau a instalatiei.

- BB bB

CAPITOLT
GENERALITATI

ATENTIE

inainte de a incepe instalarea, cititi cu atentie continutul acestui manual.|Daunele cauzate de neglijarea
indicatiilor specificate, nu vor fi acoperite de garantie.

Conservati cuatentie manualul prezent. in caz de dificultatj, inainte de achema asistenta tehnica, va rugam sa
verificati ca nuafost o gresealdin timpul folosirii sau ca se trateaza de o cauzé straina functionarii aparatului.
Inmomentulin care se monteaza, fiecare electropompa trebuie sa fie omologata siambalata cu multa atentie.
in momentul cumpararii verificati ca pompa sa nu aiba daune de transport. in caz de eventuale daune, aver-
tizati imediat vinzatorul , in termen de 8 zile de la data cumpararii.

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries
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CAPITOL 2 .
PARAMETRI LIMITA DE FUNCTIONARE

Electropompele din seria PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sunt adaptate pentru pomparea apelor mur-
dare cu corpuri solide in suspensie. Sunt utilizabilein instalatii fixe sau provizorii si au 0 normala aplicatie in golirea
santurilor de recoltare a apelor murdare si a puturilor biologice.

' ADVARSEL

° Pompa nu este adaptata pomparii apei sarate, lichide inflamabile, substante corozive, substante explozive
sau periculoase.

’ ADVARSEL

hd Evitati funtionarea in gol a electropompei.

\TE TEHNICE VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Tensiunea de retea electrica/Frecventa 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Puterea absorbita 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Tipul de protectie/Clasa de izolatie IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Racordul de aspiratie 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Debitul maxim 7.8001/h 10.8001I/h 14.0001/h 7.8001/h
Distanta maxima 5m 6m 8m 5m
Nivelul maxim de adincime 7m 7m 7m 7m
Cablu de alimentare 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Greutate 3,9Kg 4,2Kg 5Kg 2.9Kg
Dimensiunea maxima a corpurilor

25mm 25mm 22 mm 25mm
solide pompate
Maximum de temperatura a lichidului

35°C 35°C 35°C 35°C
pompat
Maximum de porniri, egal distribuite 30 30 30 30
Nivelul minim de atragere (A} 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Nivelul minim de aspiratie (B)* 30 mm 30mm 37mm 30mm
Nivelul de pornire (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Nivelul de oprire (D)* 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

Nivel de presiune sonora(Lpa) mai mica sau egala cu 70 dB(A)

Valorile emisiei sonore obtinute in conformitate cu standardul EN 12639

(*) Aceste date se refera la fig. 1- Masurile sint exprimate in milimetri.

Nivelul minim de atragere corespunde conditiei gurii de trimitere complet scufundata. - (Vezi fig. 1- punctul A).

Pompele din aceasta serie nu sunt adaptate pentru uzul in fantani arteziane sau in acvarii. in cazul uzului continuu in
bazine, garniturile pompei trebuiesc controlate la intervale regulate de 6 luni(apa continind substante corozive). Va
rugam sa dati atentie si la dimensiunea maxima de granulometrie permisa de pompa si va rugam sa luati precautiile
necesare impotriva aspiratiei pestilor.
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CAPITOL 3
INSTALAREA (VEZI FIG. 1)

Q Q PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
Toate operatiile pentruinstalare trebuiesc efectuate cu pompa deconectata de lareteaua electrica

de alimentare. Pompele din aceasta serie nu sunt adecvate pentru a fi utilizate in piscina si nici
pentru operatiunile aferente de curatare siintretinere.

e PERICOL
Pentru a evita accidentarea persoanelor, este in mod absolut interzisa introducerea miinilor in gura pompei,
cind pompa esta colegata la reteaua electrica.

Q PERICOL
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu varsta de 8 ani si mai mari, precum si de persoane cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau care nu detin experienta si cunostintele necesare, numai daca acestea
sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea sigura a aparatului siinteleg pericolele rezul-
tate de aici. Copiii nu au voie sa se joace cu aparatul. Curatarea siintretinerea de catre utilizator nu trebuie
realizate de copii fara a fi supravegheat;i.

ATENTIE
Poluarea lichidului se poate produce din cauza scurgerii de lubrifiant

Pentru orice operatie de transport sau ridicare a pompei serviti-va de manerul special.

in cazul instalatiei cu tuburi rigide, v recomandam montarea unei valvule de oprire a imtoarcerii, pentru a evita
reciclarea de lichid la oprirea pompei; instalarea unui racord cu inchidere rapida situat intr-o pozitie mai convenabila
faciliteaza operatiile de curatare siintretinere.

Dimensiunile putului de recoltare trebuiesc sa fie in asa fel incit sa permita numarul cel mai mic posibil de porniri
orare (vezi Parametri limita de funcTionare - Date tehnice).

in cazul uzului temporar se recomanda utilizarea unei tubulaturi flexibile care trebuie colegata la pompa printr- un
racord cu tub de cauciuc. Pentru scufundarea pompei, utilizati o coarda de fixat la miner.

Pompele PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sunt dotate de unintrerupator plutitor deja reglat. Pentru
modificarea reglarii este necesara marirea sau micsorarea lungimii cablului intrerupatorului plutitor facindu-l sa
alunece la postul sau aflat pe miner (vezi fig. 1).

’ ATENTIE

hd Asigurati-va ca nivelul minim al intrerupatorului plutitor sa opreasca pompa.
’ ATENTIE

hd Asigurati-va ca plutitorul s& nu aiba obstacol in nici un mod. (vezi fig. 7e 8)

Pompele utilizate in bazine, lacuri, fantani sau locuri asemanatoare sau in imediata vecinatate a lor trebuiesc dotate
de unintrerupator de protectie impotriva electrocutarii. Sunteti rugati sa va adresati electricianului specializat.

FIXAREA POMPEI

Pentru fixarea pompei utilizati marginea capacului filtrului (vezi fig. 2, poz. 1). Desfaceti clemele de prindere a
capacului filtrului. Se pot introduce 3 suruburiin partea cea mai larga a marginii. (vezi fig. 2, poz. 2) si rotiti capacul
filtrului in sens invers orar in asa fel incit suruburile fixeaza capacul alunecind in partea cea mai ingusta a marginii
(fig. 2, poz. 3). Dupa fixarea capacului filtrului trebuie introdusa pompa in sistemul de prindere prevazut (vezi fig. 3,
poz. 4)si rotiti-o in sens invers orar pentru a o fixa(fig. 5).
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KAPITTEL 4 .
LEGATURI ELECTRICE - PUNEREA iN FUNCTIUNE

ATENTIE
Controlati ca tensiunea si frecventa sa fie aceleasi cu cele dela reteua de alimentare electrica disponibila.

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
Va fi sarcina tehnicianului rdspunzator de instalatie sa verifice ca instalatia electrica sa fie

dotata de o impamantare conform normelor de protectie.

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
Trebuie verificat ca instalatia electrica sa aiba in dotare un intrerupator de sigurantd D =30 mA

(DIN VDE 0100T739).

INDICATII DE SIGURANTA PENTRU PUNEREA iN FUNCTIUNE

Cablurile de alimentare la retea nu trebuie sa aiba un diametru inferior de HO5 RN-F si pentru utilizarea in locuri
deschise trebuie sa aiba o lungime de 10 m. Stecarul si legaturile trebuiesc protejate de stropirea cu apa.

Tnainte de utilizare supuneti mereu pompa la o verificare vizuala (in special cablurile de alimentare la reteaua electri-
ca si stecar). Daca pompa este daunata nu trebuie utilizata. in caz de daunari pompa trebuie controlata numai de
serviciul de asistenta tehnica specializat.

Asigurati-va ca colegamentele electrice sa fie pozitionate in locuri sigure fara inundatii.

Protejati stecarul si cablurile de alimentare la retea, de caldura, ulei si de colturi ascutite.

c c PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
Cablul de alimentare poate fi substituit numai de personal calificat.
TMPAMANTAREA

Stecarul cablului de alimentare este dotat de dublu contact la pamant. in acest mod impamantarea e efectuata
introducind stecarul.
PROTECTIA DE SUPRAANCARCARE

Pompele din seria PENTAIR FLOTEC VIPVORT au o protactie termica a motorului incorporata. incaz de supraanc-
arcare pompa se opreste. Dupa racire motorul porneste automat. (Pentru cauze si relative remediari vezi cercarea
defectelor punctul 4).

Pentru punereain functiune introduceti stecarul pompei la o priza de curent alternativ de 230 V.

ATENTIE

Pompa se roteste daca intrerupatorul cu plutitor a atins nivelul de pornire.
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CAPITOL 5 _
INTRETINEREA SI GASIREA DEFECTELOR

in conditii normale electropompele din seria PENTAIR FLOTEC VIPVORT nu au nevoie de nici o intretinere.
Poate fi necesara curatarea partilor hidraulice sau inlocuirea rotorului.

PERICOL - RISC DE DESCARCARI ELECTRICE
inainte de a efectua orice operatie de intretinere intrerupeti alimentarea electropompei de la

reteaua de curent electric.

CURATAREA PARTILOR HIDRAULICE VIPVORT (VEZI FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, FIG. 6)

Demontarea capacului filtrului: demontati capacul filtrului numai dupa ce ati scos surubul de siguranta, tineti oprita
pompa si rotiti capacul filtrului in sens invers orar privind din jos. Pentru montarea capacului filtrului rotati in sens
invers orar (vezi fig. 4). In cazul in care capacul filtrului este fixat cu suruburi, trebuie invirtita pompa pentru a o
demonta in sens orar de partea minerului(vezi fig. 5).

DEMONTAREA FILTRULUI DIFUZOR VIPVORT

Demontarea filtrului difuzor : demontati filtrul difuzor numai dupa ce atiindepartat surubul de siguranta (vezi fig. 3,
poz. 5) Tineti blocata pompa si rotiti filtrul difuzor in sens orar privind de jos. Pentru montare, lubrificati O-ring cu
apa si rotiti filtrul in sens invers orar (vezi fig. 6).

MODALITATE DE DEPOZITARE A POMPEI.
Depuneti pompa intr-un spatiu uscat si ferit de frig.

DEFECTE CAUZA POSIBILA REMEDIU

1) Lipsa de energie electrica.

2)Stecar incorect introdus in priza.  2)Verificati prezenta de curent electric si introduceti bine stecarul.

3) Intrerupator de protectie impot-  3)Ridicati intrerupatorul de protectie impotriva electrocutarii. in cazul in care
ELECTROPOMPA NU EMITE APA,

riva electrocutarii coborit. intervine din nou, adresati-va unui electrician specializat.
MOTORUL NU SE ROTESTE

4)Rotor blocat. 4)Eliberati rotorul de eventuale obturatji.

5)Motorul sau condensatorul 5) Adresati-va serviciului de asistenta tehnica.

daunat .

1) Grila de aspiratie obturata. 1) Curatati grila.
POMPANU EMITE APA, MOTORUL 2)Valvula de oprire blocata. 2) Curatati sau inlocuiti valvula.

SEROTESTE
3) Aerin corpul rotorului (bole de aer). 3) Repetati un anumit numar de porniriin asa fel incit se elimina tot aerul. .

1) Grila de aspiratie obturata partial. ~ 1)Rengjer risten.

POMPA ARE UN DEBIT DE APA REDUS

2) Tubulaturi obturate. 2)inlaturati obturatiile.
3) Rotitor uzat. 3) Adresati-va serviciului de asistenta tehnica.
1) Corpuri solide impiedica rotirea 1)indepartati corpurile straine.

libera a rotorului.

2) Temperatura lichidului prea inalta.

FUNCTIONARE INTERMITENTA

3) Tensiune necorespunzatoare. 3) Alimentati pompa cum este indicat pe eticheta metalica.
4)Lichid prea dens. 4) Diluiti lichidul pompat.
5)Motor defect. 5) Adresati-va serviciului de asistenta tehnica.

NUMAI PENTRU TARILE UE

A nu se arunca echipamentele electrice impreuna cu deseurile domestice.

Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind deseurile din echipamente electrice si electronice,

sitranspunerea sa conform legilor nationale, aparaturile eletrice uzate trebuie colectate separat,
_ pentru a fi refolosite in mod ecologic.
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HANZNALOTI UTASITAS KARBANTARTAS ~ HU

Kedves Vasarlo!

Szivbél gratulalunk a PENTAIR FLOTEC * ezen termékének megvasarlasahoz. Mint a PENTAIR FLOTEC minden
terméke ez a termék is a legUjabb technikai ismeretek felhasznalasaval kerlilt kifejlesztésre és a legmegbizhatobb és
legmodernebb elektromos/elektrotechnikai alkatrészek felhasznalasaval kerilt el6allitasra.

Kérjlk szakitson egy par percnyi idét, miel6tt a késziléket izembe venné és olvassa el figyelmesen ezt a hasznélati
utasitast.

Kdszdnjik szépen!

TARGYMUTATO

1 ALTALANOS TUDNIVALOK 85
2 ALKALMAZAS| HATAROK 86
3 BESZERELES 87
4 ELEKTROMOS BEKOTES - UZEMBEHELYEZES 88
5 KARBANTARTAS ES HIBAKERESES 89
- ABRAK 108

FIGYELMEZTETES

Figyelmeztetés a személyi és targyi biztonsag megdérzése érdekében.
Forditsanak kildnleges figyelmet az alabbi jelekkel ellatott feliratokra.

VESZELY
A miszaki berendezéseket a gyermekek elél gondosan el kell zarni!

VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
Az elektromotoros szivattyu nem alkalmas gyulékony vagy veszélyes folyadékok szivattylzasara.

VESZELY
Mindenképpen kerilje az elektromotoros szivattyu szaraz izemeltetését.

FIGYELMEZTETES
Figyelmeztet, hogy az eléirdsok figyelmen kiviil hagyasa a szivattyu és/vagy a berendezés
megkarosodasahoz vezethet.

B BB

FEJEZET T ,
ALTALANOS TUDNIVALOK

FIGYELMEZTETES

a beszerelés megkezdése el6tt olvassak el figyelmesen ezen hasznalati utasitast.

Az eléirasok figyelmen kivil hagyasabol szarmazo karokat nem fedi a jotallas.

Gondosan 6rizze meg ezen hasznalati utasitast. Problémak esetén, miel6tt az tigyfélszolgalathoz fordulna,
sziveskedjen ellendrizni, hogy a hasznalat soran nem kdvetett-e el valamilyen hibat, illetve olyan okrél van-e
sz6, amely nem a berendezés miikddésével kapcsolatos.

Minden elektromotoros szivattyu az dsszeszereléskor a legnagyobb gonddal van leellenérizve és becso-
magolva.

Avasarlaskor ellendrizze, hogy a szivattyl nem sérilt-e meg a szallitas soran. Esetleges kdrosodasok esetén
azonnal értesitse az Uzletet, de mindenképpen a vasarlas idépontjatdl szamitott 8 napon belil.

*Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries g5
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FEJEZET 2
OGRANICZENIA W ZASTOSOWANIU

APENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV sorozat elektromotoros szivattyui alkalmasak darabos szen-
nyezddést tartalmazoé szennyvizek szivattyuzasara. Alkalmazhatéak mind allandd, mind ideiglenes telepitésben, és
kiléndsen alkalmasak szennyvizgy(ijté aknak és bioldgiai deritdk Uritésére.

' FIGYELMEZTETES

A szivattyl nem alkalmas sos viz, gyulékony, csiszol6 anyagokat tartalmazd, robbanékony vagy veszélyes
folyadékok szivattyuzasara.

FIGYELMEZTETES

hd Absolutnie nie dopuszczac¢ do dziatania elektropompy na sucho.

MUSZAKI ADATOK VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Halozati feszliltség/ Frekvencia 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50 Hz 230V ~50Hz
Teljesitményfelvétel 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Védelem tipusa / Szigetelés osztalya IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Szivocst csatlakozasa 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M)
Maximalis teljesitmény 7.8001/h 10.8001I/h 14.0001/h 7.8001/h
Maximalis szintkilonbség 5m 6m 8m 5m
Maximalis meriilési mélység 7m 7m 7m 7m
Téapvezeték 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Sly 3,9Kg 4,2Kg 5Kg 2,9Kg
A szivattyuzott szilard testek max. mérete 25 mm 25mm 22mm 25mm
A szivattyuzott folyadék maximalis

35°C 35°C 35°C 35°C
hémérséklete
Az 6rankénti bekapcsolasok maximalis

30 30 30 30
szama, egyenletesen elosztva
Minimalis vizfelvételi szint (AJ* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Minimalis beszivasi szint (B)* 30 mm 30 mm 37mm 30 mm
Indulasi szint (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Leallasi szint (D) 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

a hangnyomasszint (Lpa) 70 dB(A) vagy kisebb - a hangkibocsatas szintje az EN 12639 szerint
(*) Ezek az adatok az 1. Abrara vonatkoznak - A méretek milliméterben vannak kifejezve.
A minimalis vizfelvételi szint a nyomécsonk teljesen elmertilt dllapotanak felel meg. - (Lasd 1. Abra - A)

Ezen sorozat szivattyui nem alkalmasak asztali sz6k6kutakban illetve akvariumokban valé hasznélatra. Ha a szivat-
tyut halasmedencékben, folyamatos Gizemben hasznalja, a szivattyd tomitéseit félévente ellendrizze (agressziv anya-
gokat tartalmazo viz). Sziveskedjék figyelmet forditani a szivattyu altal engedélyezett maximalis szemcseméretre is,
valamint sziveskedjék megtenni a megfelel6 dvintézkedéseket, hogy a szivattyl ne tudja beszivni a halakat.
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FEJEZET 3 -
FEJEZET BESZERELES (LASD 1.ABRA)

Q Q VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
A beszereléssel kapcsolatos minden miveletet a szivattydnak a hal6zatbol vald kikapcsolt allap-

otaban kell elvégezni. Ez a szivattyldsorozat medencében torténé hasznalatra, valamint meden-
cetisztitasi és -karbantartasi munkakra nem alkalmas.

e VESZELY
Sulyos személyi sériilések elkeriilése érdekében szigortan tilos a fesziiltség alatt 1évé szivattydba belenyulni.

Q VESZELY
Jelen késziiléket 8 éves, vagy annal id6sebb yermekek, valamint korlatozott fizikai, szenzoros, vagy men-
talis képességl szemeélyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelel§ tapasztalatokkal és
ismeretekkel csak felligyelet mellett hasznalhatjak, vagy akkor, ha a készilék biztonsagos hasznalatara
vonatkozoan betanitottak 6ket és megértik a készilék hasznalataban rejlé veszélyeket. A gyermekek nem
jatszhatnak a készllékkel. A tisztitast és a felhasznaloi karbantartasi munkalatokat nem végezhetik gyer-
mekek felligyelet nélkl.

FIGYELMEZTETES
A folyadék szennyez6dhet ken6anyag-szivargas miatt.

A szivattyu szallitasara és felemelésére haszndlja az arra a célra szolgéal6 fogantyut.

Merev csévezetékekkel elvégzett rogzitett telepités esetén ajanlott egy visszatérésgatlo-szelep beszerelése, hogy
elkerdlje a folyadék visszaaramlasat a szivattyu leallasakor; egy gyorszarasu csatlakozonak a legmegfelel6bb helyre
valo beszerelése el@seqiti a tisztitasi és a karbantartasi miveletek elvégzését.

A gyUjtéaknanak akkoranak kell lennie, hogy a lehetd legkisebb szamu orankénti beindulast tegye lehetévé. (1asd
Alkalmazasi hatarok - Mliszaki adatok).

Ideiglenes hasznalat esetén egy hajlékony cs6 hasznalata ajanlott, mely egy gumicsdcsatlakozé altal van a szivat-
tyuhoz kdtve. A szivattyu vizbe meritéséhez hasznaljon egy kotelet, melyet a fogantyuhoz kell erésiteni.

A PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV tipusu szivattyuk el6re beallitott Uszokapcsoloval vannak felsze-
relve. A bedllitast gy maddosithatja, hogy néveli vagy csékkenti az Uszokapcsold kabeljanak hosszat, a fogantyun
talalhaté fészekben cstsztatva azt (lasd 1. Abra).

1 FIGYELMEZTETES

hd Bizonyosodjon meg, hogy a minimum szinten az Uszékapcsol¢ leallitja-e a szivattyut.

1 FIGYELMEZTETES

hd Bizonyosodjon meg, hogy az Uszé nem (itkézik-e valamilyen akadalyba. (lasd 7 és 8 Abra).

Adllovizekben, tavakban, sz6k6kutakban vagy hasonl6 helyeken hasznalt szivattyukat biztonsagi kapcsoloval kell
ellatni. Sziveskedjék sajat villanyszereléjéhez fordulni.

A SZIVATTYU ROGZITESE

A szivattyl régzitéséhez hasznalja a sz(iré fedelének lyukait (Iasd 2. Abra, 1pont). Tavolitsa el a sz(ird fedelérsl az
alatéteket. A lyukak legszélesebb részébe 3 csavart lehet beilleszteni(lasd 2. Abra, 2 pont) és forditsa el a sz(ir6
fedelét az ramutatd jarasaval ellentétes irdnyba, oly médon, hogy a csavarok rogzitsék a fedelet, a lyukak sziikebb
részébe csuszva. (lasd 2. Abra, 3 pont). Miutan régzitette a sziird fedelét, helyezze a szivattydt a megfelelé vezetdsin-
ekbe (lasd 3. Abra, 4 pont) és forditsa el az 6ramutato jarasaval ellentétes irdnyba, ilyen médon régzitve (5. Abra).
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FEJEZET 4 L ,
ELEKTROMOS BEKOTES - UZEMBEHELYEZES

FIGYELMEZTETES

Bizonyosodjon meg, hogy az elektromotoros szivattyu tablajan szerepl6 fesziiltség és frekvencia
megeggyezzen a taphaldzatéval.

VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
A beszerelésért felel6s személynek kell megbizonyosodnia, hogy az elektromos taprendszer el

legyen latva egy hatékony foldel6 berendezéssel az érvényben I1évé normativak szerint.

VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
Bizonyosodjon meg, hogy az elektromos taprendszer el legyen latva egy magas érzékenyseégi

differencialkapcsoloval D =30 mA (DIN VDE 0100T739).

BIZTONSAGI ELGIRASOK AZ (iZEMBEHELYEZESRE

A halozati tapkabelek atméréjének nem szabad a HO5 RN-F-nél kisebbnek lennie és szabad terekben valo alkalmazas
esetén a kabeleknek 10 méter hosszunak kell lennilik. A dugaszolo6t és az 6sszekapcsolasokat védje a viz esetleges
kifreccsenésétol.

Hasznalat el6tt mindig vizsgalja fellll a szivattyUt (elsésorban a halozati tapkabelek és a dugaszold). Ha a szivattyd
meg van sérilve, nem szabad hasznalni.

Esetleges megkarosodasok esetén kizardélag a javitdszolgalattal ellendriztesse a szivattyut.

Biztositsa, hogy az elektromos csatlakozasok a viz kidramlasatol védett helyen legyenek.

Védje a dugaszolot és a tapvezetéket h6tdl, olajtol és éles szélektol.

Q Q VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
A tapkabelt kizarolag szakképzett személy cserélheti ki.
FOLDELES
A tapkabel dugaszoloja kettds foldeléssel van ellatva. Ebbél kifolyolag a foldelés a dugaszolonak a konnektorba vald
bedugéasaval torténik.
TULTERHELES-VEDELEM

A PENTAIR FLOTEC VIPVORT sorozat szivattyui egy beépitett termikus motorvéddvel vannak ellatva. Tulterhelés
esetén a szivattyu leall. Miutan lehllt, a motor automatikusan ujraindul. (Az okokért és az arra vonatkozd megol-
dasokert lasd hibakeresés, 4. pont). Hogy a gépet izembehelyezze, dugja be a szivattyu dugaszoldjat egy 230 V-os
valtakozo6 aramu konnektorba.

FIGYELEM

a szivattyu akkor indul be, ha az Uszokapcsold elérte az inditasi szintet.
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FEJEZETS ,
KARBANTARTAS ES HIBAKERESES

HANZNALOTI UTASITAS KARBANTARTAS  HU

Normalis kdrilmények kézétt a PENTAIR FLOTEC VIPVORT sorozat elektromotoros szivattyui nem igényelnek sem-
miféle karbantartast.Sziikségessé valhat a hidraulikus részek tisztitasa vagy a jarokerék cseréje.

A A

elektromos halézatbol.

VESZELY - ELEKTROMOS KISULES VESZELYE
Barmilyen karbantartasi munka elvégzése el6tt az elektromotoros szivattyut ki kell kétni az

A HIDRAULIKUS RESZEK TISZTiTASA VIPVORT (LASD 3. ABRA, 4. ABRA, 5. ABRA, 6. ABRA)

A sziir6 fedelének leszerelése: csak akkor szerelje le a sz(iré dugdjat, ha ezt megel6z6en kivette a biztonsagi csavart
tartsa erésen a szivattyut és alulrol nézve az 6ramutatd jarasaval megegyezé irdnyba forditsa el a sz(ir6 fedelét. A
szlir6 fedelének visszaszerelésekor az dramutatd jarasaval ellenkezé irdnyba forgassa. (Lasd 4. Abra).

Abban az esetben, ha a sz(ir6 fedele csavarokkal van a szivattyu aljara erdsitve, hogy le lehessen szerelni a szivat-
tyut, azt el kell forditani az dramutato jarasaval megegyez6 iranyba, a fogantyu oldalarol nézve (lasd 5. Abra).

A DIFFUZOR SZURGJENEK LESZERELESE VIPVORT
A diffuzor szl

ének leszerelése: csak a biztonsagi csavar kivétele utan szerelje le a diffuzor sziirjét (lasd 3. Abra,

5 pont).Tartsa er6sen a szivattyUt és alulrél nézve az éramutato jarasaval megegyezd iranyba forditsa el a diffuzor
szlir6jét. Az 6sszeszereléskor nedvesitse meg az O-gydrl tomitést és forditsa el a szlir6t az 6ramutato jarasaval

ellenkezé iranyba (lasd 6. Abra).

A SZIVATTYU TAROLASANAK MODJAI
A szivattyut szaraz és fagymentes helyen tarolja.

MEGHIBASODAS LEHETS| 0K

1)Nincs tapfesziltség.

2) A dugaszolo nincs jol bedugva.

2)Ellenérizze, hogy van-e tapfesziltség és jol dugja be a dugaszolot.

3) A biztonsagi kapcsolo mikodésbe
lépett.

AZ ELEKTROMOTOROS SZIVATTYU
NEM SZOLGALTAT VIZET,

3) Allitsa vissza a biztonsagi kapcsolot.
Ha tjra mikédésbe Iépne, forduljon egy szakképzett villanyszerel6hoz.

AMOTOR NEM FOROG
4) Ajarokerék elakadt.

4)Szabaditsa meg a jarokereket az esetleges eltémédesektdl

5) A motor vagy a kondenzator
megsérdlt.

5) Forduljon a javitoszolgalathoz.

1) A szivéracs eldugult.

1) Tisztitsa meg a racsot.

ASZIVATTYU NEM SZOLGALTAT VIZET  2) A visszatérésgatlo szelep elakadt

2) Tisztitsa meg vagy cserélje ki a szelepet.

AMOTOR FOROG
3)Obecnos¢ powietrza w zespole
wirnika (pecherzyki powietrza).

3) Powtorzyc wielokrotnie czynnos¢ uruchomienia w celu catkowitego usuniecia
powietrza.

1) A szivéracs részben eldugult.

1) Tisztitsa meg a racsot.

A SZIVATTYU KORLATOZOTT

ViZMENNYISEGET SZOLGALTAT 2)A csbvezetek eldugult

2) Tavolitsa el az eldugulas okait.

3) Ajarokerék elhasznalodott.

3) Forduljon a javitoszolgalathoz.

1) Darabos szennyezédés akadalyozza
meg a jarokerék szabad forgasat.

1) Tavolitsa el az idegen testeket.

2) A folyadék hémérséklete tul
magas.

KIHAGYO UZEMELES 3) Atiiréshataron kivli tapfeszults-

éq.

3) A fémtablacska eldirasa szerint helyezze fesziltséq ald a szivattyut.

4)Tal strd folyadék

4)Higitsa fel a szivattyuzott folyadékot.

5) A motor meghibasodott.

5) Forduljon a javitoszolgalathoz.

CSAK EU-ORSZAGOK SZAMARA

=
ZEN

Az elektromos kéziszerszdmokat ne dobja a haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és elektronikai készllékekrél szo6l6 2002/96/EK iranyelv és annak a nemzeti
jogba val¢ atlltetése szerint az elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kilon kell gy(jteni, és
kornyezetbarat médon Ujra kell hasznositani.
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NAVOD K POUZITI A K UDRZBE

Vazena zékaznice,
vazeny zakazniku,

cs

Srde¢né Vam blahoprejeme k zakoupeni tohoto PENTAIR FLOTEC * produktu. Tak jako v§echny produkty PENTAIR
FLOTEC, byl i tento vyrobek vyvinut dle nejnovéjsich technickych poznatki a k jeho vyrobé byly pouzity nejspolehli-

véjsi a nejmodernéjsi elektrické / elektronické soucastky.
Pred uvedenim pfistroje do provozu si vezmeéte prosim par minut ¢asu a peclivé si pro¢téte navod k pouziti.
Dékujeme Vam!

0BSAH

KAPITOLA POPIS STRANA
1 VSEOBECNA CAST 91
2 OHRANICEN{ MOZNOSTI POUZITI 92
3 INSTALACE 93
4 ELEKTRICKE ZAPOJENI - UVEDEN{ DO PROVOZU 9%
5 UDRZBA A HLEDANI ZAVAD 95
- 0BRAZKY 108
VAROVANI

Upozornéni pro bezpe¢nost osob a véci.
Vénovat zvlastni pozornost na napisy oznacené nasledujicimi symboly.

NEBEZPECi

Udrzujte technické pristroje mimo dosah déti!

NEBEZPECi - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU
Varuje, Ze nedodrzovani piedpist ma za nasledek nebezpedi elektrického vyboje.

NEBEZPECi
Varuje, Ze nedodrzovani piedpisi ma za nasledek velice vazné nebezpeci pro osoby a/nebo véci.

VAROVANi
Upozormiuje, ze nedodrzeni predpisti ma za nasledek nebezpeci poskozeni ¢erpadla a/nebo zafizeni.

- B> B

KAPITOLAT
VSEOBECNA CAST

VAROVANi

Drive nez zacnete s instalaci, pozorné si pfectéte obsah této prirucky.

Skody zplisobené nedodrzenim uvedenych pokynti nebudou kryty zarukou.

Peclivé uschovejte tento manudl. V pfipadé, Ze se objevi problémy, je nutno si jesté pred kontaktovanim
servisni sluzby pro zakazniky ovéfit, zda nedoslo k chybé v obsluze nebo zda se nejedna o jinou pfi¢inu nez
je fungovani pfistroje.

Kazdé ¢erpadlo je kolaudovano pfi montazi a poté zabaleno s maximalni péci.

Pri koupi si ovérte, zda ¢erpadlo nebylo béhem transportu poskozeno. V pfipadé eventudlnich $kod je nutno
ihned upozornit prodejce (do 8 dnl od data nakupu).

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries
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KAPITOLA2
OHRANICENI MOZNOSTI POUZITI

Elektricka Cerpadla série PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV vhodna pro €erpani Spinavych vod s pevnymi
télesy. Jsou pouzitelnd jak pfi trvalych, tak pfi provizornich instalacich a nachazi pfirozené uplatnéni pfi: vyprazdiov-
ani sbérnych jam pro znecisténé vody a biologickych jam

7 | VAROVANI
- Cerpadlo neni vhodné pro &erpani slané vody, hoflavych, korozivnich, vybusnych nebo nebezpe&nych
kapalin.

' VAROVANi

hd V kazdém pripadé vylougit provoz elektro¢erpadla na sucho.
TECHNICKE UDAJE VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Sitové napéti/ Frekvence 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Prikon 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Typ ochrany / Izola¢ni tfida IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Spojka sani 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M)
Maximalni vykon 7.8001/h 10.8001I/h 14.0001/h 7.8001/h
Maximalni vytlacna vyska 5m 6m 8m 5m
Maximalni hloubka ponoreni 7m 7m 7m 7m
Napajeci kabel 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Hmotnost 3,9Kg 4,2Kg 5Kg 2.9Kg
Maximalni rozmér ¢erpanych pevnych téles 25 mm 25mm 22 mm 25mm
Maximalni teplota erpané kapaliny 35°C 35°C 35°C 35°C
Maximalni pocet spusténi za hodinu,
stejnomérné rozdéleno 0 %0 %0 %
Minimalni hladina zaliti (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
Minimalni hladina sani(B)* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Hladina vtoku (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Hladina pro zastaveni (D)* 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

hladina akustického tlaku (Lpa) stejna nebo nizsi nez 70 dB(A) - hladina akustickych emisi zjisténa podle normy EN
12639

(*) Tyto Udaje odkazuji na obr. 1. Rozméry jsou vyjadfeny v milimetrech.

Minimalni hladina zaliti odpovida podminkam zcela ponofeného vytlacného otvoru. - (Viz obr. 1- odkaz A).

Cerpadla této série nejsou vhodna pro pouziti ve stolnich fontanach nebo akvariich. V ptipadé pouziti v trvalém
provozu v nadrzich s rybami, musi byt v pravidelnych $estimési¢nich intervalech kontrolovana tésnéni ¢erpadla(voda
obsahuje agresivni latky). Vénujte, prosim, pozornost i maximalnimu rozméru ¢erpadlem povolené granulometrie,
dale je nutno pfijmout opatfeni proti moznému nasati ryb.
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KAPITOLA )
INSTALACE (VIZ OBR. €. 1)

Q Q NEBEZPECi - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJ{
VSechny operace, které se vztahuji k instalaci musibyt provadény za podminky, ze elektro¢erpadio

je odpojeno od napéjeci sit&. Cerpadla této série nejsou vhodna pro pouzivani v bazénech a pro
prislusné ¢isténia udrzbu.

e NEBEZPECi
Aby bylo zamezeno vaznym Skodam na zdravi osob, je absolutné zakdzano strkat ruce do Usti ¢erpadla, jestlize
je cerpadlo pfipojeno k napdjeci siti.

Q NEBEZPECi
Toto zafizeni smi byt pouzivano détmi od 8 let a vice a osobami se snizenymi fyzickymi,
senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo s nedostate¢nymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud jsou
pod dohledem, nebo byly zau¢eny v bezpetném pouzivani tohoto zafizeni a chapou nebezpeti, vznikajici pfi
pouzivani. Déti si se zafizenim nesméji hrat. Cisténia uzivatelska idrzba nesmi byt provadény détmibez dozoru.

VAROVANi
KvUli uniku mazaciho oleje mGze dojit k znecisténi kapaliny

Pri transportu nebo zvedani ¢erpadla jej uchopte pouze za pfislusné drzadlo.

V pfipadeé trvalé instalace s pevnym potrubim se doporuguje montaz zpétného ventilu, aby se zamezilo zpétnému
proudéni kapaliny pfi zastaveni Cerpadla; instalace rychlouzaviraci spojky umisténé ve vhodnéjsi poloze usnadfiuje
¢isténia udrzbu.

Rozméry sbérné nadrzky musi byt takoveé, aby umoznovaly pokud mozno co nejnizsi pocet spusténi za hodinu (viz
Ohrani¢eni moznosti pouziti - Technické udaje).

V pripadé do¢asného pouziti se doporucuje pouzit hadice, ktera se pripoji k cerpadlu pomoci drzakové spojky.

Pri ponofeni ¢erpadla jej pfivazte za drzadlo.

Cerpadla PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV jsou vybavena jiz requlovanym plovakovym vypinagem.
Pro modifikaci a regulaci je nutno prodlouzit nebo zkratit kabel plovdkového vypinace a nechat jej prokluzovat ve
vlastnim uloZeni na rukojeti (viz obr. 1).

' VAROVANi

hd Presvédcete se, Ze plovakovy vypina¢ pfi minimalni hladiné zastavi ¢erpadlo.
' VAROVANi

hd Presvédcete, ze plovakovy vypinac neni zadnym zplsobem omezovan.

Cerpadla pouzivana v nadrzich, jezirkach, fontanach nebo podobnych mistech nebo blizko nich musi byt vybavena
ochrannym vypinacem pro zachranu zivota. Obratte se, prosim, na svého specializovaného elektrikare, kterému
dlvérujete.

UPEVNEN CERPADLA

Pro upevnéni ¢erpadla pouzijte otvor( v uzavéru filtru (viz obr. 2, poloha. 1). Odstrarte tedy viozky z uzavéru filtru.
Vlozte az 3 Srouby do $irsi ¢asti otvord (viz obr. 2, pol. 2) a otacejte uzavérem filtru proti sméru hodinovych rucicek
tak, aby $rouby pfipevnily uzavér klouzanim do uzsi ¢asti otvorl (obr. 2, pol. 3). Poté, co byl uzavér filtru upevnén, je
nutno vsunout ¢erpadlo do pfislusnych vodicich list (viz obr. 3, pol. 4)a otacet proti sméru hodinovych rucicek tak,
aby bylo upevnéno (obr. 5).
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CS NAVODKPOUZITI AK UDRZBE

KAPITOLA 4 , ,
ELEKTRICKE ZAPOJENI - UVEDENI DO PROVOZU

VAROVANi

Ujistit se, ze napéti a kmito€et uvedeny na Stitku elektrocerpadla odpovidaji napéti a kmito€tu pouzitelné
napajeci sité.

Q Q NEBEZPECi - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU
Ten kdo odpovida za instalaci se musi ujistit, ze elektricka napajeci sit opatiena Gc¢innym

uzemnénim.

Q Q NEBEZPEC] - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU

Je potréba ovéfit, jestli elektricka napajeci sit je vybavena diferencialnim vypinacem s vysokou
citlivosti D =30 mA (DIN VDE 0100T739).

BEZPECNOSTNi POKYNY PRO UVEDENi DO PROVOZU

Napajeci kabely nesmi mit priifez mensi nez HO5 RN-F a pro vyuziti na otevienych mistech musi mit délku 10 m.
Zastrcka a pripojeni musi byt chranény pred postfikanim vodou.

Pred pouzitim ¢erpadlo peclivé prohlédnéte (pfedevsim napajeci kabely a zastrcka). Jestlize je ¢erpadlo poskozeno,
nesmi byt pouzito.

V pripadé poskozeni musi ¢erpadlo zkontrolovat vyhradné specializovana servisni sluzba.

Presvédcete se, ze se elektricka spojeni nachazi v mistech chranénych pred zaplavenim.

Chrarite zastréku a napajeci kabely pred teplem, olejem a ostrymi hranami.

Q Q NEBEZPEC - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU
Napéjeci kabel mGZe byt vyménén vyhradné kvalifikovanym personalem.
UZEMNENi

Zastrcka napajeciho kabelu je vybavena dvojitym zemnim kontaktem. Timto zpisobem je provedeno uzemnéni pfi
vsunuti zastreéky do zasuvky.

OCHRANA PRED PRETIZENIM

Cerpadla série PENTAIR FLOTEC VIPVORT maji zabudovanou tepelnou ochranu motoru. V pfipadé pretizeni se &erp-
adlo zastavi. Po ochlazeni se motor automaticky spusti. (Pfi¢iny a jejich odstranéni viz vyhledavani poruch bod 4). Pro
uvedeni do provozu vsuite zastréku ¢erpadla do zasuvky pro odbér stfidavého proudu (230 V).

POZOR

Cerpadlo se to¢i, jestlize plovakovy vypinaé dosahne hladiny pro spusténi.
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KAPITOLA 5

UDRZBA A HLEDANI ZAVAD

NAVOD K POUZITIAK UDRZBE €S

V normalnich podminkach elektricka cerpadla série PENTAIR FLOTEC VIPVORT nepotfebuji udrzbu.
Mdze byt vzniknout nutnost vycisténi hydraulickych ¢asti nebo vymény rotoru.

c Q NEBEZPECi - RIZIKO ELEKTRICKYCH VYBOJU
Pred jakoukoli udrzbarskou operaci odpojit elektrocerpadlo od napajeci elecktricke sité.

CISTENi HYDRAULICKY CASTi VIPVORT (VIZ OBR. 3, OBR. 4, OBR. 5, OBR. 6)

Demontaz uzavéru filtru: demontujte uzaveér filtru az poté, co odejmete pojistny Sroub, méjte zastavené ¢erpadlo

a otacejte uzavérem filtru po sméru hodinovych ruc¢i¢ek (pohledem zdola). Pfi montazi uzavéru filtru otacejte proti
sméru hodinovych rucicek. (viz obr. 4). V pfipadé, ze byl uzavér filtru upevnén na dné pomoci $roubd, je nutno otacet
¢erpadlo ve sméru hodinovych rucicek ze strany rukojeti(viz obr. 5) a demontovat jej.

DEMONTAZ FILTRU DIFUZORU VIPVORT

Demontaz filtru difuzoru: demontujte filtr difuzoru az po odstranéni bezpec¢nostniho $roubu (viz obr. 3, pol. 5)
Méjte cerpadlo zastavené a otacejte filtrem difuzoru ve sméru hodinovych ru¢icek (pohledem zdola). Pfi montéazi
namocte O-ring vodou a otacejte filtrem protisméru hodinovych rucicek (viz obr. 6).

2P(iS0B SKLADOVANi CERPADLA

Ulozte ¢erpadlo na suché misto, které je chranéno pred mrazem.

PORUCHA

ELEKTROCERPADLO NEPUMPUJE
VODU, MOTOR NEFUNGUJE

MOZNA PRICINA

1)Nedostava se elektricka energie.

ODSTRANENi PORUCHY

2)Zastrcka neni spravné zasunuta.

2)0vértei, zdaje elektricka energie k dispozicia vsufite spravné zastréku do zasuvky.

3)Ochranny vypina¢ pro zachranu
zivota v ¢innosti.

3)Znovu namontujte ochranny vypinac pro zachranu Zivota. Jestlize znovu
zasahne, obratte se na specializovaného elektrikare.

4)Rotor je zablokovan.

4)Uvolnéte rotor od moznych prekazek.

5) Motor nebo kondenzator je
poskozen.

5) Kontaktuijte servisni sluzbu pro zakazniky.

CERPADLO NEDOPRAVUJE VODU,
MOTOR SE TOCI

1) Mfizka sani je ucpana.

1) Vygistéte mfizku.

2)Zpétny ventil je zablokovan.

2) Vycistéte nebo vyménte ventil.

3)Vzduch v télese rotoru (bubliny).

3) Opakujte urcity pocet spusténi tak, aby byl vsechen vzduch vytlacen.

CERPADLO DOPRAVUJE OMEZENE
MNOZSTVi VoD

1) Mfizka sani je Castecné ucpana.

1) Vycistéte mfizku.

2) Potrubi je ucpano.

2)Odstrante prekazky

3)Rotor je opotieben.

3)Kontaktujte servisni sluzbu pro zakazniky.

1) Pevna télesa zabranuji volnému
otaceni rotoru.

1)indepartati corpurile straine.

2) Teplota kapaliny je pfilis vysoka.

PRERUSOVANE FUNGOVANI 3)Napétije mimo toleranci. 3)Napéjejte cerpadlo tak, jak je uvedeno na stitku
4)Kapalina je pfili$ husta. 4)Zedte cerpanou kapalinu.
5)Vadny motor. 5)Kontaktujte servisni sluzbu pro zakazniky.
JEN PRO STATY EU

Elektrické naradi nevyhazujte do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/EG o nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektronickymi

zafizenimi a odpovidajicich ustanoveni pravnich predpisG jednotlivych zemi se pouzita elektricka
[ ] naradi musi sbirat oddélené od ostatniho odpadu a podrobit se ekologicky $etrnému recyklovani.
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KULLANMAVE BAKIMELKITABI TR

Degerli Bayan musterimiz,

Degerli Bay musterimiz,

Bu PENTAIR FLOTEC * GirGnuinG satin aldiginiz icin sizi tebrik ediyoruz. Bittin PENTAIR FLOTEC rtnlerinde oldugu
gibi bu Urtinde dolayisiyla en yeni teknik anlayisla Gretilmistir ve kullanim igin en givenilir ve en modern Elektrikli/
Elektronik pargalardan meydana gelmistir.

Cihazi kullanmaya baslamadan 6nce litfen birkag dakikanizi ayiriniz, ve Kullanma kilavuzunu dikkatli bir sekilde
bastan sona kadar okuyunuz.

Tesekkdr ederiz!

INDEKS

BOLUM TANIMLAMA SAYFA
1 GENEL BILGILER 97
2 KULLANIS SINIRLARI 98
3 MONTAJ 99
4 ELEKTRIK BAGLANMAS\*QALIST\RMA 100
5 BAKIM VE ARIZA KONTROLU 01
- SEKIL 108
DIKKAT

Insanlarin ve esyalarin emniyeti igin uyarilar.
Asagidaki sembollarin terimlerine gok dikkat edilecek.

TEHLIKE

Teknik cihazlari gocuklarin erisemeyecedi bir yerde saklayin!
TEHLIKE - ELEKTRIK CARPMA RISKI

Elektrik carpar semboli kurallara uyarak kullanmayi uyarir.

TEHLIKE
Kurallara uymadan kullanilmasi insanlara ve esyalara buyuk tehlike yaratir.

DIKKAT
Yazilanlara uymamak pompa veya donanimin zarar gérme riskini arttirir.

INCI BOLUM 1
GENEL BILGILER

DIKKAT

Tesisati kurmadan, bu temel bilgiler kitabi cok dikkatli okuyun.

Verilen talimatlara uymamaktan kaynaklanan arizalar garantiye dahil degildir.

Bu el kitabini dikkatle saklayin. Sorun ¢ikmasi halinde, misteri hizmet servisine bas vurmadan 6nce, litfen
kullanimda bir hata olmamasina veya islemeden kaynaklanmayan bir sebep olmamasina dikkat edin.

Her elektropompa, montaj sirasinda, ¢ok titiz kontrol va ambalaj edilir.

Satin alma sirasinda pompanin tasima sirasinda zarar gérmemis olmasina dikkat edin. Zarar halinde, satin
alma tarihinden en gok sekiz giin igcinde saticiya haber verin.

* Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 97



TR  KULLANMA VE BAKIM EL KITABI

INCI BOLUM 2
KULLANIS SINIRLARI

PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV serisi elektrpompalari iginde kati cisim olan kirli sularin pompalan-
masina uygundur. Gerek devamli, gerek gegici olarak kurulabiliir. Ozellikle kirli su birikimlerinin ve biyolojik ukurlarin
bosaltiimasinda kullanilir.

' DIKKAT

d Pompa tuzlu su, alev alan, asindirici, patlayici veya tehlikeli sivi pompalamaya uygun degildir.

1 DIKKAT

hd Elektropompayi susuz kullanilmasi muhakkak 6nlenmelidir.
TEKNIK VERILER VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
Ag gerilimi/Frekans 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
Emilen gii¢ 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Koruma tipi/lzolasyon sinifi IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
Cekim baglantisi 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (1"/4 M) 41,90 mm (/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M)
Enylksek verdi 7.8001/h 10.8001/h 14.0001/h 7.8001/h
En yuksek seviye farki 5m 6m 8m 5m
En yuksek dalma derinligi 7m 7m 7m 7m
Besleme kablosu 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Agirhik 3,9Kg 4,2Kg 5Kg 2.9Kg
Pompalanan kati cisimlerin en biyik
boyutu 25mm 25mm 22 mm 25mm
Pompalanan sivinin en yiksek isisi 35°C 35°C 35°C 35°C
Saatte en gok baglama sayisi,
esit olarak dagitiimis % % %0 0
En distk dolma seviyesi (A)* 150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
En diistk gekim seviyesi (B)* 30 mm 30 mm 37mm 30mm
Baglama seviyesi (C)* 330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
Durma seviyesi (D)* 150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

70 dB(AYye esit veya daha disik ses basing diizeyi- EN 12639'ye uygun sekilde elde edilen ses emisyon degerleri
(*)Bu veriler sekil. 1le ilgilidir - Olgler milimetre olarak verilmistir.
En dlslk dolma seviyesi gonderme agzinin tamamen su altindaki durumuna takabdl eder. - (Bak. sekil 1- A notu).

Bu serinin pompalari sus gesmelerinde veya akvaryumlarda kullanilmaya uygun dedildir. Balikl havuzlarda devamli
kullanim halinde, pompanin contalari 6 ayda bir dizenli kontrol edilmelidir (asindirici madde bulunan su). Litfen po-
panin gekebilecedi kati cisimlerin maksimum boyutlarina dikkat edin ve litfen baliklarin da gekilmemesiicin gerekli
onlemleri alin.
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KULLANMAVE BAKIMELKITABI TR

INCI BOLUM 3
MONTAJ (BAK SEKIL 1)

TEHLIKE - ELEKTRIK CARPMA RISKI
Her tesisat kurma operasyonu pompayi beslenme agina baglamadan yapilacak. Bu seriye ait pom-

palar havuzda kullanim ve ona bagl temizlik ve bakim islemleriicin uygun degildir.

c TEHLIKE
Insanlara ciddi zarar vermeyi 6nlemek igin, pompa besleme agina bagliyken, pompa agzina el sokmak yasaktir.

TEHLIKE

A Bu cihaz, 8 yas veya Uzeri cocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri, ya da deneyim ve bilgileri
sinirliolan kisiler tarafindan, gézetim altinda olmalari veya cihazin guvenli kullanimrile ilgili bilgilendirilmeleri
ve olasi tehlikelerin farkinda olmalari kosuluyla kullanilabilir. Cocuklar cihaz ile oynamamalidir. Temizlik ve
bakim islemleri gozetim altinda degiller ise gocuklar tarafindan yapiimamalidir.

DIKKAT
Sividaki kirlilik, yaglayici maddelerin sizmasi nedeniyle meydana gelebilir

Herhangi bir tagima veya kaldirma islemi i¢in pompanin 6zel sapindan yararlanin.

Sert borulu sabit kurmalarda, pompanin durmasindan sonra tekrar sivi dolasimini 6nlemek icin daima geri ddnmeye
karsi bir valf takmanizi 6neririz. En elverisli yere takilmis hizli kapanan bir baglanti bakim ve temizlik islemlerini
kolaylastirir.

Birikim kuyusunun boyutlari saatte en az sayida start yapmasini saglayacak kadar olmalidir (bak. KULLANMA SINIR-
LARI -Teknik veriler).

Gegici kullanim halinde, pompaya lastikli bir baglantiyla baglanan esnek borular kullanmanizi éneririz.

Popayi su altina sokarken sapina baglanacak bir ip kullanin.

PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV pompalarinda énceden ayarlanmis ylzer salter bulunur. Ayari
degistirmek igin ylzer salter kablosunun uzunlugunu, sap Ustinde bulunan yuvadan kayitarak, arttirmak veya azalt-
mak gerekir (bak. Sekil 1).

, DIKKAT

hd En duslk seviyede yluzer salter pompayi durdurmasina dikkat edin.

' DIKKAT

hd Yuzenin higbir sekilde engellenmemesine dikkat edin. (bak. Sekil 7ile 8)

Golclik, gesme gibi yerlerde veya bu yerlerin yakinlarinda kullanilan pompalarda can koruma salteri bulunmalidir.
Lutfen glvendiginiz uzman elektrikginize basvurun.

POMPANIN SABIT YERLESTIRILMESI

Pompayi sabit yerlestirmek icin filtre kapaginin deliklerini kullanin (bak. sekil 2, poz. 1). Filtre kapagindan her seyi
cikarin. Deliklerin en genis kismina 3 vida sokulabilir (bak. sekil 2, poz. 2) ve filtre kapagi saat aksine cevrilebilir
boylece vidalar deligin en dar kismina kayarak kapagi sikarlar (sekil 2, poz. 3). Filtre kapagini yerlestirdikten sonra,
pompayi 6zel rayina oturtun (bak. Sekil 3, poz. 4) ve sabit yerlestirmek igin saat aksi gevirin (sekil 5).
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TR  KULLANMA VE BAKIM EL KITABI

INCI BOLUM 4
ELEKTRIK BAGLANMASI - CALISTIRMA

DIKKAT
Plakadaki gerilim ve akim bescenne agina uygun olmasina dikkat edin.

TEHLIKE - ELEKTRIK GARPMA RISKI
Tehsisati kuran, elektrik sisteminde topraklamayi 6n gérmelidir.

TEHLIKE - ELEKTRIK CARPMA RISKI
Elektrik beslenme tehsisatini kontrol edinki yliksek hasasiyetli deferansiyal bulusun D =30 mA

(DIN VDE 0100T739).

CALISMAYA BASLAMADA GUVENLIK UYARILARI

Besleme kablolarinin capi HO5 RN-F'ten kiigik olmamalidir ve acik havada kullanimiigin uzunlugu 10 m olmalidir.
Priz ve baglantilar su sigramalarindan korunmalidir.

Kullanimdan 6nce, pompayi gézle yoklayin (6zellikle ag besleme kablolari ve fis). Ariza halinde pompa kullaniimam-
ahdir.

Ariza halinde, pompayi yalniz uzman misteri servisine kontrol ettirin.

Elektrik baglantilarinin su basmalarindan emin yerlerde olmasina dikkat edin.

Prizi ve ag besleme kablolarini sicaktan, yagdan ve sivri koselerden koruyun.

Q Q TEHLIKE - ELEKTRIK GARPMA RISKI
Besleme agi kablosu sadece uzman personel tarafindan degistirilebilir.

TOPRAKLAMA

Besleme kablosunun fisi ¢ift topraklidir. Bu durumda topraklama fisi takarak yapilir.

ASIRI YGKTEN KORUMA

PENTAIR FLOTEC VIPVORT serisi elektrpompalarda termik motor koruma bulunur. Asiri yik halinde pom-
paCalistirmaya baslamak igin pompanin fisini 230 V'luk alternatif prize sokun.

durur. Sogumadan sonra motor otomatik olarak yeniden galismaya baslar. (Sebep ve gare igin ariza arama sik 4 e
bakin).

DIKKAT

Ylzer salter baslama seviyesine ulasmigsa, pompa doner.
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INCI BOLUM 5 )
BAKIM VE ARIZA KONTROLU

KULLANMAVE BAKIMELKITABI TR

Normal sartlarda PENTAIR FLOTEC VIPVORT serisi elektrpompalarin higbir bakima ihtiyaci yoktur.
Hidrolik kisimlari temizlemek veya déneni degistirmek gerekebilir.

TEHLIKE - ELEKTRIK CARPMA RISKI

A A

Her bakim operasyonuna baslamadan, pompayi beslenme agindan gikartin.

HIDROLIK KISIMLARIN TEMIZLIGI VIPVORT (BAK. SEKIL 3, SEKIL &, SEKIL 5, FIG. 6)

Filtre kapagini sokmek: Filtre kapadini ancak emniyet vidalarini soktikten sonra gikartiniz. Pompayi sabit tutun ve
filtre kapagini alttan bakarak saat yoninde gevirin. Filtre kapagini takmak igin saat aksi gevirin (bakg sekil 4).
Filtre kapag vidalarla yere oturtulmussa, pompayi sékmek igin sap tarafindan saat yéniinde gevirmek gerekir (bak.

Sekil 5).

DAGITICI FILTRTEYI SOKMEK VIPVORT

Dagitici filtrteyi sokmek: dagitici filtrteyi yalniz glivenlik vidasini gikardiktan sonra sékin (bak. Sekil 3, poz. 5).
Pompayi sabit tutun ve dagitici filtrteyi alttan bakarak saat yoninde gevirin. Takmak igin, O-ring'i suyla i1slatin ve

filtreyi saat aksi gevirin (bak. Sekil 6).
POMPA MUHAFAZA USUL{

Pompayi kuru ve dondan korumali bir yere koyun.

ARIZA SEBEP

1) Elektrik enerjisi eksikligi.

DUZELTME

2)Fis iyi takilmamis.

2) Elektrik bulunmasina dikkat edin ve fisi iyi taking.

3)Can kurtarma salteri midahale
ELEKTROPOMPA SU VERMIYOR,

e etmis.
MOTOR DONMUYOR

3) Can kurtarma salterini yeniden ayarlayin.
Tekrar midahale edrse, uzman bir elektrikgiye basvurun.

4)Dénen bloke olmus.

4)Déneni olasi engellerden kurtarin.

5)Motor veya kondansator zarar
gormds.

5)Misteri servisine bagvurun.

1) Gekim 1zgarasi tikanmis.

1)1zgaray! temizleyin.

. 2)Geri gelmeye karsi valf bloke
POMPA SU VERMIYOR, olmus.

MOTOR DONMUYOR

2)Valfi temizleyi veya degistirin.

3)Dénen govdesinde hava var (hava
kabarciklari).

3) Buttn havayi disari gikartmak igin birkag tane start yapin.

1) Gekim 1zgarasi kismen tikanmis.

1)1zgarayi temizleyin.

POMPA YETERSIZ MIKTARDA

SU VERIYOR 2)Borular tikanmis.

2) Tikanikliklari giderin.

3)Donen asinmis.

3)Misteri servisine basvurun

1) Kati cisimler dénenin sebest
donmesine engel oluyor.

1) Yabanci cisimleri gikarin.

2)Swiisisi gok yiksek.

KESINTILI GALISMA 3) Gerilim tolerans disi.

3) Pompayi plakada agiklandigi gibi besleyin.

4)Sivi gok yogun.

4)Pompalanan siviyi sulandirin.

) Motor arizali.

5) Musteri servisine bagvurun.

SADECE AB LKELERI IIN

Elektrikli el aletlerini evdeki ¢dp kutusuna atmayiniz!

Kullaniimig elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli eski cihazlar hakkindaki 2002/96/EG Avrupa
yonergelerine gére ve buyonergeler ulusal hukuk kurallarina gére uyarlanarak, ayri olarak toplanmali
ve gevre sartlarina uygun bir sekilde tekrar degerlendirmeye génderilmelidir.
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Hucrpykumn  no  ycranoske
n o pyHKumonuposauné

YBa)kaeMbli KIINEHT,

nosapaensiem Bac ¢ nokynkon HacToswero npoaykral ak u Bce uagenusi TosapHoro sHaka PENTAIR FLOTEC*,
Hacocbl cepun VIPVORT cnpoekTupoBaHbl B COOTBETCTBUM C NEPEfOBbIMU TEXHUYECKUMU PELLUEHUSMU U
M3roTOBJIEHbI C UCNONb30BaHNEM Hanbonee HafEéXHbIX U COBPEMEHHbIX ANIEKTPUYECKUX U 3NEKTPOHHbBIX
YCTPOWCTB.

Mpexze, 4eM NPUCTYNUTb K 3aMNycKy Hacoca, peKoMeHAyeM 06paTUTb 0CO60e BHUMaHUe Ha crieaytoL e
MHCTPYKLUUM NO 3KCMayaTauum.

Cnacwu6o!
PA3OEN OMUCAHUE CTPAHULIA

1 OBLLVE CBEJEHNSA 103

2 OBJIACTY VICTIOMb30BAHMS 104

3 YCTAHOBKA 105

4 3NEKTPUYECKOE COEAVIHEHVE - BBOJ] B 9KCMNYATALIMIO 106

5 TEXOBC/IYXVBAHVE V1 OBHAPYXEHUE HEWCTIPABHOCTEW 107

- PUCYHKN 108
BHUMAHUE

MpeaynpexpaeHns ana 6e30NacHOCTM NIOAE N MaTepuasbHbIX 06beKTOB.
O6paTuTe oco6oe BHUMaHWE Ha NpeaynpeXxAeHns, OTMeYeHHble CnefyoL MmN 3HaKaMu:

OMACHOCTb
XpaHuTb 060pyaoBaHue B 6e30MacHOM MeCTe, HeflOCTYMHOM Afs AeTei!
c OMACHOCTD - PUCK aneKTpu4ecKux paspsapos

Puck QJIEKTPUYECKUX pa3pAnoB B cnyyae Heco6mo,quvm npeanucaHHbIX yKa3aHvu7|.

OMACHOCTb
Cepb&3HbIn pUCK ANA Ntofieit 1 MaTepuarbHbIX 06BbEKTOB B ClyyYae HeCobMoieHNa nNpefnucaHHbIX

yKasaHuu.
1 NPEAYNPEXJIEHUE
- PuUcK noBpexaeHns Hacoca U/Unn HacOCHOI YCTaHOBKM B Crlyyae Heco6M0AeHNS NpeAnucaHHbIX
yKasaHuu.
OBLWWE CBEAEHUA
NPOXZOXH

Npexae, YeM NPUCTYMUTL K YCTAHOBKE HACOCa, ClIeAyeT BHUMATENIbHO 03HAKOMUTLCS C HACTOSALLMM
PYKOBOACTBOM MO aKCrjlyaTaLuu.

MoBpexaeHws, BbI3BaHHble HeCOBIOAEHNEM NPEANUCAHHbIX YKasaHWiA, He MOKPbIBaloTCA rapaHTHen.
AKKypaTHO XpaHWTe HacTosilLee PYKOBOACTBO. B criyyae BO3HUKHOBEHUS MPOGEM, Npexae YeMm
06paTUTHLCS K CEPBUCHOMY TEXO6CNY)XMUBAHMIO, Y0CTOBEPLTECH, YTO HACOC UCTMOSb30BASICH NPABUIILHO,
4TO HeUcnpaBHOCTb 060PYAOBaHSA He ABNAETCA CeACTBMEM €ro HenpaBuUIbHOI aKCnyaTaLuu.
Mpu M3roTOBMIEHMU, INIEKTPOHACOC NOABEPraeTCA HapyXHOMY OCMOTPY M Tl aTenbHOMY
npeABapuUTENbHOMY UCTIbITaHUIO.

Mpu Npuo6peTeHnn Hacoca yA0CTOBEPLTECH B €ro HAPYXKHON COXPAHHOCTYH BO BPeMsl TPaHCMOPTUPOBKK.
B criyyae BbISIBNIEHUS BHELIHUX MOBPEXAEHWIA He3aMeAMTENIbHO COO6LLMTE 06 3TOM MOCTaBLLMKY
(npoaasuy) He NosgHee 8 AHew CO AHSA NOKYMKW.

*Pentair Flotec is a trademark, or registered trademark of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries 103



Hucrpykumn no y
H o pYHKHHOHHpOBAHNE

PA3JEJT 2
OBJIACTM UCMOJIb30BAHUSA

9nekTpoHacockl cepun PENTAIR FLOTEC VIPVORT, FP14 KVX, FP7 KV npefHa3HauyeHbl A1 0TKauMBaHusA
LLOXXAEBbIX, CTOYHbIX 6bITOBbIX U XO3SIMCTBEHHbIX BOA, COAEPXaLLMUX TBepAble BKIIKOUEHUS, a Takxe Ans
9KCTPEHHOro ApeHaXka 3aTanMBaeMblx NoMeLLeHnid. [laHHble HacoCbl UCMOSb3YHTCA KaK B CTALMOHAPHOM,
Tak 1 B nepeABMKHOM BapuaHTax. OHM cneumanbHO CPOEKTUPOBaHbI ANs OCYLUEHUA BOJOCTOYHbIX KaHaB.

n MPEIYNPEXKIEHUE
o [aHHbIN HAacoC He NpeiHa3HayeH AN OTKAaUYMBaHUSI CONEHOW U MOPCKOM BOJbl, KOPPO3UIHbIX,
JIErKOBOCT/TaMEHSOLLMXCSA, NOXXaPOo- UB3PbIBOOMACHbIX XUAKOCTEN.
N MPEYNPEKIEHUE
hd HeMeaneHHO ocTaHOBUTE HAcOC, paboTatoLLUi 63 XUAKOCTH.
TEXHUWYECKUE OAHHbIE VIPVORT 130/5 VIPVORT 180/6 FP14KVX FP7KV
HanpsxeHue cetn / HacToTa 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz 230V ~50Hz
MNoTpe6naemas MOLHOCTb 370 Watt 480 Watt 600 Watt 350 Watt
Tvn 3aWwwmTbl / nacc nsonauum IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
JnameTp HanopHoro naTpyéka 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1"1/4 M) 41,90 mm (1'1/4 M) 41,90 mm (1/4 M)
MakcimanbHas Npon3BoAMTENbHOCTL 7.8001/h 10.8001/h 14.0001/h 7.8001/h
MakcumanbHbli Hanop 5m 6m 8m 5m
MakcumanbHas riyeuHa norpy>xeHus 7m 7m 7m 7m
Tun nuTatowero kaéens (anrHa 10 M) 10 m HO5 RNF 10 m HO7 RN8-F 10 m HO5 RNF 10 m HO5 RNF
Macca 3,9Kg 4,2Kg 5Kg 2,9Kg
MakcrmanbHbIii pasmep
N 25mm 25mm 22mm 25mm
nepekaunBaembix BKIIOYEHMI
MakcumarbHas Temnepatypa N R . N
. 35°C 35°C 35°C 35°C
nepeKaynMBaemon XUaAKOCTI
MaKCUMarbHOE KOSIMHECTBO MOYacoBbIX
y 30 30 30
BKNOYEHII
MWHIManNbHBI YPOBEHb OTKAaUMBaHMS
150 mm 150 mm 94 mm 150 mm
KuakocTm (A)*
MWHIMabHBI YPOBEHb BCACkIBaHMS!
30 mm 30 mm 37mm 30mm
B
YPOBEeHb aBTOMATUHECKOrO BKIIKOHEHNS!
330 mm 330 mm 370 mm 330 mm
©r
YpOBEHb aBTOMATUHECKOrO OTK/IOHEHMS
150 mm 150 mm 190 mm 150 mm

O)*

ypOBeHb 3BYKOBOTO AaBneHus (Lpa) paBeH unu Huxe 70 AB(A) - 3HaueHWsi 3ByKOU3ITyYeHUsI B COOTBETCTBUM C
Hopmow EN 12639

(*) DaHHble 3HaYeHWs1 OTHOCATCS K PUCYHKY 1. Bce 3HaueHUs BbIpaXKeHbl B MM.

MUWHUManbHbIA ypoBEHb OTKaUYMBaHUS XXUAKOCTU COOTBETCTBYET MOJSIHOMY MOMPYXXEHWIO HAaNOPHOro nNaTpy6ka
B NepeKaynBaeMyto XXUAKOCTb. (CM. puc.1 - cebinka A).

Ecnun Hacoc NOCTOSIHHO UCMONb3yeTCA B BOJOEMAX C PbIGOI, NPOKNaAKKU Hacoca A0SKHbI PerynspHo
npoBepsATbCs Kaxable 6 MecsiLeB. PekoMeHAyeTcs 06paTUTb 0CO60e BHUMAaHWE Ha NpefoTBpaLlLeHre
BO3MOXXHOI0 3acacbliBaHNe HaCOCOM pbli6bl.
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PA3JEJT 3
YCTAHOBKA

OMACHOCTD - PUCK aneKTpU4ecKux paspspos
Bce onepauun, oTHocAWMeCs K yCTaHOBKe Hacoca, AOJKHbl BbIMOAHATLCA MPU ero
OTCOeAMHEHUN OT CeTU dneKTponuTaHusA. Hacocbl aToi cepumn He npegHasHauveHbl

ANS NpUMeHeHns B 6acceiiHe U BbIMOJIHEHUS COOTBETCTBYHOLMUX OMepaLuin O4NCTKN U
Texo6CnyXnUBaHUS.

OMACHOCTb
Bo n36exxaHne BO3MOXHbIX TPaBM, CTPOro 3anpeLiaeTcs npu noAcoeAMHEHHOM K 3J1IeKTPOCeTU Hacoce
nto60e BO3AeNCTBUE Ha ero paboyee KONeco Yepes BCaChIBaOLLMIA NaTPyGOK.

OMACHOCTb

A HacToswmit annapaT MOXeT 6bITb UCMONb30BaH AETbMU, HauMHas ¢ 8-NeTHero Bo3pacTa, a Takxe
nMuamm ¢ GUsMYECKUMU, CEHCOPHBIMU UM MEHTANbHBLIMU OTKIIOHEHUAMM NIM60 C HELOCTAaTOUHbIM
OMbITOM W 3HAHUSIMU, TOSIbKO ECNV OHU HAXOAATCS NOJ, MPUCMOTPOM WUIN BbIN 06yY€eHbI NOSIb30BaHUIO
annapaTomM, a Tak)Ke 0CO3HaJIN BbITEKaIOLLYH0 OMacHOCTb. [IeTAM He pa3peluaeTcs rpaTh C annapaToMm.
Y60pKa 1 TEXHUYECKOE 06CNYXXUBAHMWE NOJb30BATENS HE MOXET BbIMONHATLCA AETbMU, HAXOAALMMUCS
6e3 npucMoTpa.

NPEAYNPEXJIEHUE

BBrAY yTeYKM CMA30YHOrO KOMMOHEHTa MOXET NMPOU3ONTH 3arpsisHEHNE XUAKOCTH

[1nsi BbINOMHEHUs NO6bIX onepaLui No nepeMeLLeHnIo UM NoAbEMY Hacoca UCMONb3yNTe creuuanbHyro
PYUKY, pasMeLLEHHYIO Ha BEpXHel YacTu kopryca. B cnyyae cTauuoHapHoR aKcnayaTauum Hacoca ¢
MOMOLLLbIO XKECTKUX TPY6, pEKOMeHAyeTCs, AN U36eXaHWUs NPOTUBOTOKA NepeKaunBaeMon XXUAKOCTU

npu BHe3anHoW 0CTaHOBKe Hacoca, yCTaHOBUTb 06paTHbIN KnanaH. YCTaHoBKa 6bICTPO3aKpbiBatoLLerocs
KnanaHa B Hambonee NoAxoAsLLEM MecTe 0651erynT nposeaeHne NpohunakTUYeckux paboT Nno oOYUCTKe
Hacoca U TeXHUYECKOMY 06CIyXXnBaHuIo. PasMmepbl C6OPHOTo KosloALa A0MKHbI o6ecneynBaTb MUHUMasbHOE
KOJIMYECTBO NOYACOBbIX BKIIHOYEHWIA. (CM. Pasaen 2 - 06nacTi UCNoNb30BaHUs - TEXHUYECKUE faHHbIe).

B cnyyae BpeMeHHOro UCMOJIb30BaHUA Hacoca PekOMeHAYeTCs MPUMEHSATb MMOKMiA TpPy6onpoBog,
COEAMHAIOLLMINCA C HACOCOM C MOMOLLbIO CrelnanbHon MydTbl. [ NOrpy>XeHWsi Hacoca UCToNb3yiiTe
HeWIOHOBBI TPOC UM BepeBKY, 3aKpennéHHYHo K ero pydke. Hacocbl cepun PENTAIR FLOTEC VIP/VORT,
FP14 KVX, FP7 KV cHabxeHbl NpeBapuTenbHO OTPEryiMpoBaHHbIM NONIaBKOBbIM BbikftouaTeneMm. [na
M3MEHEHUA PErynIMpoBKU crieflyeT YBeNMUUTb UM YMEHbLUUTL AJIMHY KaGens NonnaBKoBOro BbiK/HOYaTens,
3aCTaBnAa ero CKoNb3nTb B CBOEM MNOCAZ0YHOM MeCTe Ha pydke Hacoca (cM. puc.1).

NPEAYIPEXJIEHUE

! YpaocToBepbTech, YTO NPW AOCTMXEHUM NOMNIaBKOBbLIM BbiK/l0YaTeNeM MUHUMaNbHOrO YPOBHS
HacocC BbIK/loYaeTcs.

[} NPEAYNPEXJIEHUE

- YaocToBepbTeCh, YTO HUYTO He NPENATCTBYET ABUXEHMIO MOMIaBKOBOro BbiKloyaTens. (cM. puc. 1)

Hacocbl, npeiHaszHayYeHHble A/19 UCNOSIb30BaHUS B €CTECTBEHHbIX BOJOEMAX, POHTaHaX U T.M. JOMKHbI
6bITb 3alULLEeHbl BblKtOYaTenem 6€30nacHOCTH. ﬂ,ﬂﬂ YCTaHOBKM AAHHOr0 BblKOYaTeNna peKoMmeHayeTcs
06paTUTbCA K crneLmanManpoBaHHoOMY anekTpuky. Hacocbl cepun PENTAIR FLOTEC VIPVORT MoryT 6bITb
CTalMoHapHO pa3MelLeHbl BePTUKaNbHO UM FOPU3OHTaNbHO (CM. pUC. 7 U 8) B HAa3eMHbIX WU YrY6NEHHbIX
(BKOI‘IaHHbIX) BOAOCGOprIX EMKOCTSIX unu dJOHTaHaX.

CTauuoHapHoe 3aKpernsieHue Hacoca

[lns 3akpenseHus Hacoca crnegyeTt UCMonb30BaTh GUrypHble MPOPesun B ero 0CHoBaHuu (CM. puc. 2, nos. 1),
KOTOpble HEO6X0AMMO 0CBOGOANTL OT 3aryLuek, BbiAaBuB UX. ConocTaBbTe NPOpe3n 0OCHOBaHWUA Hacoca ¢
3-M5 3aKpenéHHbIMU B AHO UM GOKOBYHO YacTb EMKOCTU BUHTaMU (aHKEPHbIMU 60/ITamMu), TaKUM 06pasom,
YTO6bI LUIMPOKAs YacTb Npopes3ei Haflenack Ha rofloBKM BUHTOB (CM. puc. 2, no3 2). U 3aTem, Bpawias
OCHOBaHWe Hacoca NPOTUB YaCOBOW CTPESIKYM, yCTaHOBUTE BUHTbI B Y3KOW YacTu npopesei (puc. 2, nos. 3).
Mocne 3akpenneHus OCHOBaHUS Hacoca ero crefyeT BCTaBUTb B crielmasbHble HanpasnstoLue Kkopryca (cm.
puc. 3, no3. 4) 1 BpawaTb NPOTUB YaCOBOW CTPESIKU 0 WX MosHoW dukcaumm (puc. 5).
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PA3[IEN 4
n - ANIEKTPUYHECKOE COEAUHEHMUE - BBO[ B 9KCIJTYATALUIO

MNPEAYNPEX/JIEHUE

YpaocToBepbTech, YTO HaNpsiKeHWe U YacToTa TOKa, yKasaHHble B UHPOpMaLMOHHOM Tabnnuke
Hacoca COOTBETCTBYIOT 3HAYEHUSIM 3NIEKTPUYECKON CETH, UMetoLLencs B Ballem pacnopsikeHum.

OMACHOCTDb - PUCK aneKTpu4ecKux paspspoB

A A TexHUK, oCcyL,ecTBAAOWMNIA MOHTaX Hacoca, 0683aH yA40CTOBEPUTLCSA B TOM, UTO
3/1eKTpoycTaHOBKa o6ecneyeHa HaanexauuMm 3a3emMineHnemM B COOTBETCTBUMU C
[eACTBYHOWUMIU MECTHBIMU HOPMaMU U NpaBUNamMu.

OMACHOCTD - PUCK aneKTpu4ecKux paspspos
YpocTtoBepbTeCb, YTO 3/IeKTPOYCTaHOBKA CHa6)XeHa BbICOKOYYBCTBUTENbHbIM

andodepeHumanbHbIM BbikntoyaTenemD=30 MA (DIN VDE 01011T739).

YKa3aHusi No 6€30MacHOCTY NPU BBOJE HAacoca B 3KCIJIyaTaLmio.

Hacoc noctaBnsietcs ¢ nuTatowmm kabenem mapkn HO5RN-F, TexHuueckme faHHble KOTOPOro 0603Ha4YeHbl Ha
ero usonsayuu. [lnnHa kabens UCrMosib3yemMoro B OTKPbITbIX MecTax AoJiXHa paBHsATbes 10 M. LTencenbHoe
coefIMHeHUe [OMKHO 6bITh 3aLUMLLEHO OT BOASIHbIX 6PbI3T.

[lo ucnonb3oBaHUA Hacoca peKoMeHAyeTCsi NPOBECTH ero BHELHWI, BU3yanbHbl OCMOTP B (B YaCTHOCTU
nuTaloLLero Kabens u WTencenbHOro coefnHeHns). ECnim Hacoc NOBPeXAEH - ero aKcnyaTauus 3anpeLieHa.
B cnyyae o6HapyeHuUsi BHELLHUX NOBPEXAEHUI 06paTUTECh K CMELManM3npoBaHHbIM CreLmanMcTam.
YpocToBepbTeCh, YUTO 3NIeKTPUYECKME COeANHEHNA pa3MeLLleHbl B MeCTaX, 3aLULLEHHbIX OT 3aTOMNNEHUS.
3almMTUTe WTencenbHOoe CoeiMHEHME U NUTAIOLWMI Kabesb OT NPAMOro BO3eNCTBUSA TeMnna, Macna v
nopesos.

c INAYNOX - vduvog NAEKTPLKWYV EKPOPTICEWV
A 3ameHa NUTaloLero Kabens oCyLLECTBSETCS TOMbKO CreLmannu3MpoBaHHbIM NEPCOHANOM.
3asemneHune

LLTencenbHas BUNKa nuTatoLLero kabensi CHa6keHa ABOWHbIM COeAMHEHNEM C 3emieil. Takum 06pa30M
3a3eMJieHne OCyLLeCTBNSAETCA, BBOAA LWUTENCENIbHYH BUJIKY.

3awuTa oT neperpysKu aNeKTpoceTH

Hacocbl cepun PENTAIR FLOTEC VIPVORT cHa6)eHbl BCTPOEHHOM TEMJI0BOW 3alLMTON 3NeKTPoABUraTens.

B cnyyae neperpysku aneKTpoceTu HacoC aBToMaTU4eCKm BbikftouaeTcs. [ocne oxnaxaeHns
3NeKTPOABUraTeNsi HACOC aBTOMAaTUYECKM BKItoYaeTcs. (HTo KacaeTcsi MPUYMH BO3MOXHbIX HEUCTIPABHOCTeN
1 COOTBETCTBYIOLLMX Mep MO UX yCTpaHeHUto, CMOTpUTe NYHKT 4 Pasgena 5 - Texo6enyxuBanue n
o6Hapy)eHWe HeucnpaBHocTeit). [lns BBOAa Hacoca B 9KCMlyaTaLmio BBEAUTE LTENCeNbHY0 BUIKY Hacoca B
poseTKy nepeMeHHoro Toka 230 B.

BHUMAHUE

HacoC aBToOMaTU4eCKN Ha4ynHaeT pa60TaTb, Korfa nonsiaBkoBbIv BbIKJlOYaTeNb AocTuraet YPOBHA nycka.
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1 - TEXHWYECKOE OBCJTY>XUBAHUE U OBHAPY)XEHWE HEUCMTPABHOCTEW
B HopManbHbIx ycnoBusix anektpoHacocbl cepun PENTAIR FLOTEC VIPVORT FP7KV-FP14KVX He HypatoTca B
TeXHUYeckoM o6cnyxmBaHUN.INpn He06XOAUMOCTH, OYUCTUTE rMAPaBANYECKMe YaCTN UM 3aMeHnTe paboyee
Koneco.

OMACHOCTbD - Puck aneKTpu4ecKux paspszoB
1A BbINOSIHEHUA M0G0 onepaLm NMo TeXo6CyXXMBaAHMIO Hacoca OTCOeIMHUTE ero OT CeTU

3MEKTPONUTaHUS.
YucTka rugpaenuyeckux yacteir VIPVORT (cM. puc. 3,4, 51 6).
[Ins cHATMA KpbIlwKK bunbTpa Hacoca, CHATb NPo6Ky GUnbTpa TONbKO NOCE CHATUS NPEAOXPAHUTENBHOTO
BUHTA. lepXKNUTe BbIK/IOYEHHbIA HACOC U BpalLaiTe KPbILWKY GUAbLTPa Mo YacoBOM CTPesKe Npu B3rMsAe CHU3Y.
[lnsa 3aKpenneHns Kpbiwky GunbTpa BpallaiiTe eé NpoTUB YacoBOM CTPesikv (CM. puc. 4). B Tom cnyyae, Koraa
KpbliwKa hunbTpa NpuKpenseHa Ko AHy BOAOCGOPHOM eMKOCTH C MOMOLLbIO BUHTOB, HEO6XOAMMO MOBEPHYTh eé

o 4YacoBoW CTpesKe Npu B3rnsge ceepxy (cM. puc. 5).
Pas6opka auddy3opa punbrpa VIPVORT

[nsa cHaTus auddysopa bunbTpa cHayana pasbepute GuabTp, a 3aTeM CEOKY OTBUHTUTE CTOMOPHbBIN BUHT
(cMm. puc. 3, nos. 5). [lepxxute BbIKNOUYEHHbIH Hacoc U BpalaiiTe auddysop GpunbTpa no 4acoBom CTpenke
npu B3rnsge cHuay. na ycraHoBku auddysopa, cMounte “0"-06pasHoe ynnoTHUTENbHOE KOJbLo BOAOW U

noeepHUTE GUNLTP NPOTUB YACOBOI CTPESKM (CM. pyUC.

MpaBuna xpaHeHus Hacoca.

6).

XpaHWTe Hacoc B CyxoM MECTe, 3aLUMLLEHHOM OT HU3KUX, MUHYCOBbIX TEMMEPaTyp.

HEMCNPABHOCTb BO3MOXXHAA NPUYNHA

1)0TCyTCTBME 3NEKTPONUTaHNSA

PA3PELUEHUE

1) NpoBepuTh Hanuune Toka B poaeTke.[JoXk/AaThCs BKIKOUEHUS HANPsKeHNs

2) HenpasunbHoO BKNKOYEHO
wTencenbHoe coeanHeHne.

2) Mpou3BeCTY NpaBMbHOE NOACOSANHEHNE.

3)ABTOMATUYECKOE OTKITHOUEHUE. .
3J1E TPOHACOC HE IOCTAET BOAY,

3) MepekniounTb BbiKtoHaTe b TENIOBOI 3aWMTbl. [1py ero NoBTOPHOM
OTCOEAMHEHMMOBPATUTLCA K DNIEKTPHKY.

JBWTATENb HE PABOTAET
4) 3abnokupoBaHo patoyee
Koneco.

4) OuMcTUTL paBoyee KOIeCO OT 3acopa

5) MoBpeXAEH aneKTpoaBuraTens
W KOHAEeHcaTop.

5) O6paTUTbCS B CEPBUCHYIO CNY6Y NpoaasLa

1) 3acopéH ceTyaTblit GUALTP.

1) O4ncTUTL UNBTP OT 3acopa

2) BnoknpoBaH o6paTHbIit Knana

2) OYUCTUTL WK 3aMEHWTD KanaH

HACOC HE MOAAET BOAY,

ABUTATENb PABOTAET 3) Hanuuue Boaayxa BHyTpY

paboyerokoneca (BoayLHble
ny3bipu)

3) MpoM3BECTY HECKOSbKO 3aMyCKOB Hacoca Tak, YToGbl yAanuTb BeCh
BO3[yX.

1) YacTnyHo 3acopEH ceTyaTblit
hunbTp.

1) OuncTUTL UNBTP OT 3acopa

HACOC MOLAET YMEPEHHbIN

OBbEM BOZb! 2) 3acopeHa HarnopHas Tpy6a unu

HanopHbI LNaHr.

2) OYMCTUTL HaNOPHyO TPYBY (HAMOPHbINA LWNAHT).

3) WaHoLweHo paboyee Koneco.

3) 3ameHuUTb padouee Koneco

1) 3aTpyaHEH cBOBOAHBIN X0
pa6ouero koneca

1) OumcTUTL pabodee Koneco OT 3acopa

2) CAMLIKOM BbicoKas TemnepaTtypa
nepexaYnBaemMon XUAKoCTH

2) BbIktounTb Hacoc. [IoXAaTbCs OCTbIBaHWS NepeKaunBaemMon XUAKOCTH.

MPEPBIBVCTASA PABOTA 3) HanpsikeHue 91eKTpoCceTH Bbilue

AONYCTUMbIX 3HAYEHWIA.

3) BbIKNt0YMTb Hacoc. [1oXKAaTbCs CHUXKEHUA HaNPSXXEHNA 9NeKTPOCeTU A0
AONYCTUMBbIX 3HAYeHU.

4) CRNLWKOM rycTas SKMAKOCTb.

4) Pa36aBuTb NepekadnBaemyto XXMAKOCTb WK 3aMEHUTb HAacoC Ha Gonee
MOLLHbIV

5) HeucnpaseH aneKkTpogBuraTesb.

5) O6paTUTbCS B CEPBUCHYIO CNY6y NPoAaBLia.

Tonbko ansa ctpaH EC

He BbikuAbIBaiiTe 371eKTPONPUGOPbI BMECTE C 06bIYHBIM MycOpoM! B cooTBeTCTBUM C €BpOMeENCKON
AnpekTuBoit 2002/96/EG 06 yTUNN3aLMM CTapbIX SNEKTPUYHECKUX U 3NIEKTPOHHbIX MPUGOPOB 1
B COOTBETCTBUMU C MECTHbIMU 3aKOHaMKU 3neKTpoan60pb|, 6biBLLME B JKcnyaTauum, JOMKHbI

YTUnNn3oBbIBaTbCA OTAENBbHO 6e3onacHbIM ana 0pr)|(arou.|,el7| cpeabl crnoco6oMm.
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VIPVORT

@25 mm @32 mm

FIG.9

Alcune importanti avvertenze per I'installazione |

Il raccordo fornito in dotazione con le pompe sommergibili PENTAIR FLOTEC é adattabile alla dimensione del tubo
utilizzato. Se avete un tubo di @ 25 mm, applicatelo direttamente sul secondo stadio (Fig. 9A); se invece utilizzate un
tubo di @ 32 mm, tagliate lo stadio non necessario (Fig. 9B).

Some important instructions for installation EN
The connector supplied with the submersible pumps of the PENTAIR FLOTEC line can be adjusted according to the
dimension of the hose used. If the hose has a diameter (@) of 25 mm, apply the fitting directly on the second stage
(Fig. 9A); if the hose has a diameter of 32 mm, remove the stages that are not used (Fig. 9B).

Quelques conseils a suivre pour I'installation FR
Le raccord fourni avec les pompes submersibles PENTAIR FLOTEC est adaptable a la dimension du tuyau utilisé. Si
vous avez un tuyau de @ 25 mm intérieur, appliquez-le directement sur le deuxiéme embout (Fig. 9A); si, en revan-
che, vous utilisez un tuyau de @ 32 mm intérieur , coupez I'embout qui n'est pas nécessaire (Fig. 9B).

Einige wichtige Hinweise zur Installation DE
Das Verbindungsstick das als Zubehdr mit den Tauchpumpen mitgeliefert wird, passt in der GréBe zu verschiedenen
Schldauchen. Wenn Sie einen Schlauch von 25 mm Durchmesser haben, bringen Sie ihn direkt an der zweite Stufe an
(Abb. 9A); verwenden Sie hingegen einen Schlauch mit Durchmesser 32 mm, dann schneiden Sie die nicht benétigte
Stufe ab. (Abb. 9B).

Algunas consideraciones importantes para la instalacion ES
El enlace suministrado con las bombas sumergibles PENTAIR FLOTEC se adapta a las dimensiones del tubo utiliza-
do. Sitiene un tubo de @ 25 mm, apliquelo directamente en la secunda fase (Fig. 9A); si en cambio utiliza un tubo de
¢ 32 mm, corte la fase no necesaria(Fig. 9B).

Algumas adverténcias importantes para a instalagao PT
A conexao fornecida de série com as bombas submersiveis PENTAIR FLOTEC pode se adaptar a dimenséo do tubo
utilizado. Se o tubo utilizado tiver @ 25 mm, devera aplicar-se diretamente no secundo estagio (Fig. 9A); no caso de
tubo com @ 32 mm, cortar o estagio ndo necessario (Fig. 9B).

Enkele belangrijke waarschuwingen voor de installatie NL
Het verbindingsstuk, bijgeleverd met de onderwaterpompen PENTAIR FLOTEC, is aanpasbaar aan de afmeting van
de gebruikte slang. Heeft men een slang van @ 25 mm, doe hem dan direct op de tweede trap (Fig. 9A); indien men
daarentegen een slang gebruikt van @ 32 mm, snij dan de niet noodzakelijk trap af (Fig.9B).

Et par vigtige oplysninger vedrgrende installation DA
Koblingen, der leveres sammen med PENTAIR FLOTEC dykpumperne, kan afpasses i forhold til sterrelsen pa det
anvendte ror. Hvis der benyttes et rar p& @ 25 mm, skal koblingen monteres direkte pa det andet stadium (fig. 9A).
Hvis der derimod benyttes et rer p& @ 32 mm, afskeeres det overfladige stadium (fig. 9B).

Joitakin tarkeita asennusta koskevia varoituksia FI
PENTAIR FLOTEC-uppopumppujen ohessa toimitettu putkiliitos voidaan soveltaa kdytettavén letkun mitoille. Jos
letkun halkaisija on @ 25 mm, liita se suoraan toiseen vaiheeseen (kuva 9A); jos letkun halkaisija on sen sijaan @ 32
mm, katkaise vaihe, jota ei tarvita (kuva 9B).
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Noen viktige installasjonsanvisninger NO
Rerkoplingen som fglger med de nedsenkbare pumpene PENTAIR FLOTEC kan tilpasses dimensjonen til reret som
brukes. Hvis det brukes et rer med en diameter pa 25 mm, ma den festes direkte pa det andre trinnet (fig. 9A). Hvis
det derimot brukes et rer med en diameter pa @ 32 mm, ma trinnet som ikke er ngdvendig kuttes av (fig. 9B).

Nagra viktiga installationsanvisningar sV
Rérkopplingen som féljer med de nedsénkbara pumparna PENTAIR FLOTEC kan anpassas till rérets dimension. Om
det anvands ett ror med en diameter pa @ 25 mm ska den kopplas direkt till det andra steget (fig. 9A). Om istéllet ett
ror med en diameter pa @ 32 mm anvénds ska steget som inte ar nddvandigt skaras av (fig. 9B).

MEepLKEG ONUAVTLKEG TIPOELOOTIOLOELG YLa TNV EYKATAGTACH EL
H olvdeon pe Tnv omoia €xoupe epodlacel Tig BubLlZopeveg avtAieg PENTAIR FLOTEC npooappodeTat
OTIG 3LaOTACELG TOU CWANVA TIOL XpnoLpomoLeiTe. EQv €xeTe éva cwAnva pe @ 25 mm, TOMOBETHOTE TOV
anevbeiag oTo deVTEPO dLaBabutopévo TERPa (Zx. 9A)- evw av XpnoLPomoLeiTe €va cwAnva pe @ 32 mm
KOWTE To SlapabuLopévo TUAa, Tou dev oag XpelddeTat (Xx. 9B).

Kilka waznych instrukcji przy instalacji PL
Zlaczka znajdujaca sie w wyposazeniu pomp zanurzalnych PENTAIR FLOTEC jest przystosowana do rozmiarw
zastosowanego przewodu rurowego. Jezeli w Waszym posiadaniu znajduje sie przewd rurowy o @ 25 mm, nalezy za-
stosowac ja bezposrednio na drugiej sekcji(Rys. 9A); jezeli natomiast zastosowany jest przewod o @ 32 mm, nalezy
odciac sekcjz, ktora jest zbedna(Fig. 9B).

Cateva observatii importante pentru instalare RO
Racordul furnizat in dotatie impreuna cu pompele de imersiune PENTAIR FLOTEC este adaptabil la dimensiunea
tubului utilizat. Daca aveti un tub de @ 25 mm aplicati-I direct pe nivelul al doilea (Fig. 9A); daca insa utilizati un tub de
) 32 mm, taiati nivelul care nu este necesar (Fig. 9B).

Beszereléshez sziikséges fontosabb utasitasok

APENTAIR FLOTEC merilészivattyuk szoritogyirl tartozekkal vannak ellatva, mely a felhasznalando csé mereteil
ek megfeleléen alakithato. Ha egy @ 25 mm-es atmerdji csovet hasznal a masodik szakasznal rogzitse ( lasd a 9/a
abrat ). Abban az esetben, ha egy @ 32 mm-es csévet hasznal, a fel nem hasznalt szakaszt tavolitsa el ( 1asd a 9/b
abrat ).

Dulezité upozornéni na instalaci cs
Fitink, ktery je k ponornym cerpadiim Flotec dodavan, je pfizptisobitelen k rozmérim pouZité hadice.

V pripadé, Ze je hadice © 25 mm, nasadte ji pfimo na druhy stuperi (Obr. 9 A); pfi hadici @ 32 mm. vyfiznéte nenutny
stuperi (Obr. 9B).

Montaj i¢in bazy 6nemli uyarylar TR
Daldyrma pompasy PENTAIR FLOTEC ile birlikte verilen rakor, kullanylmakta olan borunun élgllerine adapte
edilebilir. Eder 25mm 6lgilerinde bir borunuz var ise, direkt olarak ikinci kademeye ekleyin (resim 9A), eder 32mm
6lgllerinde bir boru kullanmaktaysanyz, fazla olan pargayy kesin (resim 9B).

Hexomopbie cogembsl no ycmanogke RU
Iocmasasiemoe ¢ noepyscHvim Hacocom Flotec mygpmosoe coedunenue coomeememseyem ouamempy npumeHsemoil
mpy6ool (wnanea). Ipu duamempe mpyooi @ 25 MM €€ MOXNCHO 3aKpenums HEnOCPEOCMEEHHO HA Nepeoll CMyneHu
My@pmosozo coedunenus (Puc. 94); npu duamempe mpybol @ 32 mm ompedsicome nenyiucuyio cmynens (Puc. 9 B).
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GARANZIA IT

Questo apparecchio e coperto da garanzia legale in base alle leggi e norme in vigore alla data e nel paese di acquisto, relativamente

ai vizi e difetti di fabbricazione e/o del materiale impiegato. La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione, presso i Centri
Assistenza autorizzati da PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., della pompa o delle parti riconosciute mal funzionanti o difettose.!
componenti soggetti ad usura quali, ad esempio, tenuta meccanica e controfaccia, anelli eguarnizioni di tenuta, girante e parte
idraulica, membrane e cavi elettrici sono garantiti per un periodo non superiore alla loro vita utile. Per il corretto utilizzo e durata del
prodotto, nonché per usufruire del diritto alla garanzia, & necessario far revisionare ed eventualmente sostituire dai centri assistenza
autorizzati tali parti, in funzione del loro utilizzo. Per esercitare il diritto di garanzia, in caso di guasto, rivolgetevi direttamente al
Vostro rivenditore e/o al Centro Assistenza autorizzato.L'eventuale denuncia del prodotto ritenuto difettoso deve essere avanzata non
appena viene riscontrata 'anomalia e comunque entro e non oltre i termini previsti dalla legge. Il diritto alla garanzia decorre dalla data
di acquisto e deve essere dimostrato dall'acquirente mediante presentazione contestuale del documento comprovante I'acquisto:
scontrino fiscale, fattura o documento di consegna.

La garanzia decade: se il guasto € provocato da trattamenti o operazioni improprie e messa in opera 0 magazzinaggio errati, errori

di collegamento elettrico o idraulico, mancata o inadeguata protezione. Se I'impianto o l'installazione dellapparecchio non sono stati
esequiti correttamente. Se il guasto € dovuto a cause di forza maggiore o altri fattori esterni ed incontrollabili. Se il prodotto e utilizzato
con liquidi abrasivi o corrosivi o diversi da quelli consentiti e comunque non compatibili con i materiali impiegati nella costruzione
delle pompe. Nel caso di utilizzo del prodotto oltre i limiti dichiarati in targa o in condizioni non consentite e di interventi da parte
dell'acquirente o di personale non autorizzato per smontaggio anche parziale del prodotto, modifiche o manomissioni. Se i materiali
sono avariati a seguito del naturale logoramento. Ogni uso diverso da quello indicato sul manuale d'uso e manutenzione non € garantito
se non espressamente indicato per iscritto dal produttore. Si raccomanda sempre di leggere attentamente e preventivamente il libretto
diistruzioni.

Avvertenze:

Qualora il Vostro apparecchio non funzionasse, controllate che il mancato funzionamento non sia provocato da altri motivi, ad esempio
interruzione dell'alimentazione di corrente apparecchi di controllo o di comando oppure manipolazione non appropriata.ricordarsi di
allegare allapparecchio difettoso la seguente documentazione: Ricevuta di acquisto (fattura, scontrino fiscale) descrizione dettagliata
del difetto riscontrato.

WARRANTY EN

This device is covered by legal warranty, based on the regulations and standards in force to date and in the country of purchase, as
regards manufacturing and/or material defects.The warranty only covers fixing or replacement of the pump or defective parts, at the
PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. authorized service centers.Components subject to wear, such as mechanical seal and counter face,
sealing rings and gaskets, impeller and hydraulic part, membranes and electric cables are guaranteed for a period not exceeding their
useful life. For a proper use and life of the product, and to make use of the warranty rights, have these parts inspected and optionally
replaced at the authorized service centers, based on their use.To exercise warranty rights, in the event of fault please contact your
retailer and/or the authorized service center. Any defects of the product should be reported as soon as the fault is discovered and

in any event, within the terms set forth by law. The warranty is valid as of the date of purchase, as proved by the user submitting a
purchase receipt, invoice or delivery note.The warranty becomes void: if the failure is caused by improper treatments or operations,
incorrect startup or storage, wrong electric or hydraulic connections, failed or inappropriate protection; if the equipment installation
or system were not performed correctly; if the failure is due to force majeure or external non-controllable factors; if the product

is used with abrasive or corrosive liquids or other than those allowed, or in any event not compatible with the materials used in the
pump construction; if the product is used besides the limits reported on the plate or in conditions not allowed and in the event of
unauthorized interventions by the user or other personnel for even partial disassembly of the product, changes or tampering; if the
materials are naturally worn.Any use differing from that indicated on the use and maintenance manual is not guaranteed, unless
otherwise indicated in writing by the manufacturer. Please read the instruction manual carefully before using the product.

Warnings:

If the unit does not work, check whether the failure is due to other reasons, such as power supply failure, control or command
equipment or wrong handling. Please enclose the following documents with the faulty equipment:Purchase receipt (invoice slip)
Detailed description of the fault found
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GARANTIE FR

Cet appareil est couvert par une garantie légale d'aprés les lois et les normes en vigueur a la date et dans le pays d'achat, pour ce

qui concerne les vices et défauts de fabrication et/ou du matériau utilisé. La garantie se limite a la réparation ou au remplacement,
dans les Centres d’Assistance agréés par PENTAIR INTERNATIONAL S.A.R.L., de la pompe ou des pieces dont on reconnait le
dysfonctionnement ou la défectuosité. Les composants sujets a usure comme, par exemple, le joint mécanique et le joint mécanique,
les bagues et les joints d'étanchéité, la couronne et la partie hydraulique, la membrane et les cables électriques sont garantis pour
une période non supérieure a leur durée de vie utile. Pour une utilisation correcte et une longue durée de vie du produit, ainsi que
pour bénéficier du droit a la garantie, faire réviser et éventuellement remplacer ces pieces dans les centres d'assistance agréés, en
fonction de leur utilisation. Pour exercer le droit de garantie, en cas de panne, adressez-vous directement a votre revendeur et/ou

au Centre d'Assistance agréé. La signalisation éventuelle du produit jugé défectueux doit étre présentée des quon reléve l'anomalie
et, quoi qu'il en soit, en respectant les délais prescrits par la Loi. Le droit a la garantie prend effet 8 compter de la date d'achat et doit
étre démontré par l'acheteur a travers la présentation simultanée du document prouvant l'achat : recu fiscal, facture ou document

de livraison. La garantie tombe : si la panne est provoquée par des traitements ou des opérations impropres et une mise en service
ainsi qu'un stockage erronés, par des erreurs de raccordement électrique ou hydraulique, par une protection absente ou inadéquate

; sil'appareil ou son installation n'ont pas été correctement exécutés ; sila panne est due a des causes de force majeure ou a d'autres
facteurs externes et incontrélables ; si le produit est utilisé avec des liquides abrasifs ou corrosifs ou s'ils different des liquides admis
et quoi qu'il en soit non compatibles avec les matériaux utilisés pour la construction des pompes ; si l'on utilise le produit au-dela des
limites déclarées sur la plaque ou dans des conditions non admises et en cas d'interventions de la part de I'acheteur ou de personnel
non autorisé pour le démontage méme partiel du produit, de modifications ou d'altérations ; si le matériel est endommageé par l'usure
naturelle. Tout usage différent de ceux qui figurent dans le manuel d'utilisation et d'entretien n'est pas garanti sauf en cas d'indication
écrite expresse de la part du constructeur. On recommande toujours de lire attentivement et a titre préventif le livret d'instructions.
Avertissements :

Sivotre appareil ne fonctionne pas, contréler que ce dysfonctionnement n'est pas di a d'autres causes, par exemple une coupure

de courant sur les appareils de contréle ou de commande ou une manipulation inadéquate. Ne pas oublier de joindre a l'appareil
defectueux la documentation suivante : regu d'achat (facture, recu fiscal) description détaillée du défaut relevé.

GARANTIEBEDINGUNGEN DE

Dieser Apparat wird von der gesetzlichen Garantie geméaB den Gesetzen und Vorschriften gedeckt, die glltig sind am Tag und im Land
des Erwerbs beziiglich der Mangel und Defekte der Fabrikation und/oder des verwendeten Materials. Die Gewahrleistung beschrankt
sich auf die Reparatur ode r den Ersatz der Pumpe oder der als schlecht funktionierend oder defekt erkannten Teile bei den von
PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., erméchtigten Kundendien stzentren Die der Abnutzung unterliegenden Teile wie z. B. mechanische
Halterung und Unterseite, Halterungsringe und -dichtungen, Antriebsrad und hydraulischer Teil, Membrane undhydraulische Kabel

sind nur fur ihre normale Lebensdauer garantiert. Fir die korrekte Verwendung und Dauerhaftigkeit des Produktes sowie um

das Garantierecht in Anspruch nehmen zu kénnen, ist es erforderlich, diese Teile je nach ihrem Gebrauch von den erméachtigten
Kundendienstzentren revidieren oder ersetzen zu lassen. Um das Garantierecht geltend zu machen im Falle eines Defekts wenden Sie
sich direkt an Ihren Wiederverkéufer und/oder an das erméachtigte Kundendienstzentrum. Die allfallige Meldung der Mangelhaftigkeit
des Produkts muss erfolgen, sobald die Unregelméssigkeit festgestellt wird, spatestens aber innert den vom Gesetz festgelegten
Fristen. Das Recht auf Garantie beginnt vom Tag des Erwerbs an zu laufen und muss vom Erwerber bewiesen werden durch
gleichzeitige Vorlage des Dokumentes, das den Erwerb beweist: Kassenzettel, Rechnung oder Lieferschein. Die Garantie verfallt: wenn
der Defekt von ungeeigneten Behandlungen oder Tatigkeiten und falschen Inbetriebsetzungen oder Lagerungen herrihrt, Fehlern beim
elektrischen oder hydraulischen Anschluss,fehlendem oder unangemessenem Schutz. Wenn die Einrichtung oder die Installation des
Geréts nicht korrekt ausgefiihrt worden sin . Wenn der Defekt auf Griinde hoherer Gewalt oder andere externe und unkontrollierbare
Faktoren zuriickzufiihren ist. Wenn das Produkt mit schmirgelnden oder korrosiven oder sonstwie unerlaubten Flissigkeiten gebraucht
wird, die nicht mit den beim Bau der Pumpen verwendeten Material kompatibel sind. Im Verfalle der Verwendung des Produkts tiber

die auf der Etikette bestimmte Frist hinaus oder unter nicht erlaubten Bedingungen und unter Eingriffen seite ns des Erwerbers oder
von nichterméachtigtem Personal fir die selbst teilweise Demontage des Produkts, Anderungen oder Aufbrechen. Wenn die Materialien
beschadigt werden in Folge natirlicher Abnutzung. Jeder in der Gebrauchs- und Wartungsanweisung nicht vorgesehene Gebrauch ist
nur garantiert, wenn er vomProduzenten schriftlich bestatigt wird. Man empfiehlt, das Bedienungsbiichlein stets achtsam und sorgsam
zu lesen.

Hinweise:

Sollte Ihr Gerat nicht funktionieren, kontrollieren Sie bitte, ob das Fehlverhalten nicht auf Griinde zurlickzufiihren ist wie z. B. kein
Strom beim Kontroll- oder Befehlsgerat oder unrichtige Handhabung. Legen Sie bitte dem defekten Geréat folgende Dokumente bei:
Erwerbsquittung (Rechnung, Kassenzettel)genaue Beschreibung des festgestellten Fehlers
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GARANTIA ES

Este dispositivo esta cubierto con garantia legal en base a las leyes y normas en vigor a la fecha y en el pais de adquisicion,
relativamente a los vicios y a defectos de fabricacion y/o del material empleado. La garantia se limita a la reparacion o a la sustitucion,
en los Centros Asistencia Autorizados por PENTAIR INTERNATIONAL S.A.R.L., de labomba o de las partes reconocidas que no
funcionan o defectuosas. Los componentes sujetos a desgaste como, por ejemplo, estanqueidad mecénica y contrafaz, anillos y
junta estanca, rotor y parte hidraulica, membranas y cables eléctricos estan garantizados por un periodo no superior a la vida Util.
Para el correcto empleo y duracion del producto, y también para usufructuar el derecho a la garantia, es necesario hacer revisar y
eventualmente reemplazar en los centros asistencia autorizada tales partes, en funcion de su empleo. Para ejercer el derecho a la
garantia, en caso de averia, dirigirse directamente a vuestro revendedor y/o al Centro Asistencia Autorizado. La eventual denuncia

del producto considerado defectuoso tiene que ser efectuada apenas se encuentra la anomaliay en todo caso dentro y no mas

de los términos previstos por la ley. El derecho a la garantia transcurre desde la fecha de adquisicion y tiene que ser demostrado

por el comprador a través de la presentacion contextual del documento comprobador de la adquisicion: resguardo fiscal, factura

o documento de entrega. La garantia decae: si la averia ha sido provocada por tratos u operaciones impropias y puesta en obra o
almacenaje errados, errores de conexion eléctrica o hidraulica, sin o inadecuada proteccion. Si el dispositivo o la instalacion del
dispositivo no han sido efectuadas correctamente. Sila averia es debida a causas de fuerza mayor u otros factores externos e
incontrolables. Si el producto viene utilizado con liquidos abrasivos o corrosivos o diferentes de aquellos permitidos y en todo caso no
compatibles con los materiales empleados en la construccion de las bombas. En el caso de empleo del producto a més de los limites
declarados en la placa de matricula o en condiciones no permitidas y de intervenciones por parte del comprador o de personal no
autorizado al desmontaje total o parcial del producto, modificaciones o adulteraciones. Silos materiales se averian a causa del natural
desgaste. Cualquier empleo diferente al indicado en el manual de empleo y manutencion no viene garantizado si no expresamente
indicado por escrito por el productor. Se recomienda siempre de leer atentamente y preventivamente el manual de instrucciones.

Advertencias:

En el caso que su dispositivo no funcionase, controlar que el desperfecto no sea provocado por otros motivos, como por ejemplo la
interrupcion de la alimentacion de corriente, dispositivos de control 0 mando o bien manipulacién inapropiada. Recordarse de adjuntar
al dispositivo defectuoso la siguiente documentacion: Recibo de adquisicion (factura, resguardo fiscal), descripcion detallada del
defecto relevado.

CONDIGOES DE GARANTIA PT

Este aparelho tem garantia legal, segundo as leis e as disposigdes vigentes na data e no pais de compra, relativamente aos vicios

e defeitos de fabrico e/ou do material utilizado. A garantia limita-se a reparagao ou a substituigao, nos Centros de Assisténcia
autorizados pela PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., da bomba ou das partes julgadas com mau funcionamento ou defeituosas. Os
componentes sujeitos a desgaste como, por exemplo, empanque mecanico e contraface, anéis e juntas de estanqueidade, rotor e
secgao hidraulica, membranas e cabos eléctricos estdo garantidos por um periodo ndo superior a sua vida util. Para a correcta
utilizagao e duragao do produto, como também para usufruir do direito a garantia, é necessario fazer a revisao e, eventualmente,
substituir nos centros de assisténcia autorizados estas partes, em funcédo da sua utilizagao. Para exercer o direito de garantia, em
caso de avaria, dirija-se directamente ao revendedor e/ou ao Centro de Assisténcia autorizado. A eventual denuncia do produto julgado
defeituoso tem que ser apresentada logo que for relevada a anomalia e, de qualquer maneira, dentro dos prazos previstos pela lei. 0
direito a garantia conta desde a data de compra e tem que ser demonstrado pelo comprador mediante apresentagao contextual do
documento comprovante a compra: recibo fiscal, factura ou documento de remessa. A garantia declina: se a avaria é provocada por
tratamentos ou operagdes improprias e colocagdo em funcionamento ou armazenamento incorrectos, erros de ligagao eléctrica ou
hidraulica, falta ou inadequada protecgao. Se o equipamento ou a instalagdo do aparelho nao tiverem sido efectuados correctamente.
Se a avaria foi devida a causas de forga maior ou outros factores externos e incontrolaveis. Se foram utilizados liquidos abrasivos ou
corrosivos ou diferentes aos permitidos no aparelho e, desta forma, ndo compativeis com os materiais utilizados na construgao das
bombas. No caso de utilizagcao do produto além dos limites declarados na plaqueta de

classificagao ou em condigdes nao permitidas e de intervengdes por parte do comprador ou do pessoal ndo autorizado para a
desmontagem, mesmo que parcial do produto, modificagdes ou violagdes. Se os materiais sdo avariados em conseqiiéncia do seu
desgaste natural. Todo uso diferente do indicado no manual de uso e manutengao nao é garantido, se ndo expressamente indicado por
escrito pelo produtor. Recomenda-se sempre ler atenta e antecipadamente o livrete de instrugoes.

Adverténcias:

No caso de que o seu aparelho ndo funcione, verificar se a falta de funcionamento n&o foi provocada por outros motivos, por exemplo,
interrupgéo da alimentacéao eléctrica dos aparelhos de controlo ou de comando ou manipulagdo nao adequada. lembrar de apresentar
junto com o aparelho defeituoso a seguinte documentagao: Recibo de compra (factura, recibo fiscal) descricao detalhada do defeito
encontrado
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GARANTIEVOORWAARDEN NL

Dit apparaat heeft een wettelijke garantie volgens de geldende wetten en normen op datum enin het land van aankoop met betrekking
tot fabricage- en/of materiaalfouten. De garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van de pomp of van de onderdelen

waarvan door een offici PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., Assistentiecentrum is erkend dat ze slecht functioneren of defect zijn. De
onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals bijvoorbeeld mechanische afdichtingen, afdichtingsringen en pakkingen, de rotor

en het hydraulische gedeelte, membranen en elektrische kabels, zijn gegarandeerd voor een periode die hun nuttige levensduur niet
overschrijdt. Voor een correct gebruik, het garanderen van de juiste levensduur van het product en om gebruik te kunnen maken van het
recht op garantie, dienen deze onderdelen te worden gereviseerd en indien nodig vervangen door een van de officiéle assistentiecentra
ten behoeve van hun gebruik. Om gebruik te maken van het recht op garantie dient u zich in geval van een defect rechtstreeks tot uw
verkoper en/of het officiéle assistentiecentrum te wenden. De eventuele claim voor het defecte product moet meteen na het optreden
van de storing worden ingediend of in ieder geval binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn. Het recht op garantie treedt in
werking op de datum van aankoop: de koper dient dit aan te tonen door gelijktijdig met de claim het aankoopbewijs te overhandigen:
kassabon, factuur of leveringsbon. De garantie vervalt: als het defect wordt veroorzaakt door oneigenlijke hantering of handelingen en
verkeerd gebruik of opslag, onjuiste elektrische of hydraulische aansluitingen, ontbrekende of ontoereikende beveiliging en als het
apparaat niet correct is geinstalleerd. Als het defect wordt veroorzaakt door overmacht of andere externe onbeheersbare factoren.

Als het product wordt gebruikt me schurende of corrosieve vloeistoffen of andere vloeistoffen dan de toegestane die niet compatibel
zijn met de materialen die voor de constructie van de pompen zijn gebruikt. Als de op het serieplaatje voorgeschreven limieten worden
overschreven, als het apparaat wordt gebruikt in niet-toegestane omstandigheden en

in het geval van handelingen door de koper of door niet-erkend personeel om het product geheel of gedeeltelijk te demonteren,aan te
passen of te wijzigen. Als de materialen defect zijn als gevolg van hun natuurlijke slijtage. Geen enkel gebruik dat afwijkt van wat in de
gebruiks- en onderhoudshandleiding staat, valt onder de garantie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld door de producent. Het
verdient altijd aanbeveling om van tevoren aandachtig de handleiding telezen.

Waarschuwingen:

Als uw apparaat niet naar behoren functioneert, controleer dan eerst of de storing geen andere oorzaken heeft, zoals bijvoorbe eld
het uitvallen van de stroom, controle-of besturingssapparatuur of onjuist gebruik. Vergeet niet de volgende documentatie bij het
defecte apparaat te voegen: aankoopbewijs (factuur,kassabon) - nauwkeurige beschrijving van het defect.

GARANTIBETINGELSER DA

Dette apparat er i henhold til de love og regler, der var geeldende pa tidspunktet for kebet i det land, hvor kebet blev foretaget, daekket af
en juridisk garanti med hensyn til fejl og mangler ved fremstillingen og/eller ved det anvendte materiale. Garantien daekker udelukkende
for reparation eller udskiftning af pumpen eller darligt fungerende eller defekte dele pa et Autoriseret PENTAIR INTERNATIONAL
S.a.r.l.Servicecenter. For de dele, der udsaettes for slitage, som f.eks. mekanisk taethed og teethed af bagside, teetningsringe og -
pakninger, rotor og hydraulisk del, membraner og elektriske kabler, gaelder garantien kun i lsbet af deres almindelige levetid. For at
opretholde produktets funktionsdygitghed i Iabet af dets forventee levetid, samt for at blive ved med at have ret til garantien, skal man
lade disse dele kontrollere og om ngdvendigt udskifte pa autoriserede servicecentre, efter behov i betragtning af anvendelsen. For at
udeve garantiretten i tilfeelde af skade, skal De henvende Dem direkte til Deres forhandler og/eller til det autoriserede servicecenter. En
eventuel anmeldelse af et produkt, der anses for at veere behaeftet med fejl, skal foretages, sé snart uregelmaessigheden konstateres,
og under alle omstaendigheder inden for de af loven fastsatte frister. Garantiretten leber fra kabsdatoen, og keberen skal dokumentere
sin ret ved forevisning af: bon, faktura eller leveringsdokument. Garantien bortfalder: Hvis fejlen skyldes uhensigtsmaessige
behandlinger eller handlinger, forkert indretning eller opmagasinering, samt forkerte elektriske eller hydrauliske forbindelser,
utilstraekkelig eller overhovedet ingen beskyttelse. Hvis apparatet ikke er indrettet eller installeret rigtigt. Hvis fejlen skyldes force
majeure eller andre esterne faktorer, der ikke kan kontrolleres. Hvis produktet anvendes sammen med zetsende eller korroderende
vaesker eller vaesker, der afviger fra de tilladte og som ikke er forenelige med pumpernes fremstillingsmaterialer. Hvis produktet
anvendes i strid med de pa specifikationsmaerkatet angivne graenser eller i utilladte omgivelser, eller hvis brugeren eller uautoriseret
personale udfgrer hel eller delvis afmontering, endring eller manipulering af produktet. Hvis materialerne gdelaegges som fglge af
naturligt slid. Der garanteres pé ingen vis for enhver

anvendelse, der afviger fra angivelserne i betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen, med mindre der leveres en udtrykkelig skriftlig
tilladelse dertil af fabrikanten. Det tilrddes altid pa forhand at lzese instruktionsbogen omhyggeligt.

Advarsler: Safremt Deres apparat ikke skulle virke, kontrolleres det, om den manglende funktion skyldes andre arsager, fx afbrydelse af
stremtilferslen til overvagnings- eller betjeningsudstyr eller utilsigtet éendring. Husk at vedleegge det fejlbehaeftede apparat felgende
dokumentation: kvittering for kebet (faktura, bon) detaljeret beskrivelse af den konstaterede fejl.
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TAKUUEHDOT FI

Taman laitteen kattaa hankintamaassa ostopaivana voimassa olevien lakien ja normien mukainen takuu koskien materiaali- ja/

tai valmistusvikoja. Takuu kasittad pumpun tai todetuista toimintahairidista karsivien taikka viallisten osien korjauksen tai vaihdon
PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.:n valtuuttaman huoltoliikkeen toimesta. Kulutukselle alttiit laiteosat kuten esimerkiksi tiivistysholkki
ja takapinta, tiivistysrenkaat ja tiivisteet, juoksupyora ja hydrauliset osat, kalvot ja sahkdkaapelit, kuuluvat takuun piiriin niiden
luonnollisen kéyttdian ajan. Laitteen tarkoituksenmukaisen hyédyntamisen ja kestévyyden seka takuuoikeuden kéytén vuoksi on
valttdmatonta suorittaa laitteen tarkistus ja mahdollisesti vaihtaa valtuutettujen huoltoliikkeiden toimesta edelld mainitut laiteosat
niiden kayttdasteen mukaisesti.

Mikali laite osoittautuu vialliseksi, voidaan takuuoikeutta kdyttaa kdédntymalla suoraan jalleenmyyjan ja/tai valtuutetun huoltoliikkeen
puoleen. Mahdollinen ilmoitus viallisena pidettavasta tuotteesta on tehtava valittdmasti vian ilmetessa ja kuitenkin lain sdataman
maaraajan puitteissa. Takuuoikeus on voimassa ostopaivasta lukien ja ostajan on osoitettava se esittamalla tosite hankinnasta:
ostokuitti, lasku tai toimitusasiakirja. Takuun raukeaminen: takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat

vaarasta kasittelysta tai vaarista toimenpiteista, virheellisesta kayttéonotosta tai varastoinnista, virheellisesta sahko- tai
hydraulikytkennésta, puuttuvasta tai epatarkoituksenmukaisesta suojauksesta. Takuu ei ole voimassa, jos asennus tai laitteen
asentaminen ei ole suoritettu asianmukaisella tavalla. Jos vika johtuu ylipadsemattoméastéa esteesta tai muista ulkopuolisista tai
hallitsemattomista te

ista. Jos tuotteessa on kéytetty hankaavia tai sydvyttévia aineita tai aineita,

jotka eivat ole sallittuja tai yhteensopivia pumppujen valmistusmateriaalien kanssa. Takuu raukeaa siina tapauksessa, etté tuotteen
kaytto ylittaa tuotekilven osoittaman kayttdrajoituksen tai sita kdytetaan asiaankuulumattomissa olosuhteissa tai jos ostaja

tai valtuuttamaton huoltohenkild on suorittanut laitteeseen toimenpiteita sen osittaiseksikin purkamiseksi, muuttamiseksi tai
korjaamiseksi. Jos materiaalit ovat menneet pilalle niiden luonnollisen kulumisen ansiosta.

Kaikkinainen kaytt6- ja huolto-oppaan vastainen kayttd on takuun ulkopuolella, ellei tata ole selvasti ja kirjallisesti osoitettu
laitevalmistajan toimesta. On aina suositeltavaa lukea huolellisesti kdyttdohjeet ennen laitteen kayttoa.

Huomautuksia:

Mikali laitteenne ei toimi asianmukaisesti tarkistakaa, ettei toimintahairié johdu muista syisté, kuten esim. séahkévirran katkoksesta
valvonta- tai ohjauslaitteissa tai epdasianmukaisesta kasittelysta. muistakaa liittaa viallisen laitteen

mukaan seuraavat asiakirjat: Ostotosite (ostokuitti tai lasku) - yksityiskohtainen kuvaus havaitusta viasta

GARANTI NO

Dette apparatet er dekket av en juridisk garanti i henhold til gjeldende lover og forskrifter i brukerlandet pa det tidspunkt som kjgpet
ble foretatt. Garantien gjelder for fabrikasjonsfeil og -mangler og/eller feil ved materialet som er brukt. Garantien begrenser seg

til reparasjon eller bytting ved serviceverksted godkjent av PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l., av pumpen eller de deler som har
funksjonsfeil eller er defekte. De komponentene som utsettes for slitasje som f.eks. mekanisk tetning og motflens, ringer og pakninger,
rotor og hydraulisk enhet eller membraner og elektriske ledninger er garantert for en periode som ikke overskrider deres levetid. For
korrekt anvendelse og for & sikre produktet en lengst mulig levetid, savel som a kunne nyte godt av garantiretten, er det ngdvendig a
sorge for jevnlig kontroll og eventuell utskifting av slitte dele, ved et autorisert verksted.

For a uteve den juridiske garantiretten dersom feil skulle oppsta, skal du henvende deg direkte til din forhandler og/eller til et autorisert
serviceverksted. En eventuell klage pa et antatt defekt produkt skal fremmes sa snart uregelmessigheten oppdages og uansett innen
det tidsrom som loven foreskriver. Garantiretten trar i kraft fra salgsdatoen og kjsperen ma derfor presentere et salgsdokumentet som
kvittering, faktura eller leveringsdokument. Garantien er ikke gyldig: dersom skaden skyldes uforsiktig behandling eller feilnngrep,
feilaktig lagring, feil elektrisk eller hydraulisk tilkobling eller manglende eller utilfredsstillende beskyttelse. Dersom koblingen og
installasjonen av apparatet ikke er utfert korrekt. Dersom skaden er forarsaket av tvingende grunn eller andre eksterne faktorer som
ikke kan kontrolleres. Hvis det blir brukt slipemidler eller etsende vaesker, eller andre midler enn de som er anbefalt og som ikke er
egnet for materialene som er brukt under konstruksjon av pumpene. Dersom du bruker produkter som overskrider de grenser som er
opplyst pa skiltet eller under forhold som ikke er samtykket og ved inngrep foretatt av kjgper eller uautorisert personell for & demontere
0gsé deler av apparatet, eller dersom skaden skyldes naturlig slitasje pa materialene. All bruk som skiller seg fra den som er indikert i
manualen for bruk og vedlikehold er ikke garantert dersom det

ikke foreligger en utrykkelig skriftlig erkleering fra produsenten. Det anbefales at du alltid leser neye gjennom instruksjonsmanualen pa
forhand.

N:B. Dersom apparatet ikke skulle fungere, kontroller at problemet ikke skyldes andre arsaker, for eksempel strambrudd til kontroll/
kommando apparatene, eller feil handtering. Husk og legge ved det defekte apparatet falgende dokumentasjon: Salgsdokument
(faktura, kvittering) - Detaljert beskrivelse av defekten som er funnet.
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GARANTIBETINGELSER sV

Denna apparat tacks av en garanti som 6verensstdmmer med géllande lagar i landet dar apparaten inkdps och galler defekter och fel vid
tillverkningen och/eller i det anvanda materialet. Garantin &r begransad till reparation eller utbyte hos servicecenter som auktoriserats
av PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. av pump eller delar som visat sig fungera daligt eller vara defekta. Komponenter som utsatts

for slitage, till exempel mekanisk tatning och motstycke, tatningsringar eller packningar, rotor och hydrauliska delar, membran samt
elkablar medges garanti for en tid som inte dverstiger deras livslangd. Fér korrekt anvandning och produktens hallbarhet, och for att
utnyttja garantin maste namnda komponenter besiktigas och eventuellt bytas ut hos auktoriserade servicecenter i férhallande till

hur de anvands . For att utnyttja garantin vid fel, kontakta omedelbart aterforsaljare och/eller auktoriserat servicecenter. Eventuella
reklamationer av produkt som anses defekt maste ske sé snart felet upptécks och hur som helst inom och inte utéver de datum som
forutses av lagen. Garantin géller fran och med inkdpsdatum och maste uppvisas av inképaren med dokument som styrker inkdpet:
kassakvitto, faktura eller leveransbevis. Garantin forfaller om: felet

orsakas av olamplig hantering eller felaktiga atgarder och driftsattning eller magasinering, felaktig elektrisk eller hydraulisk anslutning,
bristande eller otillréckliga skyddsanordningar; om anlaggningen eller installationen av apparaten inte utférs korrekt; felet beror pa
force majeure eller andra yttre och okontrollerbara faktorer; produkten behandlas med repande eller korrosiva I6sningar eller andra én
tillatna och hur som helst inte kompatibla med material som anvants vid tillverkningen av pumparna; om produkten anvénds utéver de
granser som anges pa typskylten eller i férhallanden som inte godkéants och om inkdparen eller

annan icke auktoriserad personal ingriper fér nedmontering, &ven partiell, av produkten och fér modifieringar eller averkan; om
materialen forstors till foljd av naturlig utnétning. Vid annan anvandning &n den som indikeras i den har handboken fér anvandning och
underhall medges ingen garanti, om inte tillverkaren uttryckligen gett skriftligt tillstand till detta. Vi rekommenderar alltid att noggrant
lasa handboken i forvag.

Observera:

Om din apparat inte fungerar, kontrollera att orsakerna inte &r andra, som till exempel att strombrytaren till styr- och kontrollenheter
avbrutits eller att oriktiga dtgéarder utférts. kom ihg att bifoga foljande

dokument med den felaktiga apparaten vid inlamning till servicecenter: Képbevis (faktura eller kassakvitto) detaljerad beskrivning av
det patraffade felet

2YNOHKEX EFTYHXZHZ EL

H ouokeur auTr KAAUTITETAL PE TN VOHLUN €YYUNON BACEL TWVY VOPWY KAl TWV KavOvwy Mou LoXUouv oTn XWea ayopdg Katd Thv
nUepopnvia ayopdg, 6cov apopd EAATTWHATA KAl ATENELEG KATAOKELNG Kal / ) ENATTWHATA TOU UALKOU TIOU XPNGLHOTOLAONKE.
H gyyunon neplopigeTal oTny EMLOKEUN 1) TNV QVTIKATAOTAON, 0TA EYKEKPLUEVA KEVTpa YTooTApLENG Tng PENTAIR
INTERNATIONAL S.a.r.l, Tng avTAiag i Twv TpNpAdTwWy Ta onoia e€apxng SucAetToupyolioay f ATAV EAATTWHATLKA. SUOTATIKA
PEPN TIOU LTOKELVTAL OE (PBOPA OTWG, YIa APASELY A, APEPBUOHA HNXAVLKO KaL 6,TL UTAPXEL AMEVavTi Tou, BakTOALOL Kat
napeppUopaTa oTEYavoTnTag, POTOPAG KAl USPAUALKO THUAKA, EPBPAVEG Kal NAEKTPLKA KaAWdLa KAAUTTOVTAL ano Thv eyyvnon
YLa XpOVLKO BLdoTnpa To oroio dev unepBaivel TNV WPEALUN dLdpketa Jwig Toug. Ma Tn owaTh Xprion Kat Tn SLdpketa Tou
TPOTIOVTOG, KABWG KAl yia Tn XPon Tou SKALWHATog TNG £yyUnong, eival anapaitnTog o EAeyX0G Kat, GTNV MEPINTWON Mou
XPELAOTEL, N QVTIKATACTACN TWV THNHATWY QUTWV ard Ta EYKEKPLUEVA KEVTPA LUTOOTAPLENG, OE CUVAPTNON HE TN XPAON TOUG.
la va aoknoeTe To Slkaiwpa eyyonong oe mepinTwon PAAPNG, aneubuvBeiTE AUES OTOV HETATWANTH TNG MEPLOXNG 0AG Kal
/1y oTo EEouctodoTnpévo KEvTpo YIooTApLENG. H evBeXOHEVN KaTayyeAia yia TO Mpoidv rou BewpnBnKe eEAATTWHATIKG Ba
TIPETEL VA YiveL POALG SlarioTwBel N avwpalia Kal oe KABE MEPIMTWON OXL MEPAV TWV XPOVIKWY 0piwV Tou poBAEMoVTaL

arno6 To vopo . To dikaiwpa eyyunong apxiget va .oxVeL and Tnv npepopnvia TnG ayopds Kat anodekvUeETaL and Tov ayopaoTn

HE TNV €MBELEN TOU £YyPAPOL ayopdg: dnAadn anddelEn ayopdg, TIHOAOYLO 1} €yypapo napddoong. H eyyunon xavet Tnv Loxv
NG: av n BAABN €XeL tPOKANBEL and akaTaAAnAn peTaxeipton 1 XelpLopod, eoparpévn BEan oe AetToupyia i) anodrkevon,
OpAApaTa NAEKTPLKNG 1) LBPAUVALKNAG COVDEGNG, EAAELYN 1) PN EMAPKN TipooTacia. Av i) TomoBETNoN N n eyKAaTdoTacn Tng
OUOKEULNG BEV EXEL TIPAYHATOTONOEL PE GWOTO TPOTO. AV N BAABN oPeileTaL OE AnPOOTTEG ALTiEG 1} AAAOUG EEWTEPLKOUG Kal
HN EAEYXOHEVOUG MAPAYOVTEG. AV TO TIPOLOV EXEL XPNOLHOMOLNOEL PE AELAVTLKA 1} SLaBPWTIKA LYPA 1} HE LYPA BLAPOPETLKA aNo
Ta eVOEBELYHEVA KAL OLVETIWG M GUPBATA PE TA LALKG TIOL €XOUV XPNOLHOTOLNBEL GTNV KATAOKEUN TWV AVTALWY. I€ MEPInTwon
XPNONG TOU MPOLOVTOG EKTOG TWV OPIWV MOL 0PIJOVTaAL OTNV MVAKISA TEXVIKWY XAPAKTNPLOTIKWY I OE {N ETUTPETOPEVES
OUVBNKEG Kal O€ TMEPIMTWON ENEPPACEWY anod MAEVPAG TOL AYOPACTH 1 AT PN EYKEKPLUEVO MPOCWILKO AroouvappoAOynong
£0TW Kal PHEPLKAG TOU TPOLOVTOG, TPOTOTOINANG 1 AANOIWGNG Tou. Av Ta UALKA £X0UV aANOLWBEL AOYw PUGLOAOYLKNG PBOPAG.
KdBe xpnon SLapopeTIK arnod Tnv eVOEDELYPEVN OTO EYXELPIBLO XPAONG KAl CLUVTHPNONG BV KAAUMTETAL And TNV £yyonon av
Sev dNAWVETAL PNTA YPATITWG AN TOV KATACKELAOTH. TUVIOTATAL MAVTA va SLaBACETE pE POGOYXN Kat yia A6youg mpoAnyng 1o
£VTUTIO 0BNYLWV.

MNpoedomnotnoelg:

ZTNV MEPIMTWON MOV N GUOKELN 0ag deV AELTOLPYNOEL EAEYETE av AUTO opeileTal o€ AAAOUG AOYOUG, Yia Mapddetypa oe
SLaKor TNG MApPoXnG PEVHATOG, OE GUOKEUEG EAEYXOUL I} EVTOAWY 1} o€ AavBaopévn enéppacn. H EAaTTWHATLKY GUOKEUN

8a npénel va ouvodeleTal Pe Ta akoAouBa yypapa: AnodeLEn ayopdg (TLHOAOYLO, AroOSELEN) - AETITOEPH TEEPLYPAP) TOU
£AATTWHATOG TIOU MAPOUCLACTNKE
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WARUNKI GWARANCJI PL

Niniejsze urzadzenie objete jest gwarancjg prawna, zgodnie z przepisami i normami obowiazujgcymi w danym panstwie w dniu zakupu,
pokrywajgca wady i usterki fabryczne i/lub zastosowanego surowca. Gwarancja ogranicza si¢ do naprawy lub wymiany pompy lub
czesci uznanych za nieprawidtowo dziatajgce lub wadliwe w Punktach Serwisowych autoryzowanych przez PENTAIR INTERNATIONAL
S.a.r.l. Komponenty ulegajgce zuzyciu, jak na przyktad, uszczelnienie mechaniczne i kontrofejs, pierscienie i uszczelki, wirnik i

czes¢ hydrauliczna, membrany i kable elektryczne objete sg gwarancja na okres nie przekraczajgcy ich czasu eksploatacji. W celu
prawidtowego stosowania i uzyskania trwatosci produktu, jak rowniez aby moc skorzystac z prawa gwarancji nalezy skontrolowac¢ lub
ewentualnie wymieni¢ w autoryzowanych punktach serwisowych dane czesci, zgodnie z ich zastosowaniem. W przypadku usterki,

aby moc skorzystac z prawa gwarancji nalezy zwrocic sie bezposrednio do sprzedawcy i/lub Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
Ewentualne zgtoszenie wadliwego produktu powinno by¢ dokonane natychmiast po stwierdzeniu nieprawidtowosci a w kazdym razie nie
przekraczajac prawnie ustalonych termindw zgtoszenia. Prawo do gwarancji obowigzuje od daty zakupu i powinno by¢ potwierdzone
przez kupujacego poprzez okazanie dokumentu zakupu: kwit fiskalny, faktura lub dokument dostawy. Gwarancja traci waznosc¢:

jesli usterka zostata spowodowana niewtasciwym obchodzeniem sie z urzadzeniem lub jego uzytkowaniem, lub tez nieprawidtowym
ustawieniem albo magazynowaniem, zastosowaniem btednych podtg czen elektrycznych lub hydraulicznych, brakiem lub niewtasciwg
ochrong; jesli instalacja lub zamontowanie urzadzenia nie zostaty prawidtowo wykonane; jesli zte funkcjonowanie spowodowane zostato
sitami wyzszymi lub innymi czynnikami zewnetrznymi nie podlegajacymi kontroli; jesli przy urzadzeniu zastosowane zostaty ptyny

zrace lub korodujace, albo inne od dozwolonych, niekompatybilne z materiatami uzytymi do konstrukcji pomp. W razie zastosowania
urzadzenia do celow wykraczajacych poza limity wskazane na tabliczce lub w warunkach nie dozwolonych, oraz w razie interwencji

ze strony nabywcy lub personelu nieupowaznionego do rozmontowywania urzgdzenia, nawet czesciowego, jego modyfikacji lub
przemanipulowania. Jesli materiaty ulegty zepsuciu w wyniku naturalnego zuzycia sie. Wszelkie zastosowania inne niz opisane w
instrukcjach obstugi i konserwacji nie s objete gwarancja, chyba ze producent pisemnie udzieli innych wskazéwek. Zaleca si¢ zawsze
uwazne i uprzednie przeczytanie instrukcji obstugi.

Ostrzezenia:

Jezeli Wasze urzadzenie nie dziata nalezy sprawdzi¢ czy nie zostato to spowodowane innymi przyczynami, na przyktad przerwa zasilania
pradu do urzadzen kontrolnych lub sterowniczych lub tez niewtasciwa manipulacjg. Nalezy pamietac aby zatg czy¢ do uszkodzonego
urzadzenia nastepujaca dokumentacje: kwit potwierdzajgcy zakup (faktura, kwit fiskalny) szczegotowy opis stwierdzonego uszkodzenia

YCNOBUA TAPAHTUA RO

Acest aparat beneficiaza de garantie legala conform legilor si normelor in vigoare la data siin tarain care a fost achizitionat, in ceea ce
priveste viciile si defectele de fabricatie si/sau materialul utilizat. Garantia se limiteaza |la repararea sau inlocuirea de catre Centrele
de Asistenta autorizate de catre PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. a pompei sau a partilor recunoscute ca rau functionale sau defecte.
Partile supuse uzurii ca de exemplu garnitura mecanicé si fata interioara, inelele si garniturile de etansare, rotorul si partea hidraulica,
membranele si cablurile electrice sunt acoperite de garantie pentru o perioada nesuperioara vietii lor utile. Pentru o utilizare corecta
si de duratd a produsului, precum si pentru a beneficia de dreptul la garantie, este necesar ca aceste parti sa fie supuse verificarii

si eventual sa fie inlocuite de Centrele de Asistenta, in functie de utilizarea lor. Pentru a beneficia de dreptul la garantie, in caz de
defectiune, cumparatorul se poate adresa direct la distribuitorul care i-a vandut aparatul si/sau la un Centru de Asistenta autorizat.
Eventuala reclamatie referitoare la produsul considerat defect trebuie sa fie efectuata in momentul in care se constata anomalia
respectiva si oricum respectand perioada si termenii legali prevazuti. Termenul de garantie decurge de la data achizitiei si dreptul la
garantie trebuie sa fie demonstrat de catre cumparator prin prezentarea tuturor documentelor care sa certifice achizitia: chitanta
fiscala, factura sau document de livrare. Garantia se anuleaza: daca defectiunea este provocata de tratamente sau operatiuni
improprii, de punerea in functiune sau pastrarea intr-un mod necorespunzator, de eroriin legaturi electrice sau hidraulice, de lipsa de
protectie sau protectia inadecvata. Dacé instalarea aparatului nu a fost corect efectuata. Daca defectiunea se datoreaza unor cauze
de forta majora sau altor factori externi si necontrolabili. Daca produsul a fost utilizat cu lichide abrazive sau corozive, sau diferite

de cele permise si in orice caz necompatibile cu materialele folosite in constructia pompelor. In caz de utilizare a produsului peste
limitele indicate pe placuta sau in conditii nepermise si a interventiilor din partea cumparatorului sau a personalului neautorizat pentru
demontarea, chiar partiala, a aparatului, in caz de modificari sau manipulari incorecte. Daca materialele au defecte din cauza uzarii
normale. Orice folosire diferita de cea indicata in manualul de folosire siintretinere nu este acoperita de garantie daca nu este expres
indicata in scris de producétor. Se recomanda intotdeauna citirea cu atentie a instructiunilor de utilizare inainte de folosirea aparatului.

Atentie!

in cazulin care aparatul inceteaza sa functioneze, se va controla daca nefunctionarea acestuia a fost provocata din alte motive, de
exemplu de intreruperea alimentarii electrice a dispozitivelor de control sau comanda sau din cauza manipularii neadecvate. Pentru
a beneficia de reparatii in garantie a produsului defect este necesara prezentarea urmatoarelor documente: Chitanta de cumparare
(factura, chitanta fiscala) descrierea detaliata a defectului sesizat.
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JOTALLASI FELTETELEK HU

A készilékre az eladas idopontjaban érvényben 1évo, az adott orszag térvénye altal eldirt jotallas vonatkozik. A garancia minden
munka- és/vagy anyaghibabdl eredd karra érvényes. A garancia csak a szivatty(, illetve a hibasan mikddo vagy hianyos alkatrészek a
PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. markaszervizeiben torténd javitasa vagy cseréje esetén érvényes. A kopasnak kitett részek - példaul
atomitések és zarofejek, a szigetelok és a gyariak, a hidraulikus- és forgérészek, a membranok és elektromos vezetékek - garancialis
ideje nem hosszabb, mint azok hasznos élettartama. A biztonsagos kezelés és a termék tartossaga érdekében, a garancialis szervizelés
lehetdségét kihasznalva, idonként vizsgéaltassa be vagy cseréltesse ki ezeket a részeket egy hivatalos markaszervizben. Meghibasodas
esetén, a garancia igénybevételéhez kérjlk forduljon kdzvetlenil a kereskeddhdz és/vagy a legkdzelebbi markaszervizhez. A
meghibasodasbél eredd panaszt azonnal, de legkésobb a térvény altal eloirt hataridon belll kell bejelenteni. A garancia a vasarlas
napjaval Iép életbe. Garancialis javitas esetén a vasarlonak fel kell mutatni a vasarlast igazold okmanyt: szamlat, AFA-s szamlat vagy
eqgy aruatvételi bizonylatot. A garancia megszanik: amennyiben a hiba szakszer(tlen kezelésbdl, hasznalatbél vagy lizembe helyezésbal,
nem megfeleld tarolasbol, nem megfeleld elektromos, vagy hidraulikus csatlakoztatasbol ered, illetve nem megfeleld allagvédelem
esetén. Ha a késziilék behelyezését, vagy mikodésbe helyezését nem szakszerlen végezték. Ha a hiba vis majorbél, vagy mas kiilsé és
nem befolydsolhatd tényezobdl ered. Ha a terméket erdsen koptatd, korrodealo vagy az eldirtaktol eltérd, ezért a szivattyu készitéséhez
hasznalt alapanyaggal 6sszeférhetetlen folyadékkal hasznaltak. A késziiléken jelolt értéken tuali, vagy a feltételekben nem megengedett
hasznalat esetén, vagy abban az esetben, ha a vasarl6 vagy mas arra nem jogosult személy a terméket akar részlegesen is szétszerelte,
modositotta, vagy egyéb beavatkozast végzett. Ha az anyagok a természetes elhasznalddas miatt hibasak. A garancia nem érvényes a
hasznalati utasitasban foglaltaktol eltérd jellegl hasznalat esetén és szervizelésre, kivéve ha erre a gyarto kifejezett engedélyt adott.
Hasznélat elott minden egyes alkalommal figyelmesen olvassa el a részletes tajékoztatot.

Instrukciok: Ha késziiléke valamilyen oknal fogva nem makédik, ellendrizze, hogy a hiba nem méashonnan ered-e: nézze meg hogy a
vezérlorendszernél ill. vezérldmanél nincs-e &rammegszakadas, ill. nem kezelték-e szakszer(tlendl. a meghibasodott készllékhez ne
felejtse el mellékelni a kdvetkezo iratokat: vasarlast igazold szamla, -

részletes hibabejelentd.

PODMINKY ZARUKY cs

Tento pfistroj podléha zakonné zaruce v souladu se zékony a normami platnymi ke dni jeho zakoupeni v zemi, kde byl zakoupen. Tato
zaruka se vztahuje na vyrobni chyby a na vady pouzitého materialu. Zaruka je omezena na opravu nebo vyménu ¢erpadla nebo jeho
¢asti, které jsou uznany jako vadné nebo nefunkéni, v opravnach autorizovanych firmou PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. Zaruka na
soucasti, které jsou vystaveny opotiebeni, jako napf. mechanické tésnénia protipfiruba, krouzky a tésnéni, saci kolo a hydraulicka ¢ast,
membrany a elektrické kabely, je na dobu, ktera nepfesahuje délku Zivotnosti téchto prvkd. Za ucelem spravného pouziti a zachovani
Zivotnosti vyrobku, jakoZ i k moZznosti uplatnéni prava na zaruku, je nutno, aby byly autorizovanymi opravnami provadény kontroly a, v
pfipadé opotfebeni, eventualni vyména téchto soudasti. Pri uplatnéni naroku na zaruku se v pfipadé poruchy obratte pfimo na vaseho
prodejce a/nebo na autorizovanou opravnu. Pfipadna reklamace vyrobku, ktery je povazovan za vadny, ma byt provedena okamzité

po zjisténi zavady a v kazdém pripadé v zakonem dané Ih{té. Pravo na zaruku zagina dnem nakupu a musi byt kupujicim prokazano
soucasnym predlozenim dokladu o nakupu: pokladni stvrzenkou, fakturou nebo dodacim listem. Prévo na zaruku se pozbyva: Jestlize
je porucha zplisobena nevhodnymi zasahy nebo provozem, chybnym uvedenim do provozu, nespravnym skladovanim, chybami v
elektrickém nebo v hydraulickém zapojeni, chybéjici nebo nevhodnou ochranou. Jestlize instalace zafizeni nebyla spravné provedena.
Jestlize je porucha zapfi¢inéna pdsobenim vy$s$i moci nebo jinymi vnéjsimi a nekontrolovatelnymi faktory. Jestlize je vyrobek pouzivan
s abrazivnimi, korozivnimi nebo s jinymi nez povolenymi kapalinami, jejichz pouziti neni slu¢itelné s materialy pouzitymi ke konstrukci
¢erpadel. V pfipadé pouzivani vyrobku mimo specifikace uvedené na stitku nebo v nedovolenych podminkach a v pfipadé takovych
zasah( ze strany kupujiciho nebo ze strany nepovolanych osob, jako je demontaz vyrobku (i ¢aste¢na), modifikace vyrobku nebo jeho
poskozeni. Jestlize dojde k poruse nasledkem prirozeného opotiebeni. Kazdé pouziti odlisné od toho, které je uvedeno v Pokynech k
provozu a udrzbé, nepodléha zaruce, pokud tak neni vyrobcem vyslovné a pisemné stanoveno. Doporu¢ujeme, abyste si vzdy predem
pozorné precetli Navod k obsluze.

Upozornéni:

Jestlize vase zafizeni nefunguje, ovérte, zda poruchu funkce nezpUsobily vnéjsi pficiny, napf. preruseni dodavky elektrického proudu,
kontrolni nebo fidici zafizeni nebo nevhodné pouzivani. Nezapomerite pfilozit k vadnému zafizeni nasledujici dokumentaci: Doklad o
nakupu (faktura, danovy doklad) Podrobny popis zjisténé vady
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GARANTI SARTLARI TR

Bu cihaz, satin alindidi Glkede satis tarihinde yirirlikte olan yasa ve standartlara gore tretim ve/veya malzeme
hatalarindan meydana gelebilecek arizalara karsi garantilidir. Bu garanti PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l. yetkili
servis merkezlerince pompa veya bunun arizali parcalarinin tamiri veya degistirmesi ile sinirlidir. Ornegin conta, halka
ve sizdirmaz conta, pervane ve hidrolik kisim, membran ve elektrik kablolari gibi asinmaya maruz kalan parcalar
normal kullanim slrelerini asmamak suretiyle garanti kapsamindadirlar. Cihazi dogru ve uzun bir slre kullanabilmek
ve garanti hakkindan yararlanmak icin, bu pargalari kullanim alanlarina gére yetkili servis merkezlerinde bakim
yaptiriniz ve gerekirse degistiriniz. Garantiden yararlanabilmek igin ariza halinde dogrudan bayinize ve/veya Yetkili
Servis Merkezine bagvurunuz. Arizali Griin hakkindaki sikayetinizi hatayi tespit eder etmez ve her durumda yasanin
6ngoérdugu sure iginde bildiriniz. Garanti kapsami Uriintin satin alim tarihinden itibaren baslamakta olup, alicinin bu
tarihi kasa fisi, fatura veya teslim belgesi gibi bir evrakla kanitlamasi gerekmektedir. Su durumlar garanti disindadir:
arizanin uygun olmayan bakim veya kullanim, yanlis depolama, hatali elektrik veya su baglantisi, eksik ve yetersiz
korumadan kaynaklanmasi durumunda. Cihazin baglantisi veya montaji dogru bir sekilde yapilmamis ise. Ariza micbir
veya baska dis ve kontrol edilemez sebepten kaynaklaniyor ise. Uriiniin agindirici veya eritici, izin verilen disinda veya
pompa yapiminda kullanilan malzeme ile uyumlu olmayan bir sivi ile birlikte kullaniimasi halinde. Plakada belirtilen
limitler disinda veya izin verilmeyen sartlarda kullaniimasi, alici veya yetkili olmayan personel tarafindan tamamen
veya kismen sokilmesi veya Uzerinde degisiklik yapilmasi halinde. Malzemelerin normal asinma ve yipranma
sebebiyle hasar gérmesi halinde. Kullanim ve bakim kilavuzunda belirtilen kullanim digindaki kullanim, Gretici
tarafindan aksi yazili olarak belirtiimedikge garanti kapsami disindadir. Cihazi kullanmadan énce kullanim el kitabini
dikkatle okumanizi tavsiye ederiz.

Uyarilar: Cihaziniz galismadigi takdirde, calismama nedeninin akim kesilmesi, kontrol veya kumanda cihazlari veya

uygun olmayan kullanim gibi baska sebeplerden kaynaklanip kaynaklanmadigini kontrol ediniz. Arizali cihaza ilgili
satin alma belgesini(fatura, kasa fisi) ve arizanin ayrintili agiklamasini eklemeyi unutmayiniz.

YCNOBMSA FAPAHTUN R

HacocHbli1 arperat nmeeT rapaHTuio oT Bcex feheKTOB U3roTOBJIeHUsI B COOTBETCTBUM C 3aKOHaAMM U
HOpPMaMmu, AelCTBYIOLMMM B CTPaHe NMOKYNKW; rapaHTUsi OTHOCUTCA K HEUCTPaBHOCTSAM U fedekTam
M3roTOBJIEHNSA M UCMOJIb30BaHHOrO MaTepuana. Hawa rapaHTus npegycMaTpmBaeT 3aMeHy U PEMOHT
HacocHoro arperata uiu fedeKTHbIX YacTel Ha HaleM NPearnpuaTUK, a TakKe B CreLuabHbIX CEPBUCHbIX
LeHTpax, ynosiHoMoueHHbIx pupmoit «PENTAIR INTERNATIONAL S.a.r.l.». KOMNoHeHTbI, noaBepratoLimecs
M3HOCY, Takne KaK: TopLeBoe YnnoTHeHWe, yNIOTHUTESbHbIe KosbLia, MPoKnafAKu, paboyne koneca,
rufpasnmyeckue fetany, peauHoBble MeMbpaHbl U 3aneKTpuyeckue kabenn sBNSIOTCA PaCXOAHbIMU
MaTtepuanamm u Ux 3amMeHa He BXOAMT B rapaHTuitHoe o6enyxuBaHue. [11s npaBuibHO aKcrlyaTauum
nsfenus, a Takxe, YTo6bl BOCMO/Ib30BaTbCA NMPaBOM Ha rapaHTUNHOe 06CNyXuUBaHUE, peKoMeHayeTCst
npoBepsiTb U, NPU HEO6XOAUMOCTH, 3aMEHATb BbllLeyKasaHHble YacTH, B 3aBUCMMOCTU OT UX MPUMEHEHUS,
o6pallasnck B opuLmanbHble LeHTPbl TEXO6CTyXMBaHUS. B cryyae BO3HUKHOBEHUSA HEUCTIPABHOCTEN,
rapaHTUNHOE 06CNyXXMBaHUe NPeAoCTaBNSAETCA HEMOCPEACTBEHHO BaLUMM NPOAABLIOM U/Unn obULManbHbIM
LleHTPOM Texo6cnyxumBaHus. HeobxoAMMOo 3asBUTb 0 BOSMOXHOM AedeKTe cpasy nocsie ero 06HapyxeHus
1, B NI060OM cnyyae, He No3xe nNpeflyCMOTPeHHbIX 3aKOHOM CPOKOB. [paBo Ha rapaHTUIHOe 06CnyXXnUBaHue
BCTynaeT B CMJTy C MOMEHTa NOKYMKMN 1 AO/MKHO MOATBEPXKAATLCA MOKynaTeneM npeAbsaBieHNeM NONyYeHHbIX
Npu NOKyrKe AOKYMEHTOB: TOBapHbIN YekK, cueT-hakTypa unm HaknagHas. FrapaHTMHOMY PEMOHTY He
noanexar NosIoMKW, BO3HMKLLME M0 CAefyoLWUM NPUYNHaM: HenpaBuibHOe NOAK/IIOYeHNe K 3/1eKTPOCceTH,
OTCYTCTBME HaANexallen 3alwmThbl, fedeKTHbI MOHTaX, HeNpaBUIbHO BbIMOSHEHHas Hanlaaka, paboTa 6e3
BOJibl, MOMNafaHne NOCTOPOHHUX NPEAMETOB B KOPMYC HACOCHOIO arperarta v BoAbl (BNlaru) B 3€KTPUYECKYHO
YyacTb HAaCOCHOrO arperaTa, hopc-MaXKopHoe NN UHOe HenpeaBUAEHHOe 06CTOATENIbCTBO, NepekaymBaHue
abpasnBHbIX Y KOPPO3NOHHbIX XUAKOCTEN, HECOBMECTUMbIX C MaTepuanaMu, U3 KOTOPbIX U3rOTOBEHbI
HacoCbl, 9KCrUlyaTaLms, HeCOOTBETCTBYIOLLAsA YKa3aHHbIMY B MACMOpPTe TEXHUYECKUM [aHHbIM 1 YCIIOBUAM.
OCOBEHHOCTW: rapaHTus He aeiicTBUTeNbHA, eCNM Hacoc 6bl1 pa3obpaH, OTPEMOHTUPOBAH UM UCMOPYEH
nokynarenem. NMpuMeHeHwe, OTIMYaKOLLEECS OT NMPUMEHEHMS], YKa3aHHOTO B NacMopTe U PyKOBOACTBE

no aKcrnlyaTaLumu 1 06CNy>XXUBaHUIO, MOKPbIBAeTCS rapaHTHel TONbKO B TOM Clyyae, eCNiu M3roToBuTesb

flan Ha Hero paspeLueHue B NMCbMeHHOM Buze. lNepes MOHTaXXOM Hacoca BHUMaTeNlbHO 03HaKoMbTeCh €
cofepXXaHneM HacTosALLero PyKoBOACTBa.

BHUMaHMe: Ecnn Hacoc He BKIIIOYAETCS, NPOBepbTe OTCYTCTBWE NPEnsaTCTBYIOLWMX YCIOBUIA, Hanpumep,
npeKpaLLeHne Nojaumn Toka K KOHTPOSIbHbIM UM KOMaHAHbBIM NpMGopaM UK HenpasBuibHoe o6palleHue
c ycTponcTBOM. [pu 06paLLeHnn B CEPBUCHbIN LIEHTP HEO6XOAUMO NPeAbABUTL BMECTE C HEUCTNPaBHbIM
NpMGOPOM CreayroLLYH JOKYMEHTALMIO: TOBAPHbIN YeK UK cYeT-haKTypy UM HaknagHyo; Nogpo6Hoe
onucaHne 06HapyXeHHON HeUCrPaBHOCTH.
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