
RÕHURELEE PM-5

Rõhurelee Italtecnica PM-5 on sobilik kasutamiseks 1-faasiliste mootoritega 
veeseadmete automatiseerimisel.

Tehnilised näitajad

- tööpiirkond 1-5 bar ( 14,5-72,5 PSI )
- tehaseseadistus 1,4-2,8 bar ( 20,3-40,6 PSI )
- ühendus survesüsteemi ¼” sisekeere ( BSP BS 2779 )
- nimiamperaaz 16 A
- maks. tööpinge 250 V
- kaitseindeks IP 44

Ühendamine

- ühendamisel survesüsteemiga tuleb jälgida, et ühendus tuleks 
hermeetiline; kasutage ühendamiseks vaid kas toruteipi või vedelat 
hermeetikut; lina ja taku kasutamisel võite kergesti rikkuda 
ühendusflantsi.

- paigaldamisel jälgige, et relee oleks kergesti juurdepääsetav; samuti tuleb 
tagada, et relee ei jääks peale vooluvõrku lülitamist võimaliku veevoolu, 
lekke või vihma kätte.

- elektrilistel ühendustöödel jälgige, et toitevõrgu 0 ja faas saaks ühendatud 
klemmidega “LINE” ja pumpa minevad analoogid klemmidega 
“MOTOR”. Maandus tuleb ühendada eelnimetatud klemmide karbi all 
olevate kollaste ühendusklemmidega.

Seadistus

- enne suvalisel põhjusel releekarbi avamist veenduge, et toitevõrgus oleks 
vool välja lülitatud.

- sisselülimisrõhu muutmiseks tuleb keerata suurema vedru ( tähistatud 
“P” ) survemutrit. Keerates päripäeva ( suunas “+” ) suurendate 
sisselülimisrõhku, keerates vastupäeva ( suunas “-“ ) vähendate.

-  Väljalülimisrõhu muutmiseks tuleb keerata väiksema vedru ( tähistatud  
“P” ) survemutrit. Suunad samad.


